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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(паспорт)
Стенд для проверки дизельных форсунок

(ручной,настольный)

модель: F-905G13(01M0098)
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Модель: F-905G13(01M0098)
Заводской номер:_________________

Дата изготовления:________________

Дата продажи:____________________

Продавец:_______________________

Гарантийный срок: 

Сервисный центр находится по адресу:

223043, Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с,

район деревни  Дубовляны, д.43
GSM (029) 692-94-21 Велком

ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, прочитайте и сохраните настоящее руководство. Перед сборкой, установкой, работой или техническим обслуживанием данного изделия внимательно прочитайте данное руководство. Защитите себя и других людей, соблюдая всю информацию по безопасности. Несоблюдение правил безопасности может привести к травмам и/или повреждениям! Сохраните руководство для дальнейшего использования.

С гарантийными обязательствами ознакомлен:

Дата _______________









Подпись ____________
Назначение
Прибор предназначен для испытания и регулировки форсунок автотракторных дизельных двигателей на стационарных и передвижных диагностических и ремонтных предприятиях. В качестве технологической жидкости используется дизельное топливо по ГОСТ 305-82 12кл. чистоты с температурой вспышки паров свыше 45(С.

Технические характеристики
	Тип
	Настольный с ручным приводом

	Диапазон измерения давления, МПа (кгс/см2 )
	0-40

	Предел допустимого падения давления, МПа (кгс/см2 )
	1

	Номинальная подача топлива, мм3 /цикл
	800

	Ёмкость для технологической жидкости, л, не менее
	0,7

	Габаритные размеры, Д*Ш*В мм,
	460*205*260

	Масса (без топлива), кг, не более
	3,65


Устройство и принцип работы
Прибор для испытания и регулировки форсунок состоит из:
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1. Манометр

2. Кран

3. Топливный бачок

4. Клапан сброса давления

5. Насос

6. Держатель форсунки
7. Ручка насоса

8. Плита

9. Стойка
Привод насоса производится ручкой 7. Технологическая жидкость из бака 3 поступает в насос 5, далее через держатель форсунки поступает в форсунку.  

Меры безопасности

- Прибор должен быть смонтирован с соблюдением мер безопасности к монтажу и эксплуатации производственного оборудования.  

-  Прибор должен быть закреплён на верстаке или подставке 4 болтами.  

-  Течь в соединениях трубопроводов не допускается.  

-  Рабочее место следует содержать в чистоте.   
Подготовка к работе и работа 

- Для подготовки прибора к работе:  

- Установить прибор на верстак, закрепить 4 болтами.  

-. Залить топливо в бак.  

- Проверить наличие течи в трубопроводах.  

Работа на стенде.  

-  Установить форсунку в держатель 6 или с противоположной стороны в месте крепления трубопровода.  

-  Подсоединить трубопровод высокого давления к форсунке.  

-  Произвести подачу топлива от насоса к форсунке для чего:  

         а) прокачать ручкой 1, насос
         б) испытать форсунку согласно технологии испытания данной марки форсунок.

-  Рекомендуется использование специальной камеры для проверки качества факела распыла форсунок. (Не входит в стандартный комплект поставки, поставляется по отдельному заказу)
Техническое обслуживание

- Периодически проверять систему подачи топлива на герметичность, визуально и по манометру, создавая давление 360+/-15 кгс/см2. После прекращения подкачки падение давления в течение 3-х минут не должно превышать 10 кгс/см2 . 

- Периодически сливать топливо, накопившееся от утечек при смене форсунок.
Гарантийные обязательства
1.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия  в течение 12(двенадцать) месяцев на заводской брак со дня продажи его при соблюдении правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

1.2. При обнаружении открытых производственных дефектов изделия, потребителю следует в течение 14(четырнадцати) календарных дней с даты покупки, обратиться в сервисную мастерскую Поставщика (Продавца), а в случае отсутствия таковой – в магазин, продавший  изделие, для отправки в гарантийный ремонт дилеру.

1.3. В течение гарантийного срока неисправности, не вызванные нарушением правил эксплуатации, устраняются бесплатно.

1.4. При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи заверенной печатью Продавца, срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия. По вопросам, связанным с комплектностью и упаковкой изделия, необходимо обращаться в торговые организации, где была произведена покупка.

1.5. Гарантийный талон может быть изъят только инженером по гарантии Поставщика, либо специалистом сервисной службы Поставщика (дилера), осуществляющего гарантийный ремонт и только при устранении дефекта в изделии. 

1.6. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после проверки изделия в сервисном центре.

Мастерская имеет право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

· Неправильно или с исправлениями заполнены свидетельство о продаже и гарантийные талоны.

· При отсутствии паспорта изделия, гарантийного талона.

· При использовании изделия не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации (см. инструкцию по эксплуатации).

· При наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформации корпуса или любых других элементов конструкции).

· При наличии внутри изделия посторонних предметов.

· При наличии признаков самостоятельного ремонта.

· При наличии изменений конструкции.

· Загрязнение изделия, как внутреннее, так и внешнее, ржавчина и т.д.

· Обнаружения дефектов, являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения, или являющихся следствием несоблюдения  режима питания, работы без смазки, стихийного бедствия, аварии и т.п.

· Дефект – результат естественного износа.

- Гарантия не распространяется на расходные материалы, навесное оборудование и сменные насадки, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы.

- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации.

Транспортные расходы не входят в объём гарантийного обслуживания.
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