
УБОРКА ПыЛи, ПРОтиРКА / сАЛфетКи

сАЛфетКА ДЛя стеКЛА 
миКРОвОЛОКОннАя ПУ, 35×40 см, 245 гр/м²  

         полиэстер 70%, полиамид 30%,                350×400×3 мм                    
         пропитка полиуретан              

• Подходит для любых типов поверхности, особенно для гладких
• Хорошо впитывает воду
• Хорошо отжимается
• Не оставляет разводов и капель на поверхности
• Не оставляет ворса на поверхности
• Износостойкая
• Обладает высокими чистящими свойствами (эффект ластика)
• Не повреждает убираемую поверхность
• Хорошо выполаскивается от грязи
• Быстро высыхает после стирки

сфеРА ПРименения
Высокоэффективная инновационная салфетка, предназначенная для 
очистки различных поверхностей и особенно гладких. Максимально высо-
кая степень отжатия, не требует протирки насухо после использования. 
Отлично выполаскивается, не оставляя абразива в структуре салфетки. Не 
царапает и не повреждает убираемую поверхность. PU пропитка создаёт 
эффект «ластика», что позволяет оттирать такие загрязнения, как маркер, 
мелки и карандаши.

техничесКие хАРАКтеРистиКи

     ОсОБеннОсти исПОЛьзОвАния
• Стирка при температуре от 30°С до 90°С.
• Автоклавирование (до 120°С).
• Не использовать при стирке оптические и хлорсодержащие 
   отбеливатели, ополаскиватели
• Не использовать интенсивный отжим и сушку в стиральной машине.
• Сушить в хорошо проветриваемом помещении, вдали от приборов 
   отопления.

         50 шт.                      Минимальная единица отгрузки - 1 шт.                                                  
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Импортер: ООО «Алиса». Адрес: Россия, 
194292, Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер., 
д.10, к. 3, лит. А. Страна производства Китай. 
Не подлежит обязательной сертификации
и декларированию.
Срок годности не ограничен.
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