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ЗАХВАТ ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ ZSP40-250
Паспорт
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Захват для подъёма, удержания и перемещения бордюра (далее - захват) предназначен для подъёма и установки бордюра.

Захват предназначен в условиях эксплуатации:

· наименьшая температура окружающей среды -30 ºС;

· наибольшая температура окружающей среды +80 ºС.

1. Наименование – Захват для сэндвич-панелей
2. Обозначение – ZSP40-250
3. Предприятие-изготовитель ООО «Иннотех»

606016 Нижегородская обл., г. Дзержинск
4. Дата изготовления
___________________________

5. Заводской номер
___________________________
	Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские качества


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
     Технические характеристики оборудования приведены в табл.1.

    Таблица 1 – Технические характеристики
	Наименование параметров
	Значение

	Грузоподъемность одного захвата, т
	0,25

	Допустимая толщина перемещаемого бордюра, мм
	40 - 250

	Размер площадки, мм
	180 х 90

	Вес нетто, кг
	11,4


КОМПЛЕКТНОСТЬ
            Комплектность поставки приведена в табл. 2.
  Таблица 2 – Комплектность поставки
	№
	Наименование
	Обозначение
	Кол–во

	1
	Захват для сэндвич-панелей
	–
	1 шт.


ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

 Гарантийный срок обслуживания оборудования составляет 12 месяца с даты поставки оборудования заказчику и подписания товарно-транспортной накладной. 

Срок службы захвата 5 лет.
Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в следствии естественного износа элементов, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а также являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство захвата лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта.

Производитель не несёт ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине пользователей, при нарушении правил транспортирования, хранения и соблюдения требований настоящего паспорта.

УПАКОВКА


Изделие в собранном состоянии упаковывается стрейч-пленкой. 
УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Захват состоит из цельной конструкции. Грузоподъёмность и ширина захвата должны соответствовать транспортной задаче.

Захват закрепляется с помощью грузовой скобы на гибкой подвеске (стропе), соответствующей грузоподъёмности.

Захват должен быть надёжно соединён с поднимаемым грузом.

Захват имеет грузовое крепление в виде двух металлических пластин, сжимающих сэндвич-панель с помощью струбцины. На сжимающих пластинах имеются резиновые накладки для исключения соскальзывания груза.

Для подъёма сэндвич-панелей необходимо с помощью резьбового винта сжать панель до её толщины и отрегулировать центр тяжести поднимаемого грузу с помощью трёх проушин на захвате. Поднятие груза возможно, когда он надёжно зажат сжимающими пластинами.
Рисунок 1
ОБСЛУЖИВАНИЕ


Покрытие, нанесённое на внешние и внутренние поверхности элементов захвата, допускает проведение влажной уборки. Не использовать для очистки от загрязнений растворители или приспособления для чистки абразивами.

Периодически проверять состояние работоспособности, не реже одного раза в месяц.

Рабочие детали захвата должны двигаться свободно, трущиеся детали должны быть смазаны.

Транспортирование захвата осуществляется любым транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании захваты должны быть защищены от атмосферных осадков.

Хранить захваты следует в специально отведённых местах, где они не подвергаются воздействию агрессивных химических веществ и атмосферным явлениям.
· Не допускаются к работе захваты:

· без маркировки;

· имеющие износ прижимных поверхностей и их непараллельность между собой;

· имеющие трещины или сколы на поверхностях деталей с резьбой;
· имеющие срыв ниток резьбы на рабочем участке резьбового винта;
· имеющие повреждения сопрягаемых соединений, сварных швов и др. креплений;
· имеющие износ осей (пальцев) в сопряжении с отверстиями, втулками и др. элементами захвата более 3% номинального диаметра;
· отсутствие смазки в смазочных полостях и зазорах;

· имеющие на поверхности трещины и видимые деформации;

· имеющие сильную коррозию на поверхности захвата;
· если подвижная часть захвата не может легко перемещаться.

КОНСЕРВАЦИЯ

При длительном перерыве в работе (свыше 6 месяцев) необходимо произвести консервацию.
· Оборудование должно быть подвергнуто консервации в соответствии с ГОСТ 9.014-78. 

· При каждой переконсервации следует выполнять отметку о проделанной работе

СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ
Захват для сэндвич-панелей ZSP40-250 заводской №_______________________,

при отгрузке подвергнут / не подвергнут (не нужное зачеркнуть) консервации согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.
    Таблица 3 – Консервация

	Дата
	Наименование работы
	Срок действия,

годы
	Должность, подпись, фамилия

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

	Захват для сэндвич-панелей ZSP40-250

	наименование изделия

	заводской номер № _____________

	упакован(а) согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

	

	
	
	/

	должность
	личная подпись
	расшифровка подписи

	
	
	

	число, месяц, год
	
	


СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ОТК
	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

	Захват для сэндвич-панелей ZSP40-250

	наименование изделия

	заводской номер № _________

	

	Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации



	
	
	

	МП                                          /
	
	/            

	                   должность
	личная подпись
	расшифровка подписи

	
	
	

	число, месяц, год
	
	


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
	Действителен по заполнении

	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

	Предприятие-изготовитель: ООО «Иннотех»
Наименование изделия:

	Захват для сэндвич-панелей ZSP40-250

	

	

	заводской №
	___________
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Претензии направлять по адресу:
	

	ООО «Иннотех»
	

	606016 Нижегородская область, г. Дзержинск
	

	Восточное шоссе, д.7Ж, корп.1
	

	Тел/факс сервисной службы (831) 200-34-24
	

	e-mail: info@иннотех52.рф
	

	При отсутствии Паспорта претензии не принимаются

	Заполняет фирма-продавец

	ООО «Иннотех»

	(наименование фирмы-продавца)

	Дата продажи:
	
	«              » ____________
	202___ г.

	Штамп фирмы-продавца


	МП

	Покупатель:
	

	
	(наименование фирмы-покупателя)

	Адрес грузополучателя:
	

	
	

	
	

	
	


КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ
	КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

	Захват для сэндвич-панелей ZSP40-250

	наименование изделия

	заводской номер №______________

	Наработка с начала
	

	эксплуатации
	                                       срок эксплуатации с момента ввода в работу

	Наработка после последнего
	

	ремонта
	                                                           срок эксплуатации

	Причина поступления
	

	в ремонт
	

	
	

	Сведения о произведенном
	

	ремонте
	вид ремонта и краткие сведения о ремонте

	
	

	
	

	КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

	Захват для сэндвич-панелей ZSP40-250

	наименование изделия

	заводской номер №______________

	Наработка с начала
	

	эксплуатации
	                                         срок эксплуатации с момента ввода в работу

	Наработка после последнего
	

	ремонта
	                                                              срок эксплуатации

	Причина поступления
	

	в ремонт
	

	
	

	Сведения о произведенном
	

	ремонте
	вид ремонта и краткие сведения о ремонте

	
	

	
	


ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
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