
Star 200 Standard
Star 250 Comfort
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Ваш региональный дилер GEDA:

GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co. KG

Mertinger Straße 60
86663 Asbach-Bäumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
info@geda.de
www.geda.de

Инновации
Ноу-хау
Современные 
технологии 
производства 

Компетентность, признанная во всем мире



Разнообразные грузозахватные 
приспособления…

…значительно упрощают подъём сыпучих 
грузов, жидких смесей, листов фанеры и 
гипсокартона, кирпича и других строительных 
материалов, а также элементов строительных 
лесов и инструментов.
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Для увеличения скорости и повышения 
качества работ на строительных площадках

Надежная электрическая лебёдка – незаменимый помощник на строительной 
площадке
Лебёдка компактна, имеет три различных варианта креплений, благодаря чему может 
быть смонтирована в любой точке строительной площадки. Лебёдка оборудована 
системой защиты от перегруза, что предотвращает перегорание двигателя и исключает 
возможность обрыва троса. Поворотная стрела съёмная, что облегчает конструкцию и 
делает возможным монтаж лебёдки одним человеком.

Электрические лебёдки
Star 200 Standard
Star 250 Comfort

Технические характеристики

GEDA Star 200 Standard

Грузоподъёмность 200 кг
Высота подъёма     25/50 м
Длина троса 26/51 м
Электропитание  220 В/1 кВт/1x16 A
Скорость подъёма  22 м/мин
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GEDA Star 250 Comfort

Грузоподъемность 250 кг
Высота подъёма     25/50 м
Длина троса 26/51 м
Электропитание 220 В/1 кВт/1x16 A
Скорость подъёма  28 м/мин
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 Варианты креплений 

A  Универсальное крепление для 
строительных лесов

  Тренога с контейнером для  
противовесов. Свободностоящая 
конструкция.

  Стойка телескопическая с  
поворотной рамой, регулируемой  
по высоте 


