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ПАСПОРТ 
Степлер пневматический для скоб и гвоздей Zitrek ZKPSN01








































ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Габаритные размеры 
	55 х 245 х 250 мм

	Вес без креплений
	1.48 кг 

	Максимальное допустимое давление
	8,3 бар

	Рабочее давление 
	4-7 бар

	Вместимость магазина 
	100 шт


[bookmark: _GoBack][image: ]
	№
	Описание

	1
	Магазин

	2
	Корпус

	3
	Крышка цилиндра

	4
	Выключатель

	5
	Штуцер входной


                                                                                                     
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
· Никогда не направляйте инструмент на окружающих или на себя. 
· Данный инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами с недостаточным опытом или навыками, работающими без поддержки со стороны лица, отвечающего за их безопасность, или не ознакомившимися с правилами использования инструмента. Р
· Для защиты глаз от травм всегда надевайте защитные очки с боковыми щитками из прочной пластмассы. Следите за тем, чтобы лица, находящиеся в рабочей зоне, использовали защитные очки такого же типа. 
· Используйте средства индивидуальной защиты органов слуха во время использования инструмента. Используйте любые иные средства защиты, такие как перчатки и подходящая рабочая одежда. Длинные волосы должны быть собраны сзади, не надевайте свободную одежду для работы. 
· Никогда не используйте кислород, углекислый газ или другой газ в баллонах для приведения в действие данного инструмента. Результатом нарушения этого требования может стать взрыв и серьезная травма. 
· Используйте только воздушно-масляную смесь без содержания влаги, подаваемую под рекомендуемым давлением. 
· Не следует присоединять инструмент к баллону, давление в котором превышает рекомендуемое рабочее давление более чем на 10%. Инструмент и шланг подачи воздуха должны иметь соединительный наконечник, обеспечивающий отсутствие давления в инструменте при отсоединении соединительной муфты. 
· Убедитесь в надежности и плотности всех воздушных соединений. 
· Не оставляйте инструмент без присмотра, когда он присоединен к системе подачи воздуха. 
· При прекращении использования инструмента отсоединяйте его от системы подачи воздуха. 
· Всегда держите инструмент направленным в сторону от себя или окружающих. 
· Не используйте инструмент, находясь на приставной лестнице, стремянке или строительных лесах. 
· Никогда не переносите инструмент таким образом, чтобы ваш палец находился на или под спусковой кнопкой, во избежание случайного срабатывания и возможной травмы. 
· Отсоедините инструмент от системы подачи воздуха перед обслуживанием, извлечением застрявшей скобы, оставлением рабочей зоны, переносом инструмента в другое место или передачей другому лицу. 
· Никогда не используйте инструмент, если предохранительный держатель, спусковая кнопка или пружины неисправны, отсутствуют или повреждены. 
· Не пытайтесь вносить изменения в конструкцию или удалять предохранительный держатель, пусковую кнопку или пружины. 
· Проверяйте надежность затяжки всех винтов и крышек. 
· Никогда не используйте инструмент с отсутствующими или поврежденными частями. 
· Никогда не используйте инструмент, пропускающий воздух или требующий ремонта. 
При работе пневмоинструментом запрещается: 
· Обрабатывать деталь, находящуюся на весу или свисающую с упора;
· Использовать массу тела для создания дополнительного давления на инструмент;
· Работать у не ограждённых или незакрытых люков и проемов, а также с переносных лестниц, стремянок и незакрепленных подставок; 
· Самостоятельно устранять неисправности пневматического инструмента;
· Переносить его, держа за шланг; 
· Оставлять без присмотра, подвергать его ударам; 
· Применять подкладки при наличии люфта во втулке; 
· Прекращать подачу сжатого воздуха перекручиванием и перегибанием шланга; 
· Снимать с машины средства виброзащиты, управления, глушитель шума; 
· Пользоваться погнутыми оправками, шпинделями и шпильками, а также забитыми скобами; 
· Использовать вместо сжатого воздуха легковоспламеняемые газы. 
· Превышать рекомендованное давление. 
· Направлять степлер на себя, других лиц и животных. 
· Переносить степлер с пальцем на кнопке пуска, так как механизм забивания может сработать и нанести травму. 
· Работать пневмостеплером, если Вы утомлены или находитесь под воздействием алкоголя или сильнодействующих лекарственных средств; 
· Забивать крепежные элементы в тонкие доски (толщина менее высоты скоб или гвоздей) или края и углы рабочей поверхности.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
· После того, как Вы распакуете инструмент, визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений.
· Перед соединением шланга для подачи воздуха с пневмостеплером, его необходимо предварительно продуть мощным напором воздуха. 
· Перед работой с инструментом всегда проверяйте шланг на наличие повреждений. Данный инструмент предназначен для работы с чистым, сухим воздухом. Поскольку сжатый воздух может содержать влагу и посторонние примеси (компрессорное масло), приводящие к ржавлению и преждевременному износу инструменту, рекомендуется использовать в воздушной линии фильтры (масло/влагоотделители), которые устанавливаются как можно ближе к степлеру. 
· Обязательно смазывайте инструмент каждый день или каждые 2 часа непрерывной работы. 
· Для обогащения воздуха маслом самый лучший способ — это установка в пневмолинию смазывающего устройства-лубрикатора, который устанавливают после фильтра, и он будет производить смазку автоматически. Его следует регулярно проверять и заполнять маслом, предназначенным для пневмоинструментов. 
· Убедитесь, что магазин степлера пуст. Не подключая пневматический шланг, проверьте плавность хода толкателя крепежа и крышки магазина. 
· Проверьте плавность хода механизма прижатия.
Внимание! Не работайте инструментом, если курок или механизм толкателя заедают.
[image: ]
· Подсоедините один конец воздушного шланга к компрессору, а второй – к входному штуцеру пневматического степлера. 
· Выключите компрессор и дождитесь, пока давление в компрессоре достигнет необходимого 
· Отрегулируйте давление на выходе компрессора
· Проверьте соединения на наличие утечки воздуха
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
· [image: ]Чтобы загрузить степлер: 
1. ОТСОЕДИНИТЕ СТЕПЛЕР ОТ ПОДАЧИ ВОЗДУХА! 
2. Крепко возьмитесь за степлер, разблокируйте фиксирующий рычаг и полностью потяните толкатель магазина назад.
· [image: ]Вставьте полоску скоб или скоб заостренным концом вниз в магазин, как показано на рисунке. Сдвиньте вперед до фиксации крышку магазина. 
Каждый раз перед использованием следует проверять затяжку соединения системы подачи воздуха. Перед техническим обслуживанием или ремонтом, степлер должен быть отключен от компрессора (сети подачи воздуха). Несоблюдение мер предосторожности может привести к травмированию и тяжелым последствиям. 
· Регулировка глубины
[image: ]Ручка регулировки глубины прикреплена к носику для установки глубины гвоздя / скобки.
Чтобы отрегулировать глубину:
1. ОТКЛЮЧИТЕ СТЕПЛЕР ОТ ПОДАЧИ ВОЗДУХА!
2. Поверните ручку регулировки по часовой стрелке, чтобы загнать гвозди / скобы глубже, или против часовой стрелки. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
· После окончания работы протрите пневмоинструмент сухой чистой тканью. 
· Контрольный осмотр необходимо проводить до и после использования изделия по назначению и после его транспортирования. При этом нужно проверить наличие и исправность элементов фиксации крепления рабочего инструмента и наконечника шланга подвода сжатого воздуха и отсутствие повреждений корпуса. 
· Еженедельно необходимо, отвернув шланг подвода сжатого воздуха, залить во входной штуцер инструмента 5-7 капель специального масла.
· Ремонтные работы должны осуществляться только обученным, квалифицированным персоналом.
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
	Неисправность 
	Возможная причина
	Способ устранения 

	Недостаточная производительность
	Недостаточное давление воздуха в инструменте 
	Проверить давление воздуха в питающей линии 

	
	Неисправен выключатель подачи воздуха
	Обратиться в сервисный ремонт для ремонта выключателя 

	
	Утечка воздуха
	Проверить все соединения питающей линии

	Перегревается корпус инструмента 
	Недостаточное количество смазки 
	Проверить лубрикатор пневмолинии или залить 5-7 капель масла во входной штуцер



ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Гарантийный срок эксплуатации: 12 календарных месяцев начиная с момента продажи.
Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который является неотъемлемой частью изделия. 
ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте: 
https://z3k.ru/service/
[image: qr-code]Перейти по ссылке можно отсканировав QR код:
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FAPAHTUXHbINA TAJIOH

www.zitrek.ru
Ne
HaumeHoBaHune nsgenvs n moaenn,
CepuiHbIN HoMep,
[lata npogaxm Moanuck npoaasua
m.n
CepBUCHbIe LEEHTPLI: E E

LWtamn Toprosoit
E opraHusaLum

BHUMAHME! He 3anonHeHHbIi rapaHTUitHbIi TanoH — HEGEACTBUTENEH! 2. TAPAHTUA HE PACMTPOCTPAHAETCA:

1. YCNNOBUA TAPAHTUN: 2.1 FapaHTuitHble 06A3aTeNbCTBa HE PacNPOCTPAHAIOTCA Ha:

1.1 lapaHTuitHbie 06A3aTeNbCTBa PACNPOCTPAHAIOTCA TONBKO Ha NPUHAANEKHOCTU, PACXOAHbIE MAaTepPUanbl, U 3anacHble YacTy,
HEeWUCNpPaBHOCTH, BbIABNEHHbIE B TeYEHUE rapaHTUITHOrO CpoKa 1 BbilUE/ALIME U3 CTPOR BCAEACTBUE HOPMANbHOTO U3HOCA B
06ycnoBneHHble NPON3BOACTBEHHBIMU daKTOpamMU. npouecce akcnayaTauuu o6opyaoBaHKA, TakKe Kak: NPUBOAHbIE
1.2 FapaHTuiiHbie 06A3aTeNbCTBA UMEIOT CUAY NPYU HANNYUK PEMHM; PE3NHOBbIE BMOPTU3ATOPbI U BUBPALMOHHbIE y3/ibl
3aMN0NHEHHOrO rapaHTUItHOro TaNoHa. fapaHTUIHbI CPOK Kpennexus; craptep py4HoM, Mmydra LeHTPoBexHas, TpaHCnopTu-
MCYNUCNABTCA OT aTbl NPOAANKM TEXHUKM, KOTOPAsA GUKCUPYETCH B POBOYHbIE KONECA; TONAMBHbIE, MACAAHbIE U BO3AYLWHbIE GUNb-
rapaHTUitHOM TanoHe. TPbl; CBEYM 3asKUraHUA, TPOC ra3a; 3aTUPOUHbIE NE€3BUA W JUCKK,
1.3 FapaHTWA NOKPbIBAET CTOUMOCTb 3ameHbl AePEKTHbIX YacTel, rBKMe Banbl, AUCKN ANA PE3KM LWBOB, YallK WANGOBANbHBIE,
BOCCTAaHOB/IEHWE TaKMX YaCTel UM NONYYEHUE SKBUBANEHTHBIX 3yBuaTble pesaku; Ha macaa 1 FCM, a TaK e HeucnpasHOCTH,
yacTeid, NP1 YCNOBUM NPaBUALHOM SKCNAyaTaLmn B COOTBETCTBUN BO3HUMKLLME B PE3y/IbTaTE HECBOEBPEMEHHOTO YCTPaHEHNA

¢ PyKOBOACTBOM N0 3KcnyaTaumu. edekTHoi YacTbio {M3nennem) APYTUX paHee 0BHapyeHHbIX HeUCNPaBHOCTEl.

CYUTaeTCA YacTb (U3aenne), B KOTOPOI 06HapYKeH 3aBoACKoi Bpak, 2.2 Bnageneu n1LIaeTcA NpaBa NpoBeaeH!A BecnnaTHoro
CYLLECTBOBABLUMIA Ha MOMEHT NOCTABKM (POAAMKM) U BbIABAEHHbIN B PEMOHTA U AanbHEMLIero rapaHTUIHOTO 0BCAYKUBAHNA AaHHOTO

npougcce akcnayatauuu.

1.4 lapaHTuiiHble 06A3aTeNbCTBA HE NOKPbIBAIOT ylepb,
HaHeceHHbIl Apyromy o6opyaoBaHuio, paboTaioliemy B conps-
HEeHWUN C AaHHbIM nsaenvuem.

1.5 FapaHTMﬂ He NOoKpbIBaeT 3anacHble YacTn UAN U3[eNUA,
NOBPE@X/AEHHbIE BO BPEMs TPaHCMOPTUPOBKM, YCTaHOBKN UAN
CaMOCTOATENLHOTO PEMOHTa B MPOLLECCe HEMPaBUABLHOTO
MCMONb30BaHWA, NEPErpy3KN, HEAOCTATOMHOM CMA3Ku, B pesy-
NbTaTe HeBbINOAHEHUA TPeBOBaHMIA UM OLIMBOUHOI TPAKTOBKN
PyKOBOACTBA {MHCTPYKLWK) MO 3KCNAYaTaLmMm, KOTOPbIE MOTAN
CTaTb NPUYUHOI MAK YBENMUUAM NOBPEKAEHUE, ecan Bbina
M3MeHeHa HacTPOIIKa, BCAW U3[ieNNe UCNO/b30BANUCH B LIEAX
[N KOTOPOTO OHO He NpesHasHaueHo.

1.6 MapaHThiiHblie 06A3ATeNLCTBA HE NOKPLIBAIOT yuiep6 Bbi3BaH-
HbI AeCTBUEM HeNpPeososIMMON Cubl {(HecHacTHbIM caydai,
noap, HaBoAHeHue, yAap MONHUA 1 T.NM.).

1.7 C MOMEHTa OTrpy3Ku ToBapa co cKNaja NpoaasLa v nepexo-
/ia Npas coBCTBEHHOCTI OT NPOAABLA K NOKYNaTenio, BCe PUCKN .
CBA3aHHbIE chchnopTMpoaKoﬁ 1 NnepemeLLeHeM OTrPYKEHHbIX = NPUMEHEHUA HEOPUTNHANBbHbBIX 3aNacCHbIX YacTen Npu pemoHTe
TOBAPOB B rapaHTUiiHble 06A3aTENbCTBA HE BXOAAT. unu °6C“V>"”Ba”"'"‘;

1.8 MoKynaTenb 40CTaBAAET U3AENNE B PEMOHT - MOBIX U3MEHEHNIA B KOHCTPYKLMU 3AeNNA.

CaMOCTOATENBbHO 1 33 CBOWM CYET, U3ZieNne AOMKHO BbiTh B YUCTOM BUAE. - MOBPENACHUA Y3N0B N/UNN AeTanei BcheacTsue Hecobnioa-
€HWA NPaBUN TPAHCNOPTUPOBKM U/UAN XPaHEHNS.

2.4 CepBUCHbIA LEHTP He HECET OTBETCTBEHHOCTH, HY 33 KaKOW
ywep6 uam ynyLieHHyo Bbirody B pesynbrate gedekra (6paka)
o6opyaoBaHua.

U3ANMA NPU HANUYUU MEXAHUYECKMX NOBPEXKACHUI UK
HECaHKLWMOHWPOBAHHOIO PEMOHTA, HapyLWeHUU NpaBuA aKcnaya-
Tauuu, HeCBOEBPEMEeHHOro NnpoBeaeHUA paﬁOT no TexHu4eckomy
06CAYKUBAHMIO Y3N0B U MEXaHU3MOB U3AENUA, NOBPEKAEHWIA,
BO3HUKLIMX B pe3yabTaTe NPOA0IKEHUA IKCNAYaTaLmMK 060pyao-
BaHuWA Npu obHapyeHnn HegocraTka macna u ICM.

2.3 [Inf TEXHUKN MMEIOLLEN B CBOEM COCTaBe ABUratent
BHYTPEHHEr0 CropaHus, rapaHTuiible o6a3aTenbCTsa He
AENCTBYIOT B CARAYIOWMX CNYYanX:

- OTNOXeHUI Ha KnanaHax, 3arpAsHeHUA 31eMeHTOB TONAUBHOM
CUCTEMDI, 06Hapvmem4;| cnenos NPUMeHeHUa HeKa4yecTseHHoro
WA HeCoOoTBETCTBYIOLWEro Tonamea, macna n CMasok, yKasaHHbIX
B PVKOBOACTBG no 3Kcnayarauyun.

- HANMYNA 33MPOB, TPELLMH B TRYLMXCA Napax ABUraTens u
NioBbIX NONOMOK, BbI3BaHHbIX Neperpesos ABUraTens, Heucnpas-
HOCTM, NOBAEKLIME MexaHUeckue AedopmaLum no BuHe
MNorpebutens.

TAPAHTUIAHDI CPOK SKCNNYATALIMK:
12 KaneHAapHbIX Mecaues Uan 1000 moTouacos HapaGOTKM (B 3aBUCUMOCTU OT TOFO, UTO HACTYNUT paHbLIJE) HaynHaA ¢ MOMeEHTa NpoaaXKu.

ToBap nony4yeH B UCNPABHOM COCTOAHMM, 6€3 NOBPEXAEHMUIA, B NONHOW KOMNAEKTHOCTH, NPOBEPEH B MOEM NPUCYTCTBUU.
MpeTeH3uii K KaYecTBy TOBapa, KOMNNEKTALMK, YNAKOBKe, BHewHemy Buay — HE UMEIO.

C ycnosuamu rapaHTMﬁHoro OGCJ!V)KMBHHVN O3HAaKOM/IEH U CcOornaceH. nOAﬂVICb nokynavena_____
TAJIOH HA TAPAHTUIAHbIA PEMOHT TAJIOH HA TAPAHTUAHbIA PEMOHT
Ne Ne
[ata npuemku [arta npuemku
CepBUCHbII LIEHTP CepBUCHbIA LIeHTP
[ata Bblaayn [ara Bblaaum
Moanuck KnneHTa Moanuck KNMeHTa

Ten. v agpec KAMeHTa Ten. v agpec KAMeHTa
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