
CX80 MOLYBDENUM GREASE 

СМАЗКА МОЛИБДЕНОВАЯ  
Устойчивая  к  высокому  давлению  смазка.  Универсальное 

средство  с  EP  присадками,  имеющее  в  своем  составе 

сернистый молибден и модификаторы трения,  защищающие 

от износа даже в самых трудных условиях эксплуатации. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• легкость использования в насосных механизмах

• высокая термостабильность

• влагостойкость 

• диапазон рабочих температур от ‐25°C до +150°C

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: 

• транспортные средства

• вилочные подъемники

• промышленное оборудование, установленное в условиях повышенной влажности

(краны, платформы и т.д.)

• смазывание соединений, переключателей, подшипников, валов и других механизмов

Форма 

Коробка (кол‐во) 

Паллет  (кол‐во) 

Код 

Картридж 400 г  Банка 500 г  5 кг  180 кг 

18  6  1  ‐ 

1512  924  ‐ ‐ 

287  036  157 
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Туба 40 г 

25 

3000 

216 

• соответствует спецификации:
ISO 6743-9 : L-XBCEB 2 
DIN 51502 : MPF2K-25

• не содержит свинец и другие, опасные для здоровья и окружающей
среды тяжелые металлы

• смазка серого цвета
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