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описАниЕ типА срвlцств измврЕнии

Наименование средства измерений: Весы неавтоматического действия
обозначение типа: VIBRA ALE
Наименование производителя: фирма <Shinko Denshi Со., Ltd>, Япония

Описание

Принцип действия весов основан на преобразовании частоты вибрации
акустического весоизмерительного датчика, возникающей при его деформации под
действием взвешиваемого объекта, в цифровоЙ электрическиЙ сигнал,
изменяющийся пропорционально массе взвешиваемого объекта. Результаты
взвешивания выводятся на дисплей.

Весы выполнены в едиI{ом корпусе и вклIочаIот в себя следующие части:
грузоприемное устройство, грузопере/Iающее устройство, весоизмерительное

устройство с IIоказываIоIцим устройством. Rесы оснащаIотся ветрозащитной
витриной.

Весы снабжены следующими устройствами и функциями:
- устроис,гво уст,ановки по ypoBI{Io с иI{/Iикатором уровня;
- устройство IIервоначальной установки на Hyjlb;
- устройство слежения за нулем;
- устройство уравновешивания тары;

- устройство выборки массы тары;
- вспомогателъное покЕtзывающее устройство.
- взвешивание в р€вличных единицах измерения массы;
- запоминающее устройство;
- полуавтоматическое устройство юстировки чувствительности;
- различные режимы работы: счетный режим; вычисление процентных

соотношений; режим сравI]ения; суммирование.
Весы оснащены последовательными интерфейсами передачи данных

RS2З2С и USIJ, атакже встроен}Iым поl{/]онным KpIoKoM, лJIя размещения объекта
измерений под весами.

Обозначение модификаций весов имеет вид ALE, где:
ALE - обозначение типа весоR;
- условное обозначение максимальной нагрузки (Мах):
22 - 220 г;
З2 - З20 г;
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62 - 620 г;
120 - 1200 г;

150 - 1500 г;
220 - 2200 г;
З20 - З200 г;

620 - 6200 г;
820 - 8200 г;

1500 - 15000 г;
- условI]ое обозначение деЙствительноЙ цены деления (d):

1-0,1 г;
2 - 0,01 г;
З - 0,001 г.

- полуавтоматическое устройство Iостировки чувствительности:
R - если присутствует означаеъ что весы оснащены автоматическим

Рисунок 1. Внешний вид и маркировка весов модификации VIBRA ALE

Программное обеспечение

полно стью метрологически значимым.
Идентификационным признаком ПО сJIу}кит rloмep версии, который

Программное обеспечение (далее-ПО) весов является встроенным и

отображается на дисплее весов при их вклIочении.
Защита о,г несанкциоIIироваI{ного доступа к настройкам и данным

измерений обеспечивается защитной пломбой, которая находится на задней

ы-



поверхности корпуса весов. Защитная
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пломба ограничивает доступ к

переключателю юстировки при этом По также не может быть модифицировано без

нарушения защитной пломбы. Кроме того, изменение ПО невозможно без
применения специzlлизированного оборудов ания производителя.

Идентификационным признаком ПО служит номер версии, который
отображается на дисплее при включении весов.

Таблица Идентификационные данные ПО весов приведены в Таблице 1.

Таблица 1

наименование
по
(модификация
весов)

Илентифика-
ционное
наименование
по

F{омер версии
(идlентифика-

ционный
номер) ПО

IJифровой
идентисРикагор
ПО (контрольная
сумма
исполняемого
кода)

Алгоритм
вычисления
цифрового
идентифика
тора ПО

не ния(е
ALEOxx*

*хх - цифра, изменяющаяся только при изменении метрологически незначимой части ПО.

Уровень
преднамеренных и

защиты про|раммного обеспечения, корректоров от
непреднамеренных изменений соответствует уровню <А> по СТ

РК 2.46-20|4 (ГСИ РК. Программное обеспечение средств измерений. Порядок
€[ттестации. Общие положения).

Основные метрологические и технические характеристики
Основные метрологические и технические характеристики весов приведены

в Таблиц ах I , 2.
Таблица 1

обозначение
модификации

Мах, г I_{eHa

повероLIного

деления (е), г

Щействи-
тельная
цена
деления,

(d) г

Число
повероч-

ных
делений,

n

Пределы
допускаемой
погрешности для
IJагрузки m,
вырахсенной в
ПОВеРОLIIIЫХ

интервалах весов,

лLtr,22з
ALE 223R 220 0.01 0.001 22000 0<m<5000:0,005

50()0 <rn< 20000 :
0,010
20000<ln{ l00000:
0,015

ALE 32з
ALE 323R з20 0,01 0,001 32000

ALB 62з
ALE 623R 620 0,01 0,001 62000
ALE 1203
ALE 1203R 1200 0,01 0,001 120000
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обозначение
модификации

Мах, г I_{eHa

поверочl]ого
деления (е), г

f{ействи-
теJIыiая
цена
деления,

(d) г

LIltclto

повероч-
ных

делений,
п

Пределы

допускаемой
погрешности для
нагрузки m,
выражеrIной в

поверочных
интервалах весов, е:

ALE,
ALE

1 502
1502R 1 500 0,1 0,01 1 5000

0<rn<5000:0,050
5000 <rn< 20000 :
0,1 00
2000O<rn< l00000:
0,1 50

ALE2202
ALE 2202R 2200 0,1 0,01 22000
ALE з202
ALE 3202R 3200 0.1 0.01 32000
ALE 6202
ALE 6202R 6200 0,1 0,01 62000
ALE
ALE

8201
8201R 8200 1 0.1 8200

0<rп<5000:0,50
5000 <rn< 20000 :
0,1 00
20000<ln<100000:
0,1 50

лLЕ
ALE

15001
15001R 1 5000 1 0,1 1 5000

Пределы догryскаемой погрешности в эксплуатации равны удвоенному значению
пределов допускаемых погрешностей при первичной поверке
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Знак утверждения типа средств измерений

Знак утверждения типа наносится на руководство по эксплуатации и на
табличку, закрепленную на корпусе грузоприемного устройства с Правилами
утверждения типа, испытаний дпя целей утверждения типа, метрологической
аттестации средств измерений, формы сертификата об утверждении типа средств
измерений и установления формы знака утвер}кдения типа.

Комплектность средства измерений

Весы
Адаптер сетевого питания

1

1

1

Таблица 2
Наименование характеристик, ед. из. Значение характеристик

Класс точности весов по ГоСТ OIML R 76-1-20l1 I. II

Диапазон выборки массы таDы. Yо от НПВ 0...100
Требованное к питанию весов:
Сеть переменноготока
- напряжение, В
- частота, Гц

200 (+1 0О/о, -15%)
50* 1

диапазон оабочих темпеDатyр. ос от5лоЗ5

Руководство эксплуатаций весов

//
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Поверка

Поверка весов неавтомtrгиLlеского действия VIBRA ALE, проиЗВОДСТВа

фирмы KShinko Denshi Со., Ltф>, Япония, будет проводиться по ГОСТ 8.520-2005
<<Весы лабораторные. Методика поверки).

Основные средства поверки - гири эталонные 1 и 2 разряда по ГОСТ OIML
R 111-1-2009 <Гири классов Еl,Е2,Fl,Fz,Мt,Мz,Мz-з и М+. Метрологические и
технические требования)).

Межповерочный интервал - 1 год.

Нормативные и технические документы,
устанавливающие требования к средствам измерений

ГОСТ 24t04-200 1 <<Весы лабораторные. Общие технические требования);
СТ РК 2.2В-2010 (ГСИ РК. ГосударственI{ая поверочная схема для средств

измерений массы>>;

Техническая документация фирмы <Shinko Denshi Со., Т td>, Япония.

Изготовит,еJrь

Фирма <Shinko Denshi Со., Ltd>, Япония
3-9-11Yushima, Bunkyo-ku, Тоýо 113. Japan
Тел. : (8 1 )-3-З8З5-4577
Факс (81)-3-5818-бOбб
e-mail : s ai е s; (i2ttj!жl "..Qg,Jp

Тоо KElementum>
г. Алматы, ул. Гоголя, 8б, оф. 214
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