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Член промышленной группы
MPF
Инструкция по эксплуатации и использованию
· Для использования газовых конвекторов, произведённых фирмой MPF-FÉG
[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]



· ВНИМАНИЕ!
· Перед использованием устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации и использованию.
· Перед использованием для подключения устройства следует пригласить одного из монтажников газового оборудования, перечисленных в прилагаемом списке.
· Несоблюдение правил в отношении газового оборудования может привести к несчастному случаю!
Производитель:
MPF FÉG Kft.
2364 Ócsa Kiss J. utca 34-38. 
Венгрия
Импортер:

ООО «Авангард Система» 

129343, г. Москва, ул. Уржумская, д.4, стр. 2
· Не используйте устройство до того, как прочитаете данную инструкцию по эксплуатации и использованию.
· Управлять устройством может только такое лицо, которое знает, как это делать, и которое было обучено монтажником.
· В интересах соблюдения собственной безопасности не держите вблизи конвектора легковоспламеняющиеся материалы или вещества.
· В случае использования конвекторов с закрытой камерой сгорания часто допускают следующую ошибку: при проведении работ по теплоизоляции уже существующих стен не приглашают монтажника газового оборудования для того, чтобы он отключил устройство от газовой сети, и не переносят терминал для продуктов сгорания на новую поверхность стены, образовавшуюся в результате работ по теплоизоляции. Устройства, располагающиеся на внешней стене, нельзя использовать таким образом, что их вентиляционная система остаётся на первоначальной поверхности стены и для оформления перехода была сформирована ступенчатая или конусообразная поверхность. При проведении работ по теплоизоляции уже существующих стен газовые конвекторы FÉG, располагающиеся на внешней стене, должны быть сняты. При проведении работ по теплоизоляции следует соблюдать предписания производителя. Эти предписания можно найти в интернете. После окончания работ по теплоизоляции газовый конвектор может быть размещён на прежнем месте. Для этого следует воспользоваться услугами монтажника газового оборудования. 
· Лица с ограниченной дееспособностью не могут пользоваться устройством.
· В случае обнаружения неполадки (например, давление газа есть, но конвектор не работает; утечка газа; из конвектора идёт дым, неприятный запах и т.п.) конвектор следует немедленно выключить. Перекройте также газовый кран, расположенный перед конвектором.
· В случае утечки газа проветрите помещение. В том случае, если утечка газа продолжается, перекройте главный газовый кран квартиры. Не пользуйтесь никакими электрическими приборами, выключателями или телефоном и не дотрагивайтесь до них.
· Для устранения неполадки вызовите газовщика. До устранения неисправности пользоваться конвектором 
ЗАПРЕЩЕНО!
· В том случае, если огонь погаснет сам по себе, попробуйте вновь зажечь конвектор, но повторный розжиг газа на горелке возможен не ранее чем через 3 мин. После нескольких неудачных попыток вызовите мастера для устранения неисправности.
· Ответственность за несоблюдение данной Инструкции по монтажу и эксплуатации несёт пользователь.
· Требуйте от продавца, чтобы он указал в гарантийном талоне дату покупки. Дату изготовления прибора, вы можете посмотреть на шильдике прибора.
· Перед тем как вы начнёте пользоваться конвектором, обязательно прочитайте информацию, которая находится на странице 6 брошюры «Технические характеристики, инструкция по сборке, монтажу и подключению», а также раздел 5 инструкции, в котором говорится о рабочих поверхностях конвектора и о необходимых безопасных расстояниях до них. 
Устранение неисправностей
	НЕИСПРАВНОСТЬ
	ПРИЧИНА
	РЕШЕНИЕ

	Запальник не горит


	- сопло воспламенителя забито или частично заблокировано, поэтому защитное устройство устройства отключило устройство.

- нет давления газа

- неисправность термоэлектрического предохранительного устройства,

- газовый конвектор затруднен
	- вызвать газового техника

- убедитесь, что газовые краны открыты перед нагревателем

- вызвать газового техника

- Проверьте наружную стену на наличие посторонних предметов в пределах 0,5 м от выхода газового конвектора для забора воздуха и выхода дымовых газов. Удалить их.

	Запальник гаснет


	- сопло воспламенителя устройства частично заблокировано, меньше обычного, и поэтому выполняет аварийное отключение.

- из-за загрязненного газа газовый фильтр зажигания в автоматическом газовом клапане засорен.
	 -для другого газового устройства, проверьте, что у него есть надлежащая подача газа и вызовите газового техника

- для другого газового устройства, проверьте, что у него есть надлежащая подача газа и вызовите газового техника

	Конвектор после розжига через некоторое время полностью гаснет.


	- Внутренние трубы настенного аксессуара не были правильно соединены во время установки.
	- вызвать газового техника

	Устройство издает отскакивающие звуки во время нагрева и охлаждения.
	- Теплообменник газового конвектора изготовлен из эмалированной листовой стали. При нагреве и охлаждении конструкций пластин естественно издавать прыгающие звуки, если их громкость не превышает приемлемый уровень.
	- Если после двух-трех дней использования вы услышите слишком громкие прыгающие звуки, обратитесь к газовому технику.

	Устройство работает непрерывно на максимальной мощности, перегревает помещение, не контролирует температуру
	- Медная трубка датчика теплового датчика треснула из-за складывания и утечки жидкости из нее.
	- Позвоните газовому технику, который заменит весь датчик.

	Прибор не поддерживает в помещении постоянную температуру
	- Датчик температуры был перемещен с места

- Потери тепла в помещении превышают максимальную мощность устройства.
	- заменить датчик

- Заменить устройство на более мощное

- Установите в комнате еще один газовый обогреватель.

	Объекты перегреваются в непосредственной близости от устройства
	- Объекты ближе к устройству, чем разрешено
	- Разместите эти объекты за пределами указанного безопасного расстояния.

	Вы можете почувствовать неприятный, едкий запах.
	- Устройство неисправно, перегружено или забито.
	- Немедленно выключите прибор, закройте газовый кран перед прибором. Вызов газового техника

	Вы можете почувствовать запах газа в зоне газового прибора.
	Утечка газа из газовой линии перед прибором, газовым краном или утечкой газа из газового прибора.
	- Не выключайте электроприборы, пока не почувствуете запах газа. Закройте газовый кран перед газовым счетчиком или квартирой. Вызов газового техника


· В том случае, если вы почувствовали запах газа
· Перекройте газовый кран и проветрите помещение.
· Не включайте никакие электрические приборы или выключатели.
· Не дотрагивайтесь до телефона или звонка, которые расположены в помещении.
· Вызовите газовщика!
Любые изменения в конвекторе (монтаж, произведённый не в соответствии с предписаниями; использование газа, не соответствующего установкам; изменения кожуха; закрытие отверстий, выводящих горячий воздух и т.п.) запрещены. Ответственность за таковые изменения несёт лицо или группа лиц, которые эти изменения произвели.
Подключение конвектора могут осуществлять только те гарантийные монтажники газового оборудования, которые перечислены в приложении.
Технические характеристики конвектора указаны в брошюре «Технические характеристики, сервисное обслуживание, список запчастей».
Обязательные, но детально не перечисленные правила согласно СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.08.01-89, соблюдение которых обязательно.
· Подключение конвектора к сети газоснабжения может осуществлять только лицо, имеющее специальную квалификацию и имеющее право на ввод в эксплуатацию таких устройств.
· Можно пользоваться только таким газовым оборудованием, которое находится в безупречном состоянии.
· Наличие утечки газа на стыках и подключениях труб можно проверять только при помощи мыльной воды или специальными приборами. В случае утечки газа следует немедленно перекрыть главный газовый кран и вызвать специалиста, который устранит утечку.
· Если устройство контроля пламени отключило подачу газа из-за погасания пламени, повторный розжиг газа на горелке возможен не ранее чем через 3 мин.
· Пользоваться газовым оборудованием не имеют права лица, не ознакомившиеся с правилами противопожарной безопасности, или лица, дееспособность которых ограничена.
· Ответственность за соблюдение Правил эксплуатации и использования несёт пользователь. Сохраните «Правила эксплуатации и использования» и держите их в доступном для пользователя месте. В случае их потери следует получить новую брошюру.
· Не пользуйтесь конвектором со снятым кожухом.
· Соблюдайте безопасное расстояние до конвектора.
· Мебель, изготовленную из горючего материала, нельзя размещать на расстоянии ближе 30 см от конвектора даже временно. В случае конвекторов с перфорированным кожухом и конвекторов Zeusz это расстояние составляет 80 см.
· При размещении конвектора в помещениях, в которых бывает много людей (например, в магазинах, в общественных помещениях и т.п.), для соблюдения безопасного расстояния необходимо использовать защитную решётку.
· Запрещается размещение конвектора вблизи легковоспламеняющихся предметов и вещей (тюль, шторы, дерево и т.п.). Минимальное расстояние между кожухом конвектора и занавеской (тюль, штора и пр.) должно быть 500 мм, чтобы не произошло возгорание. 

· Особое внимание нужно уделять безопасности детей, не подпускайте их близко к конвектору. При необходимости используйте защитную сетку. При снижении температуры воздуха конвектор автоматически включается и увеличивает мощность. По мере увеличения мощности увеличиваются температура поверхностей кожуха и излучаемое тепло, поэтому не размещайте никакие предметы на конвекторе или вблизи него даже тогда, когда он холодный. 
· При размещении конвектора в нише стены расстояние между стенами и боковыми поверхностями устройства должно быть не менее 20 см. Не размещайте предметы перед лицевой панелью конвектора и над его крышкой ближе, чем на безопасном расстоянии, указанном в «Технических характеристиках».
· В том случае, если использование конвектора происходит в соответствии с предписаниями, он соответствует условиям по охране труда и жизни.
· Запрещается размещать на конвекторе предметы или сушить бельё.
· При замене конвектора или при монтаже нового конвектора пользователь должен соблюдать следующие условия: Сборку конвектора и настенных консолей, являющихся неотъемлемой частью устройства, могут осуществлять только монтажники, находящиеся в договорных отношениях с производителем, так как сборка на месте газового оборудования, доставленного на место эксплуатации в разобранном виде, подпадает под нормы в отношении продажи газового оборудования. Газовое оборудование, которое было собрано в единое целое на месте планируемой эксплуатации не производителем или не его доверенным представителем, а также оборудование, квитанцию о соответствующей нормам и произведённой на месте сборке которого не подписал представитель производителя (доверенный монтажник газового оборудования), не может считаться таким газовым оборудованием, которое может быть маркировано знаком европейского соответствия СЕ. Без ввода оборудования в эксплуатацию можно говорить только об узлах газового устройства, поставленных на место будущей эксплуатации для сборки, и сданных покупателю по количеству, но их сборка на месте под надзором производителя и техническая сдача покупателю не была произведена.
Монтаж конвектора требует получения разрешения и может быть произведён только специалистом. Для монтажа обогревательного прибора необходимо наличие плана подводки газа. На основании плана подводки газа местное предприятие газоснабжения выдаёт разрешение на монтаж конвектора.
· Монтаж арматуры на внешней стене должен быть осуществлён в соответствии со строительными нормами. Отвод продуктов сгорания должен быть выполнен таким образои, чтобы не было опасности возникновения пожара или взрыва. Монтаж конвектора может осуществлять газовщик, имеющий лицензию Поставщика газа, а подключение – партнёры по обслуживанию, включённые в реестр. Гарантийные обязательства действуют лишь в том случае, если лицо, имеющее право на подключение, подтвердило факт подключения в гарантийном талоне и отправило бланк подключения производителю.
Любая часть газового оборудования может быть изменена только на основании доверенности со стороны производителя конвектора. Это правило распространяется также на кожух и на настенную арматуру конвектора. В соответствии с этим, настенная арматура для газовых конвекторов производства FÉG тоже должна быть произведена на заводе FÉG. 
Все расходы, связанные с подключением конвектора, несёт его владелец (лицо, осуществляющее эксплуатацию).
Лицо, осуществляющее подключение конвектора, обязано при подключении ознакомить потребителя с правилами пользования точкой подключения и потребительской газовой трубой, а также самим конвектором, а также убедиться в том, что потребитель на практике способен пользоваться данным устройством.
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Зажигание фитиля 
Откройте газовый кран перед прибором.

Нажатие кнопки зажигания (2) открывает газовый тракт к горелке (рис. 2). В этой ситуации только горелка зажигания получает газ.

Нажмите кнопку зажигания на 5-10 секунд, пока она не остановится, затем нажмите кнопку пьезоэлектрического зажигания (1) два или три раза, чтобы зажечь газ, выходящий из горелки зажигания. Кнопка зажигания должна быть нажата (около 30 секунд) до тех пор, пока пламя зажигания не нагреет термопару до необходимой температуры и затем не отпустится.

Основная горелка горит постоянно, когда температура окружающей среды ниже значения, установленного регулятором температуры.

Это приводит устройство в рабочее состояние. Если пламя зажигания гаснет, выполняемые до сих пор операции повторяются.

После длительного периода бездействия кнопку зажигания необходимо удерживать нажатой в течение более длительного периода времени, чтобы зажечь (1-2 минуты), чтобы воздух в линии мог выходить и горючий газ выходил из горелки.

Откройте газовый кран перед прибором.

Нажатие кнопки зажигания (2) открывает газовый тракт к горелке (рис. 2). В этой ситуации только горелка зажигания получает газ.

Нажмите кнопку зажигания на 5-10 секунд, пока она не остановится, затем нажмите кнопку пьезоэлектрического зажигания (1) два или три раза, чтобы зажечь газ, выходящий из горелки зажигания. Кнопка зажигания должна быть нажата (около 30 секунд), пока пламя зажигания не будет нагрето до температуры и затем не отпустится.

Температура горной среды ниже значений, установленных регулятором температуры.

Это приводит устройство в рабочее состояние. Если пламя зажигания гаснет, выполняемые до сих пор операции повторяются.

После того, как в течение долгого периода времени было достаточно времени, чтобы зажечь (1-2 минуты), чтобы выйти из горелки.
· Регулирование температуры
Все газовые конвекторы имеют комнатные термостаты. Регулятор температуры (4) позволяет устанавливать температуру в диапазоне от 10-33 °С.
Положение диска регулятора показывает стрелка (6). Когда вы в первый раз зажигаете конвектор, поставьте диск регулятора в положение «7». Когда в помещении достигнута желаемая температура, поверните регулятор температуры по часовой стрелке, в сторону меньших значений, до тех пор, пока вы не услышите щелчёк, свидетельствующий о том, что выключилась основная горелка, а также о том, что датчик температуры зафиксировал нужную температуру.
Ниже мы приводим значения температуры, которые соответствуют цифрам на регуляторе температуры приобретённого вами конвектора. Температуру окружающего воздуха регистрирует температурный датчик термостата, расположенный в задней части конвектора. В соответствии с этим, в зависимости от расположения конвектора, для того, чтобы можно было достигнуть желаемой температуры в середине комнаты, может возникнуть необходимость скорректировать показатели термостата по сравнению с приведёнными в таблице в соответствии с нижеследующим: 
· температурный датчик конвектора, расположенного под окном, регистрирует более низкую температуру, чем в среднем по комнате, таким образом, желаемую температуру можно получить в том случае, если на регуляторе вы установите показатель на 1-2 деления ниже,
· в том случае, если конвектор установлен в углу, образуемом внутренними стенами, для достижения желаемой температуры, может быть, термостат нужно будет установить на 1-2 деления выше.
· В положении «N» горит только фитилёк, основная горелка – нет. В том случае, если температура в помещении опускается ниже 10 °С, конвектор включается и при этом положении регулятора и поддерживает температуру помещения на уровне 10 °С.
Вышеописанные корректировки не влияют на потребление газа, так как теплопотери комнаты зависят (если не учитывать теплоизоляцию и иные имеющиеся данные), в первую очередь, от действительной разницы в температуре воздуха внутри и снаружи. Для того, чтобы поддерживать постоянную температуру в комнате, газовый конвектор компенсирует теплопотери комнаты таким образом, что преобразует энергию газа в тепло с указанным в «Технических характеристиках» КПД, поэтому расход газа зависит от теплопотерь помещения на данный момент.
	Показатель
	N
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Температура комнаты °C
	10
	13
	17
	20
	23
	26
	30
	33


Выключение: Нажмите кнопку выключения (3), в результате чего газ перестанет поступать на фитиль и на основную горелку.
Запрещается вновь включать конвектор в течение 5 минут после выключения!
Если вы выключаете конвектор на длительный срок, перекройте газовый кран, расположенный перед конвектором.
Инструкция по уходу за конвектором
Регулярный уход за конвектором и его обслуживание увеличивают срок его службы. Рекомендуется время от времени протирать теплоотдающую поверхность и кожух сначала влажной, а затем сухой тряпкой, чтобы налетевшая пыль не «нагорала» на конвектор.
Ежегодно, перед началом отопительного сезона, необходимо приглашать газовщика для чистки и проверки конвектора (это не относится к работам, осуществляемым в рамках гарантии). Необходимо регулярно проверять состояние и степень засорённости труб. При нагреве и охлаждении конвектор потрескивает. Это естественное явление, вызванное тем, что при нагревании увеличивается объём различных деталей.
В течение гарантийного срока и срока обеспечения запчастями все ремонтные работы должны осуществлять специалисты, фигурирующие в списке сервисных партнёров.
Запчасти, непосредственно соприкасающиеся с газом, газовщик или фирма могут заказывать только в тех местах, которые указаны в списке сервисных партнёров.
Производитель не несёт ответственности за ущерб, понесённый в результате неправильного использования или несоблюдения предписаний, а также за возникшие в результате этого неисправности.
В таком случае гарантийные обязательства аннулируются.
Владелец конвектора обязан производить обслуживание устройства, подключённых к нему труб, а также деталей потребительских устройств с периодичностью, предписанной производителем и проектировщиками, и в соответствии с этими предписаниями. 
Владелец или лицо, эксплуатирующее объект недвижимости, обязан обеспечивать регулярное обслуживание этих узлов, их ремонт, при необходимости, замену, а также не реже одного раза в 5 лет производить их техническое обследование на предмет безопасности. Фирма, выдающая лицензии на забор газа, имеет право определять те технические условия и параметры безопасности, которые должны подвергаться проверке. Расходы, связанные с проверкой, несёт владелец или лицо, эксплуатирующее конвектор. Техническая проверка, проводимая раз в пять лет, целью которой является полная проверка газового устройства, в том числе, всех потребительских газовых труб, продуктов сгорания и вентиляции горелок, а также самого газового устройства, не отменяет обязанности ежегодного регулярного обслуживания, которое осуществляет газовщик. 
Для очистки теплообменника газового конвектора необходимо снять переднюю крышку. Крышку можно снять, подняв ее в холодном состоянии, а затем потянув на себя. Вытрите пыль с холодного теплообменника влажной тканью. Чтобы вернуть крышку на прежнее место, направьте выступы на крышке в отверстия на задней панели устройства и дайте крышке сместиться вниз под действием собственного веса.
ВСЕ ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА – F850
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ВСЕ ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА – GF25, GF30, GF35 и GF40
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ВСЕ ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА – ZEUSZ GF35F и ZEUSZ F850
[image: image10.png]


 [image: image11.png]) REDMI NOTE 8 PRO | _ |
)\ 'Al QUAD CAMERA | |




ГАЗОВЫЙ КЛАПАН, ГОРЕЛКА И ТЕРМОСТАТ – GF25, GF30, GF35, GF40, F850, ZEUSZ GF35F и ZEUSZ F850
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КОЖУХ - GF25, GF30, GF35, GF40, F850 и ZEUSZ
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ПАРАПЕТНЫЙ ДЫМОХОД – GF25, GF30, GF35, GF40, F850, ZEUSZ GF35F и ZEUSZ F850
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПОМОЩИ ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ ВЗРЫВ-СХЕМУ ДАННОГО УСТРОЙСТВА
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