
Оповещатели МАРС предназначены для 
выдачи свето-звуковых сигналов оповещения в 
системах охранной и охранно-пожарной 
сигнализации.  Оповещатели производятся  
трех типов: звуковые; световые; 
комбинированные(свето-звуковые).  В 
зависимости от места установки оповещатели 
бывают уличного или внутреннего исполнения. 
Оповещатели рассчитаны на подключение к 
постоянному напряжению 12В, 24 В, или к 
бытовой сети  220 В.

ОПОВЕЩАТЕЛИ СЕРИИ МАРС



Корпус изготовлен с использованием лазера

Высокий уровень звукового давления

Использование в уличных условиях 125х78х36 мм

110 
дБ

IP
52

КОМБИНИРОВАННЫЕ УЛИЧНЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ  МАРС

МАРС 12-КУ

=12 В = 24 В ~220 В =12 В

МАРС 24-КУ МАРС 220-КУ МАРС 12-КУ-Д

звук 57 мА
свет 20 мА

125х78х36 мм 125х78х36 мм 125х142х36 мм

звук 37 мА
свет 20 мА

звук 1,6 В А
свет 0,76 В А

•

•

звук 2х57 мА
свет 2х20 мА



Низкое потребление тока

Скрытая система крепления

Удобная система подключения

КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ  МАРС

90х90х43 мм

IP
52

110 
дБ

90х90х43 мм

IP
52

105 
дБ

МАРС 
12-КП-М1

=12 В = 24 В ~220 В

МАРС 220-КП

звук 57 мА
свет 55 мА

55 мА

звук 1,6 В А
свет 0,62 В А

•

•

МАРС 
24-КП(строб)

55 мА

= 12 В

МАРС 
12-КП(строб)

звук 37 мА
свет 55 мА

= 24 В

МАРС 24-КПМАРС 12-КП

= 12 В

звук 25 мА
свет 55 мА



ЗВУКОВЫЕ УЛИЧНЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ  МАРС

Корпус изготовлен с использованием лазера

Высокий уровень звукового давления

Использование в уличных условиях

МАРС 12-ЗУ МАРС 24-ЗУ МАРС 220-ЗУ

125х78х36 мм 125х78х36 мм 125х78х36 мм

IP
52

110 
дБ

=12 В = 24 В ~220 В

звук 1,6 В А•звук 37 мАзвук 57 мА



ЗВУКОВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ  МАРС

90х90х43 мм

IP
52

105 
дБ

110 
дБ

Низкое потребление тока

Скрытая система крепления

Удобная система подключения

=12 В

МАРС 12-ЗП-М1 МАРС 24-ЗП МАРС 220-ЗП

=12 В =12 В =24 В ~220 В

•1,6 В А57 мА 37 мА

105 дБ 105 дБ110 дБ 110 дБ

МАРС 12-ЗП

25 мА



СВЕТОВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ  МАРС

90х90х43 мм

IP
52

12/24
В

20
мА

Низкое потребление тока

Скрытая система крепления

Удобная система подключения

МАРС 12-24-СП МАРС 12-24-СП-М1


