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ИЛКОН
производственная фирма

Коллекция “PRIME”
Стол для геймера ПРМ-СТ100

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия!
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1. Перед сборкой стола подготовить детали, предварительно установив необходимую фурнитуру. В столешницу (I)
вбить шканты (1) и вкрутить дюбеля эксцентриковой стяжки (2) в соответствующие отверстия.
2. В отверстия в нижних торцах боковин (II) и (III)   вбить крепежи для опор (4) и вкрутить опоры (5).
В соответствующие отверстия в пластях деталей вбить шканты (1), вкрутить дюбеля эксцентриковой стяжки (2) 
вставить эксцентрики (3) стрелкой в направлении отверстий в торцах.
3. В отверстия в нижних торцах передней панели (IV) вбить крепежи для опор (4) и вкрутить опоры (5). В отверстия
в пласти передней панели (IV) вставить эксцентрики (3) стрелкой в направлении отверстий в торцах.
4. Собрать между собой боковину левую (II), боковину правую (III) и переднюю панель (IV) , поворачивая
эксцентрики (3) по часовой стрелке.
5. Установить столешницу (I) и закрепить, поворачивая эксцентрики (3) по часовой стрелке (рис. 3). Поставить на
эксцентрики (3) заглушки (6), установить в столешницу заглушка кабель-канала 7.

I-столешница
II-боковина левая
III-боковина правая
IV-передняя панель

2 3 4 5 6

Сборку производить на твердой ровной поверхности!
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