ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПОЛУМАСКА ИЗ ИЗОЛИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ МОДЕЛЬ «АМ-60» С ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫМ ФИЛЬТРОМ МАРКИ И КЛАССА ЗАЩИТЫ Р2
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Назначение полумаски

Полумаска АМ-60 служит для защиты органов дыхания человека с целью снижения риска воздействия различных видов аэрозолей, находящихся в воздухе рабочей зоны, при концентрациях, не превышающих предельно-допустимые нормы содержания кислорода не менее 17%.  

Защита органов дыхания полумаски АМ-60 с противоаэрозольными фильтрами специализирована по отдельным маркам:

марка Р1 – противоаэрозольный фильтр низкого класса эффективности (проницаемость по парафиновому маслу и хлориду натрия при объемном расходе 47,5 дм3/мин. не более 20%);
марка Р2 – противоаэрозольный фильтр среднего класса эффективности (проницаемость по парафиновому маслу и хлориду натрия при объемном расходе 47,5 дм3/мин. не более 6%);

марка Р3 – противоаэрозольный фильтр высокого класса эффективности (проницаемость по парафиновому маслу и хлориду натрия при объемном расходе 47,5 дм3/мин. не более 0,5%)

 Использование марки фильтра, не соответствующего по назначению, воспрещается.

Инструкция по безопасности: Применение полумаски разрешается только гладко выбритому человеку, т.к. наличие бороды и бакенбард ухудшает герметичное прилегание к лицу. Перед использованием проверьте комплектность изделия, убедитесь в правильности сборки и отсутствии видимых механических повреждений. Проверьте лицевую часть полумаски на наличие трещин, дефектов и грязи, отсутствия повреждений по линии обтюрации, сменные фильтры с клапанами вдоха и клапан выдоха на наличие трещин и дефектов, признаков износа. Убедитесь что головные ремни на повреждены о обладают хорошей эластичностью. Проверьте все детали из пластика  на наличие трещин и усталости материала. Полумаску допускается использовать людям, имеющим способность к осуществлению трудовой деятельности и не имеющих ограничений по степеням выраженности. Согласно приложению №1 ТР ТС 019/2011 изделие относится к  противоаэрозольным  средствам индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью.
Не допускается применения полумаски, если:

- неизвестно происхождение загрязняющих веществ;

- неизвестна концентрация загрязняющих веществ в воздухе;

- в атмосфере содержится менее 17,0% кислорода. В каждом сомнительном случае обращайтесь к специалисту.
Немедленно покиньте место проведения работ, если:

обнаружено повреждение любой детали полумаски; возникло затруднение дыхания или увеличилось сопротивление дыханию;

появилось головокружение или иные расстройства; ощущается вкус или запах загрязняющих веществ.

Запрещается:

самостоятельно изменять или модифицировать конструкцию изделия; использовать полумаску с истекшим сроком годности;

применять полумаску с видимыми механическими повреждениями; использовать полумаску в следующих видах СИЗОД: пожарных, военных, медицинских, авиационных и для подводных работ.
Инструкция по применению:

Поместите подбородок в выемку для подбородка, приложите полумаску к лицу, надев на голову ремни, затяните их на затылке, отрегулируйте положение полумаски поворотом корпуса фильтра. Полумаска должна плотно прилегать к лицу. 

Проверьте герметичность маски: закройте ладонями фильтры, сделайте вдох, создав разряжение. Маска должна плотно прижаться к лицу. В противном случае подтяните ремни или регулируйте плотное прилегание к лицу поворотом корпуса фильтра.

Проверка клапана выдоха: сделайте глубокий вдох, задержите дыхание, закройте ладонями фильтры, сделайте выдох. Воздух беспрепятственно выходить.
Порядок установки и замены фильтра:

Достаньте фильтр из упаковки, проверьте дату истечения срок годности, указанную на фильтре, внимательно прочитайте характеристики, указанные на фильтре, чтобы удостовериться в том, что он соответствует вашим потребностям,  проверьте его на отсутствие видимых механических повреждений, вложите фильтр в крышку фильтродержателя полумаски вверх (при этом сторона без маркировки должна быть первой по ходу движения воздуха) до защелкивания.

Для установки второго фильтра проведите аналогичные действия.
ВНИМАНИЕ используйте одновременно 2 фильтра. Замену и утилизацию фильтров проводите одновременно. 
Техническое обслуживание полумаски:
протереть полумаску марлевым тампоном, просушить и убрать в полиэтиленовый пакет;

резиновую полумаску, клапан, пластмассовую манжету и оголовье можно мыть водой с мылом, предварительно удалив патрон;

хранить полумаску в сухом месте при температуре не более плюс 50°С.

Хранение, транспортировка и утилизация:

Храните полумаску с фильтром в сухом непыльном месте при температуре  от +5°С до +40°С, при относительной влажности не более 80%, избегайте попадания прямых солнечных лучей. 
Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует срок годности 5 лет со дня изготовления, при правильном хранении и транспортировании.

Срок службы зависит от вида и концентрации загрязнений
Утилизация отслуживших свой срок деталей должна производится в соответствии с местными нормативами по охране труда, технике безопасности и защиты окружающей среды.

Полумаска АМ-60  с противоаэрозольным фильтром соответствует требованиям ТР ТС 019/201, изготовлена в соответствии с ГОСТ  12.4.244-2013, ТУ 32.99.11-009-53460925-2022
Комплектность поставки: полумаска – 1шт., фильтры сменные – 2 шт., инструкция по эксплуатации – 1 шт.
Изготовитель: ООО "Спецодежда-2000", Россия 
Юридический адрес: Россия, 155410, Ивановская область, г. Заволжск, ул.Кооперативная, д.57.
Адрес производства: РФ, 155410, Ивановская область, г.Заволжск, ул.Кооперативная, д.57 

тел. +8 (493) 332-19-86, 332-18-02
Сделано в России
