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Модификации 

40118 – 40121, 
40146 – 40148, 
40293, 40294, 40274, 
40272, 40273

40122 – 40125, 40134 – 40137, 40149 – 
40151, 40158 – 40160, 40275 – 40277, 40284 
– 40286, 40167, 40168, 40171, 40172

Номинальная частота сети, Гц 50 50

Напряжение сети, В 220 220

Номинальный ток нагрузки, А 6 10

Номинальная мощность нагрузки, Вт 1 300 2 200

Тип провода ПВС ПВС

Степень защиты IP20 IP20

Температура эксплуатации и хранения от 0°до +45° от 0°до +45°

Модификации 

Номинальная частота сети, Гц

Напряжение сети, В

Номинальный ток нагрузки, А

Номинальная мощность нагрузки, Вт

Тип провода 

Степень защиты 

Температура эксплуатации и хранения

*  IP20 для 50019 – 50026

40126 – 40129, 40217 – 40220, 40138 – 40145, 40152 – 40154, 
40221 – 40223, 40161 – 40166, 40278 – 40283, 40287 – 40292, 
40169, 40170, 40224, 40225, 40173 – 40176 40001 – 40027, 

50001 – 50036

50 50

220 220

16 16

3 500 3 500

ПВС КГ

IP20 IP44* 

от 0°до +45° от -40°до +45°

Технические характеристики


