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ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
                                                            ООО "Стелла-техник              г.  москва

Тележка специальная КДВ-55

 ПАСПОРТ
1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
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1.1.  Тележки  специального назначения предназначены для перевозки разнообразной продукции, товаров и прочих изделий по территории склада и за его пределами.

1.2.   Установка грузов и их съем с тележки осуществляется вручную.
1.3.  Общий вид тележек  представлен на рис. 1
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№
	Модель
	КДВ-55

	1
	Габаритная высота, мм
	1350

	2
	Габаритная ширина, мм 
	550

	3
	Размер трубчатой платформы, мм 
	-

	4
	Размер платформ, мм
	-

	5
	Комплект колес (кол-во, диаметр, мм)
	2х255 пн

	6
	Грузоподъемность, кг
	200

	7
	Вес, кг
	18,8


2.1.  Технические характеристики 

 приведены в таблице 1.
	8
	Назначение  тележки
	Для 4-х бутылей воды


Рис.1
.
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1.  Тележка  поставляется в разобранном или собранном виде по желанию заказчика.

	1

2

3

4

5
	Каркас тележки

Ручка  (для моделей КГК-300, КГК-350, КБ-350)

Комплект колес

Комплект крепежа для крепления колесных опор

Паспорт с инструкцией по сборке
	1

2

1

1

1


3.2.  Комплект поставки  тележки (таблица 2)   включает: 
  4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ТЕЛЕЖКИ

4.1.  Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с паспортом на тележку и правилами техники безопасности при монтаже металлоконструкций.

4.2.  Для сборки тележки специальных инструментов не требуется.

4.3.  Перед началом монтажа необходимо проверить комплектность поставки.

4.4.  Сборка тележки производится в соответствии с рис. 2.

4.4.1.  На установочные места на нижней части тележки прикрутить колеса.

4.4.2.  Надеть резиновые ручки (для моделей КГК-300, КГК-350, КБ-350).
5. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1.  Перед эксплуатацией тележки необходимо внимательно  изучить данную инструкцию.

5.2.  Не допускается использовать неисправные тележки.

5.3.  Не допускается перегрузка тележки.

5.4.  Служба эксплуатации должна обеспечить контроль за состоянием металлоконструкций тележки, а также за состоянием колесных опор и болтовых соединений. Ослабление болтовых соединений не допускается.                                                                           

      6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

  Тележка  соответствует технической документации и признана годной для эксплуатации с нагрузкой на тележку не более указанной в таблице 2
дата изготовления/продажи «_____»____________________________20__г.

________________________________________________________

                                              (подпись поставщика)

   7. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Поставщик гарантирует исправную работу колесных опор в течение 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения.

  М.П.
