
Смесь органических и неорганических кислот, неионогенные ПАВ, смягчающие 
добавки, вода. 
 

КИСЛОТНЫЙ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ  

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ЖИДКИЙ КИСЛОТНЫЙ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ КОВРОВ И ЛЮБЫХ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ  

Средство предназначено для ополаскивания ковров и любых текстильных покрытий в качестве 
заключительного этапа очистки. Нейтрализует остатки щелочных растворов, смягчает и разравнивает 
волокна, обеспечивает отсутствие разводов после высыхания.  При регулярном применении 
предотвращает пожелтение и выцветание тканей. Применяется как для общего ухода, в качестве 
кондиционера, так и для нейтрализации щелочных составов, в том числе на шерстяных и хлопковых тканях. 

Способствует быстрому высыханию. Не вызывает коррозии оборудования. Специальные добавки в составе 
ополаскивателя предотвращают образование отложений на поверхности оборудования. 
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Расход концентрата на : 200 мл. 
Хранение: хранить в закрытом виде при температуре от 0 до 35°C. Срок годности 2 года.  
Меры предосторожности: по степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му классу 
опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007-76. При попадании в глаза или на кожные 
покровы промыть проточной водой. При необходимости обратиться за медицинской помощью. 
Форма поставки: канистра 10кг. 
 

 

1. Для применения в экстракторах и моечных машинах развести в 
концентрации от 0,5 до 1% 

2. Для ручной нейтрализации щелочи и предотвращения разводов 
приготовить 1% раствор, нанести на поверхность с помощью 
распылителя, затем располировать поверхность мягкой щеткой или 
салфеткой из микрофибры. 

 

Прозрачная от бесцветного до светло-жёлтого цвета жидкость со слабым 
специфическим запахом. Показатель pH 1% раствора 3. Средство не горюче, 
пожаро- и взрывобезопасно, стабильно в воде и на воздухе, после размораживания 
полностью сохраняет свои свойства, не разлагается с выделением вредных 
веществ. Работает в воде любой жесткости.  
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