
http://www.leximcoholdings.com/contact
























Professional
FM Transceiver I



Professional
FM TransceiverII



Professional
FM Transceiver 1

DJ-VX11 DJ-VX36 DJ-VX41

ЕА-254 антенна ЕА-258 антенна ЕА-259 антенна
ЕВР-101 Li-ion аккумулятор

 7.4 В, 1800мАч
ЕВР-101 Li-ion аккумулятор

 7.4 В, 1800мАч
ЕВР-101 Li-ion аккумулятор

 7.4 В, 1800мАч
EDC-219 Быстрое зарядное 

устройство
EDC-219 Быстрое зарядное 

устройство
EDC-219 Быстрое зарядное 

устройство

EDC-220 АС Адаптер EDC-220 АС Адаптер EDC-220 АС Адаптер

ЕВС-51 Клипса ЕВС-51 Клипса ЕВС-51 Клипса

Руководство по эксплуатации Руководство по эксплуатации Руководство по эксплуатации

Ремешок Ремешок Ремешок
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Пожалуйста, используйте зарядное устройство ALINCO, другие модели могут вызвать взрыв. 
После установки аккумулятора, на дисплее отобразится       низкий заряд, зарядите аккумулятор.
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Статус LED Операция

Красный Передаёт (Высокая Мощность)

Зелёный Принимает сигнал

Мигает Красный Запись данных в радиостанцию. Получение данных в процессе 
клонирования

Мигает Зелёный Чтение данных из радиостанции. Передача данных в процессе 
клонирования

Оранжевый Передаёт (Средняя и Низкая Мощность)

Веер Сигнал Операция

Кеу Операция Добавьте точку, для завершения (.)
Предупреждение о 
низком напряжении 
аккумулятора

Добавьте точку, когда закончите предложение (.)
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1 Нажмите ТОР кнопкy Ничего

2 Нажмите РF1 кнопкy Ничего

3 Нажмите РF2 кнопкy Монитор

4 Нажмите и удерживайте РF1 кнопкy Ничего

5 Нажмите и удерживайте РF2 кнопкy Ничего

№ Программируемая Функция Применение

1 None Нет функции

2 Call Request Нажмите назначенную кнопку, чтобы отправить запрос на приём 
на радиостанцию

3 Monitor Временно отключен сигналинг CTCSS (Топе squelch) для контроля 
канала. Функция эффективна для каналов с CTCSS
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№ Программируемая Функция Применение

4 Scan Skip Пропуск выбранных каналов во время сканирования

5 Check Squelch Level Проверяет уровень аналогового шумоподавителя

6 Adjust Squelch Level Регулирует уровень аналогового шумоподавителя

7 Scan Запуск/Остановка сканирования

8 Scrambler Включить/Отключить аналоговое голосовое шифрование.
Безопасность низкая и может быть услышана третьими лицами.

9 Squelch Off Выключить шумоподавитель

10 Squelch Off Momentary Мгновенное отключение шумоподавителя

11 Talk Around Это позволяет разговаривать с другими пользователями без 
использования ретранслятора

12 Revert Frequency Реверсивная частота RX и ТХ

13 Check Power Level Проверяет уровень мощности ТХ

14 Тх Power Switch Переключение на высокую, среднюю и низкую мощность

15 Compander Уменьшает фоновый шум и улучшает чёткость звука

16 Battery Power lndicate Указывает уровень напряжения батареи. 5 уровней напряже-
ния. "Voltage 5" - полный заряд, а "Voltage 1" - самое низкое



Professional
FM Transceiver14

№ Программируемая Функция Применение

17 Channel bеер sound При изменении каналов сигнал Beep без голосового оповещения 
на английском языке

18 Channel Lock Блокирует текущий канал приёма

19 VOX Пользователь может начать передачу голосом, без нажатия 
кнопки [РТТ]

№ Программируемая Функция Применение

1 None Нет функции

2 Local Alarm Звучит сигнал тревоги из радиостанции
Без передачи предупреждающего сигнала

3 Remote Alarm Звуковая сигнализация только на приём

4 Local + Remote Alarm Сигналы тревоги передаются как передающей, так и принимающей

5 Special Alarm

Радиостанция передаёт сигнал через 1 минуту. В первые 30 
секунд как передающая радиостанция, так и принимающая 
звуковой сигнал, за последние 30 секунд передаёт речевой 
сигнал.
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№ Программируемая Функция Применение

1 Decode/Encode CTCSS, DCS для ТХ и RX

2 Wide/Narrow Band Изменение Wide и Narrow режимов

3 BCL (Busy Channel Lockout) Эта функция запрещает передачу, когда канал занят

4 BTL (Busy Топе Lockout) Передача запрещается, когда текущий канал принимает 
сигнал несущей, и CTCSS/DCS отличаются от вашей группы

5 Voice Guidance Включение/Выключение голосового оповещения

6 DTMF Двух тональная многочастотная сигнализация

7 РТТ ID [BOT, ЕОТ, ВОТН] Если текущий канал отредактирован с идентификатором 
РТТ, радиостанция отправит ID при нажатии кнопки [РТТ]

8 Call Group Абонент может вызвать только группы, отправляя коды вы-
зова группы

9 VOX Function Голосовое управление

10 ТОТ  Ограничивает длительную непрерывную передачу радиостанции

11 ВЕЕР [ON/OFF] Включение/Отключение Звукового сигнала при нажатии 
кнопок
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№ Программируемая Функция Применение

12 Scan Mode [TO/CO/TE] Три типа сканирования

13 Battery Save Функция предотвращает бесполезный расход энергии

14 TBST Frequency Выбор частоты тонального импульса

15 Reset Вернуть все настройки радиостанции к заводским установкам 
по умолчанию
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Общие
Диапазон Частот VHF: 136-174МГц

Количество Каналов 128 (16кналов х 8групп)

Разнос каналов 25кГц (Wide Band)
12.5кГц (Narrow Band)

Phase-locked Шаг 2.5кГц, 6.25кГц

Напряжение Питания 7.4В  DC ±20%

Продолжительность
работы

Более 10 часов (1800 мАч),
TX 5 (сек) - RX 5 (сек) - Standby 
90 (сек) при рабочем цикле

Стабильность Частоты ±2.5ppm

Диапазон Температур -20°C~ +60°C

Размер 118x59x38мм  с аккумулятором

Вес 229.1 г  с аккумулятором и 
антенной

Приёмник (ETSI EN 300 086 Standard Test)
Wide band Narrow band

Чувствительность
(12dB SINAD) -12dBu  -12dBu

Избирательность по
соседнему каналу ≥60dB ≥60dB

Интермодуляция ≥55dB ≥55dB
Паразитные Сигналы ≥70dB ≥70dB
Шумы и помехи ≥45dB ≥35dB
Аудио Мощность 1000мВт при 10%

Передатчик (ETSI EN 300 086 Standard Test)
Wide band Narrow band

Выходная Мощность 5Вт / 2Вт / 0.5Вт

Модуляция 16KΦF3E 11KΦF3E
Мощность соседнего 
канала ≥65dB ≥60dB

Шумы и помехи ≥40dB ≥35dB
Искажения звука ≤10%
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Общие
Диапазон Частот VHF: 340-400МГц

Количество Каналов 128 (16кналов х 8групп)

Разнос каналов 25кГц (Wide Band)
12.5кГц (Narrow Band)

Phase-locked Шаг 2.5кГц, 6.25кГц

Напряжение Питания 7.4В  DC ±20%

Продолжительность
работы

Более 10 часов (1800 мАч),
TX 5 (сек) - RX 5 (сек) - Standby 
90 (сек) при рабочем цикле

Стабильность Частоты ±2.5ppm

Диапазон Температур -20°C~ +60°C

Размер 118x59x38мм  с аккумулятором

Вес 229.1 г  с аккумулятором и 
антенной

Приёмник (ETSI EN 300 086 Standard Test)
Wide band Narrow band

Чувствительность
(12dB SINAD) -12dBu  -12dBu

Избирательность по
соседнему каналу ≥60dB ≥60dB

Интермодуляция ≥55dB ≥55dB
Паразитные Сигналы ≥70dB ≥70dB
Шумы и помехи ≥45dB ≥35dB
Аудио Мощность 1000мВт при 10%

Передатчик (ETSI EN 300 086 Standard Test)
Wide band Narrow band

Выходная Мощность 4.5Вт / 2Вт / 0.5Вт

Модуляция 16KΦF3E 11KΦF3E
Мощность соседнего 
канала ≥65dB ≥60dB

Шумы и помехи ≥40dB ≥35dB
Искажения звука ≤10%
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Общие
Диапазон Частот UHF: 400-470МГц

Количество Каналов 128 (16кналов х 8групп)

Разнос каналов 25кГц (Wide Band)
12.5кГц (Narrow Band)

Phase-locked Шаг 2.5кГц, 6.25кГц

Напряжение Питания 7.4В  DC ±20%

Продолжительность
работы

Более 10 часов (1800 мАч),
TX 5 (сек) - RX 5 (сек) - Standby 
90 (сек) при рабочем цикле

Стабильность Частоты ±2.5ppm

Диапазон Температур -20°C~ +60°C

Размер 118x59x38мм  с аккумулятором

Вес 229.1 г  с аккумулятором и 
антенной

Приёмник (ETSI EN 300 086 Standard Test)
Wide band Narrow band

Чувствительность
(12dB SINAD) -12dBu  -12dBu

Избирательность по
соседнему каналу ≥60dB ≥60dB

Интермодуляция ≥55dB ≥55dB
Паразитные Сигналы ≥70dB ≥70dB
Шумы и помехи ≥45dB ≥35dB
Аудио Мощность 1000мВт при 10%

Передатчик (ETSI EN 300 086 Standard Test)
Wide band Narrow band

Выходная Мощность 4.5Вт / 2Вт / 0.5Вт

Модуляция 16KΦF3E 11KΦF3E
Мощность соседнего 
канала ≥65dB ≥60dB

Шумы и помехи ≥40dB ≥35dB
Искажения звука ≤10%
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Проблема Метод устранения

Нет питания

A. Аккумулятор может быть разряжен. Зарядите или замените 
аккумулятор.

B. Аккумулятор установлен не правильно. Извлеките аккуму-
лятор и снова установите его.

C. Возможно выключатель питания неисправен; отправьте 
местным дилерам для ремонта.

D. Срок службы аккумулятора заканчивается; свяжитесь с 
местным дилером для замены.

Аккумулятор разряжается вскоре 
после заряда Срок службы аккумулятора истёк. Замените его новым.

Не сканирует Шумоподавитель открыт. Отрегулируйте уровень.

Нет звука при использовании 
гарнитуры 

Наушник или разъём сломан. Пожалуйста, свяжитесь с вашим 
местным дилером для проверки.

Дальность связи короткая и 
низкая чувствительность

A. Проверьте правильность и надёжность подключения антенны.
B. Антенна может быть сломана. Обратитесь за помощью к 

местному дилеру.

Не можете связаться или 
слышать других членов Вашей 
группы

A. Разные Каналы, установите требуемый.
B. Различные CTCSS / DCS /DTMF, установите нужные.
C. Находитесь за пределами зоны радиосвязи.
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Проблема Метод устранения

Невозможно включить или
отключить питание Проверьте надежность крепления аккумулятора.

Уровень принимаемого звука 
низкий или прерывистый

Проконсультируйтесь с местным дилером \ продавцом для 
проверки.

Сигнал приёма прерывистый

A. За диапазоном связи или препятствуют стена, здания и т. д. 
Измените положение для передачи.

B. Внутренние компоненты могут быть в неисправны, обратитесь 
к вашему дилеру \ продавцу для ремонта.

Динамик звучит тише или с сухим 
шумом после определённого
времени использования 
(магнит динамика притягивает 
металлическую пыль)

Проверьте, не сломан ли динамик. Возможно в него попал 
металлическая стружка или пыль. Пожалуйста, свяжитесь с 
вашим местным дилером \ продавцом для ремонта.

Принимает сигнал от других, но 
не передаёт

Функция BCLO активирована. Запрещает передачу, если
принимается сигнал.

Индикатор приёма светит зелёным, 
но нет звука

A. Низкий уровень громкости.
B. Выключатель громкости или динамик неисправен, обратитесь 

к вашему дилеру \ продавцу для ремонта.
C. Разъем для наушников повреждён, свяжитесь с местным 

дилером \ продавцом для ремонта.
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