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СРЕДСТВО ОТ ЗАСОРОВ GOODHIM TURBOЧИСТ  

 

Назначение и область применения:  
Универсальное экономичное средство для профилактики и устранения засоров в 

канализационных трубах.  
 

Основные свойства: 
 Эффективно и быстро устраняет все виды засоров (органические вещества, 

растительные и животные жира, остатки пищи, волосы и бумагу)  
 Безопасен для всех видов пластиковых и металлических труб. 

 Дезинфицирует. 
 Устраняет неприятные запахи. 

 
Способ применения: 
Залить 200-250 мл средства в сливное отверстие раковины, ванны, унитаза или 

непосредственно в воду, оставить на 15-40 мин, после чего тщательно промыть большим 

количеством воды. 
При сильных засорах или протяженных коммуникаций залить 500 мл средства и оставить 
на 8-10 часов, после чего также промыть водой. 

 Для профилактики засоров и появления неприятных запахов рекомендуем 
применять средство не реже одного раза в месяц. 

 
Упаковка и фасовка: 
Пластиковая канистра 1-5 л. 
 

Хранение и транспортировка:  
Гарантийный срок хранения — 18 месяцев от даты изготовления. Хранить в 

герметичной упаковке изготовителя, при температуре не ниже +5 °С и не выше +30°С, 

предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и вдали от отопительных приборов. 
При замерзании гель не снижает своих качественных показателей.  

 
Меры безопасности: 
ОПАСНО! При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. Для защиты 

кожных покровов использовать резиновые перчатки, для защиты органов зрения 
использовать защитные очки. После работы тщательно промыть руки. ПРИ ПОПАДАНИИ НА 
КОЖУ промыть большим количеством воды. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть 
водой в течение нескольких минут. Немедленно обратиться за медицинской помощью. 

ХРАНИТЬ В МЕСТАХ НЕДОСТУПНЫХ ДЕТЯМ! 
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Состав:  
Вода дистиллированная более 30% АПАВ менее 5%, гипохлорит натрия менее 5%, 

щелочные компоненты менее 5%. 

Произведено: по ТУ 2380-009-03856078-2016.
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