
Преимущества
1. Превосходные защита двигателя и качество очистки
2. Снижение трения в двигателе и расхода топлива
3. Оптимальные смазывающие свойства

Описание
BIZOL Initial SAE 5W-30 A5/B5 - это высокоэффективное моторное масло, снижающее трение. Оно 
специально разработано для снижения расхода топлива и уменьшения выбросов CO2. Обеспечивает 
высокие смазывающие свойства и надежную защиту от износа. Это моторное масло особенно 
рекомендуется для европейских моделей автомобилей, таких как Ford, Jaguar / Land Rover и Renault.

Классификации/Допуски и Рекомендации
API SL | ACEA A5/B5/A1/B1
Ford WSS-M2C913-C/WSS-M2C913-D | Renault RN 0700 | Jaguar Land Rover STJLR 03.5003

Доступные варианты упаковки
1 L
Art. 188330

5 L
Art. 188331

60 L
Art. 188333

200 L
Art. 188334
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Утверждения, сделанные в данном документе, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не освобождают пользователя от проведения 
собственных исследований. Наши заявления не могут служить юридически обязывающей гарантией определенных свойств или пригодности для 
конкретного использования. Возможно, существующие законы и правила, касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны 
учитываться лично пользователем нашей продукции. 1/3
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Техническая информация

Название Обьем Метод

Класс вязкости SAE 5W-30 SAE J 300

Вязкость при 100°C 10,1 mm²/s ASTM D 7042

Индекс вязкости > 160 ASTM D 2270

Плотность при 15 ° C 855 кг/м³ DIN EN ISO 12 185

Температура потери текучести <-39 °C ISO 3016

Общее щелочное число (TBN) >9,4 mg KOH/g ASTM D 2896
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