
РЕАГЕНТ НА НЕЙТРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ "WELLNESS THERM" FIXED   

Назначение: 

Средство «WellnessTherm FIXED» является нейтрализатором остаточной 
кислотности. Применяется как финальная стадия кислотной 
промывки теплоэнергетического оборудования. Позволяет обеспечить 
существенную экономию воды.   

Способы применения: 

Рабочая концентрация 1:200 (0,5 литра средства «WellnessTherm FIXED» на 100 
литров раствора). 

При разбавлении кислоты водой водородный показатель рН увеличивается крайне 
медленно, то есть по завершении промывки кислотными реагентами сразу 
заполнить систему водой и начать работу в обычном режиме невозможно. 
Промывка системы нейтрализатором «WellnessTherm FIXED» обеспечит быстрое 
достижение оптимального рН 7,0±1,0, что является оптимальным для дальнейшей 
работы. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ !: 

Не допускается смешивание с другими реагентами или моющими средствами. 

При использовании применять спецодежду, резиновые перчатки, защитные очки. 

При попадании на кожу и слизистые оболочки промыть загрязненные места водой. 

При попадании в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости 
обратиться к врачу. 

При вскрытии емкостей соблюдать осторожность. 

Хранить реагент в герметично закрытой таре производителя в крытых сухих 
помещениях. Беречь от детей! 

ТУ и СГР: 

ТУ 20.41.32-027-67315687-2017 
Продукт сертифицирован. 

Условия и гарантийный срок хранения: 

Хранить реагент в герметично закрытой таре производителя в крытых сухих 
помещениях 

Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Хранить в местах, недоступных 
для детей. 

Не допускать длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева. 



Гарантийный срок хранения: 36 месяцев. 

 


