
РЕАГЕНТ НА ЩЕЛОЧНОЙ ОСНОВЕ "WELLNESS THERM" ORGANIC 
SHINE 

 

Назначение: 

Средство «WELLNESS THERM «ORGANIC SHINE» применяется для очистки труб, 
удаления органических отложений, засоров и агрегатов в канализации и стоках.  

Эффективно удаляет жировые и прочие органические отложения, биологические 
обрастания и другие загрязнения, характерные для промышленных стоков. 

Область применения: 

Средство применяется для очистки трубопроводов от засоров, эффективно 
очищает системы с большим числом застойных зон. 

Применяется для промывки канализации на предприятиях пищевой 
промышленности. 

Частично удаляет известковые и другие неорганические отложения с поверхности 
труб. В разбавленном виде не вредит цветным металлам и резине. 

Способы применения: 

Для промывки канализации рекомендуется применять средство в неразбавленном 
виде. Количество средства для заливки определяется как 10 % от объема системы. 

Для промывки трубопроводов методом циркуляции рабочая концентрация 1:50 (2 
литра средство "WellnessTherm ORGANIC SHINE" на 100 литров воды). 

Рекомендуется ввести средство в систему и продолжить работу при обычных 
рабочих параметрах, оставив средство в системе на 2-3 недели. Органические 
загрязнения будут удаляться постепенно. По истечении времени слить раствор из 
системы, промыть систему водой и залить свежим теплоносителем. 

Технические характеристики: 

Состав: гидроксиды щелочных металлов 

четверичные аммониевые соединения 

растворители 

поверхностно-активные вещества. 

Внешний вид: 
Прозрачная слабоокрашенная жидкость (при хранении возможно изменение 
цвета), допускается незначительный осадок. 
 



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ !: 

Не допускается смешивание с другими реагентами или моющими средствами. 

При использовании применять спецодежду, резиновые перчатки, защитные очки. 

При попадании на кожу и слизистые оболочки промыть загрязненные места водой. 

При попадании в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости 
обратиться к врачу. 

При вскрытии емкостей соблюдать осторожность. 

Хранить реагент в герметично закрытой таре производителя в крытых сухих 
помещениях. Беречь от детей! 
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