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ПОЛИВОЧНЫЕ 
ШЛАНГИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АРМИРОВАННЫЕ

• Защита от ультрафиолета
• Высокая стойкость к разрывам
• Максимальный срок службы 

С гордостью представляем новейшую серию PROLINE. Модели разработаны для максимального удобства и высочайшего качества 
выполнения задач профессионального садовника и ландшафтного дизайнера. Благодаря использованию самых современных и качественных 
материалов и технологий инструменты GRINDA PROLINE ни в чем не уступают, а где-то и превосходят аналоги ведущих мировых брендов.  
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Профессиональные поливочные шланги
армированные, 5-слойные

21-0021   /   www.grinda.ru   /   Применяется для поливочных работ на садово-огородном участке.  

Упаковка: 
вкладыш бумажный,  

термоусадочная пленка

Длина, м Внутренний Ø Макс. рабочее  
давление, Атм

Количество  
слоев Артикул

20 1/2" 35

5

429007-1/2-20

50 1/2" 35 429007-1/2-50

25 3/4" 30 429007-3/4-25

50 3/4" 30 429007-3/4-50

25 1" 25 429007-1-25

Не восприимчив  
к ультрафиолетовым лучам

5-слойная структура с вязаным текстильным  
плетением обеспечивает повышенную прочность

Высокая стойкость  
к разрывам и заломам

Экологически чистый: 
не содержит кадмий и барий

Допустимый перепад рабочих 
температур от -20 °С до +50 °С
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Профессиональные поливочные шланги
армированные, 3-слойные

Упаковка: 
вкладыш бумажный,  

термоусадочная пленка

Длина, м Внутренний Ø Макс. рабочее  
давление, Атм

Количество  
слоев Артикул

20 1/2" 35

3

8-429005-1/2-20

50 1/2" 35 8-429005-1/2-50

25 3/4" 30 8-429005-3/4-25

50 3/4" 30 8-429005-3/4-50

25 1" 25 8-429005-1-25

Не восприимчив  
к ультрафиолетовым лучам

Прочная и гибкая  
3-слойная структура

Высокая стойкость  
к разрывам и заломам

Экологически чистый: 
не содержит кадмий и барий

Допустимый перепад рабочих 
температур от -20 °С до +50 °С

21-0021   /   www.grinda.ru   /   Применяется для поливочных работ на садово-огородном участке. 


