
Больше, чем эффективный 
Здоровый воздух в вашем доме

Прежде всего

▶  Компактные размеры и уникальная 
конструкция корпуса обеспечивают 
легкий монтаж, эффективное 
охлаждение и тихую работу (от 20 дБ(A).

▶ Фильтры тонкой очистки вместе с 
каталитическим и биофильтром 
очищают воздух от пыли, бактерий, 
пыльцы и плесени, устраняют 
неприятные запахи. Действие фильтров 
усиливает встроенный ионизатор.

▶ Экономия электроэнергии за 
счет применения современных 
инверторных технологий.

Широкие возможности
Climate 6000i работает на охлаждение и обогрев при 
температуре наружного воздуха от -15 до +50 °С и может 
использоваться для помещений разного назначения.

Максимально комфортное охлаждение
Эргономичный и понятный пульт управления позволит 
в пару нажатий настроить оптимальный режим работы и 
температуры: 3D – распределение во все уголки комнаты, 
локальное охлаждение определённой зоны, или выбрать 
автоматическое управление воздушным потоком. 

Безопасный и надежный
Антикоррозийное покрытие корпуса, самодиагностика, 
противоплесневая обработка, детектор утечки хладагента 
и многие другие комплексы защиты обеспечат вам 
комфортную и беззаботную эксплуатацию.
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Climate 6000i

A+++→ D

Охлаждение

A+++ → D

Обогрев

Технические характеристики Ед. изм. CL6001iU W 26 E/ 
CL6001i 26 E

CL6001iU W 35 E/ 
CL6001i 35 E

CL6001iU W 53 E/ 
CL6001i 53 E

CL6001iU W 70 E/
CL6001i 70 E

Холодопроизводительность Ном. 
(Мин.~Макс.) кВт 2.6 (1.32~3.81) 3.5 (1.32~3.96) 5.3 (3.75~6.13) 7.0 (2.11~8.21)

Теплопроизводительность Ном. 
(Мин.~Макс.) кВт 3.0 (0.88~4.40) 3.9 (0.88~4.54) 5.6 (2.58~6.77) 7.5 (1.55~8.21)

Электропитание В, Гц, Ф 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1

Потребляемая мощность при охлаждении Ном. 
(Мин.~Макс.) кВт 0.57 (0.13~1.20) 0.86 (0.13~1.25) 1.29 (0.58~1.78) 1.77 (0.42~3.20)

Потребляемая мощность при нагреве Ном. 
(Мин.~Макс.) кВт 0.66 (0.12~1.40) 0.98 (0.12~1.45) 1.51 (0.94~1.70) 2.02 (0.30~3.10)

Сезонная энергоэффективность 
(охлаждение) SEER 8.6 8.5 8.5 8.5

Сезонная энергоэффективность (нагрев) SCOP 4.6 4.6 4.3 4.2

Класс сезонной энергоэффективности 
(охл./нагрев) A+++/A++ A+++/A++ A+++/A+ A+++/A+

Внутренний блок CL6001iU W 26 E CL6001iU W 35 E CL6001iU W 53 E CL6001iU W 70 E

Уровень звукового давления (охлаждение) Мин./Макс. дБ(А) 20.5/37 21/40 22/41 21/44.5

Габариты ВхШхГ 295 x 795 x 225 295 x 795 x 225 319 x 965 x 239 275 x 1140 x 370

Вес блока кг 10.2 10.2 12.3 20.0

Наружный блок CL6001i 26 E CL6001i 35 E CL6001i 53 E CL6001i 70 E

Наружный блок Мин./Макс. °C -15/50 -15/50 -15/50 -15/50

Диапазон рабочих температур 
(охлаждение) Мин./Макс. °C -20/24 -20/24 -20/24 -20/24

Уровень звукового давления (охлаждение) Макс. дБ(А) 57.0 57.5 56.0 58.5

Компрессор Роторный Роторный Роторный Роторный

Вес блока кг 28.4 28.4 38.8 45.6

Габариты ВхШхГ мм 554 x 805 x 330 554 x 805 x 330 673 x 890 x 342 673 x 890 x 342

Хладагент R32 R32 R32 R32

Потенциал глобального потепления 675 675 675 675

Диаметр трубы для жидкости / газа мм 6.35/9.53 6.35/9.53 6.35/12.7 9.53/15.9

Длина / перепад высоты фреонопровода м 25/10 25/10 30/20 50/25

*Опция. Уточняйте у поставщика. 

R32

WI-FI 
контроллер 
DAICHI*

Монтажный
комплект*

FULL DC 
INVERTER




