
C10 Инструкция к регулируемому по длине 
электрокарнизу 

NOVO оставляет за собой право изменять дизайн продукта без предварительного уведомления. Изображения для примера. А/0  H12105

Схема карниза

Шаги установки

1.Проверьте размер окна

2000mm

2.Ослабьте винты

4.Затяните винты

1980mm

3. Отрегулируйте длину карниза в соответствии с размером окна (Длина карниза на 20 мм меньше, чем 
размер окна)

1.Интервал между креплениями ≤60см. Каждой части карниза требуется крепление, как указано на схеме 2.Fix the track with screws

【Регулировка длины карниза】

【Регулировка глайдера】

Винт*2

Установка двигателя

1.Соедините 
двигатель и коробку

Motor disassembling

2.Вставьте вал и поверните 
его на 90 градусов, чтобы 
зафиксировать двигатель

3.Установка завершена 1.Потяните фиксатор 
двигателя

2. Поверните двигатель 
на 90 градусов

3.Демонтаж 
завершен

Монтаж и демонтаж двигателя

4.Подключите 
питание

1.Нажмите и удерживайте кнопку регулировки 
глайдера

2. Отрегулируйте левый и правый глайдер с каждой стороны

3. Итоговый результат регулировки указан на схеме

Конечный
привод

Декоративный 
короб

БегунокКлавиша регулеровки длины Основной приводКнопка регулировки 
длиня карниза

Кронштейн Глайдер 1

Установка карниза

Глайдер 2

Винт*2 Винт*1 Винт*1 Винт*2 Винт*2

Нормальный режим
Нажмите кнопку [вверх] [Стоп] [Вниз] на пульте, чтобы управлять 

двигателем. Отпустите кнопки на 10s , пульт отключится, это поможет 

продлить срок службы батареек .

Выберите каналы
Нажмите кнопку [переключатель каналов] на пульте , чтобы индикатор 

двигался слева направо Вы можете управлять двигателем,когда 

индикатор движется к требуемому каналу.

Функция группового управления
Каждому каналу соответствует свой световой индикатор, если горят все 

индикаторы, включен режим группового управления.

Замена батарейки
Для пульта используются батарейки 1,5 V 

Способ замены батарейки : Снимите крышку батарейного отсека,

правильно вставьте батарейки , затем закройте крышку.

Примечание: Обычно батарейки имеют срок службы более одного 
года.

Сбросьте направление движения двигателя. Пример: перед сбросом при нажатии кнопки 
на пульте “вверх” жалюзи опускаются вниз. После сброса при нажатии кнопки “вверх“ 
жалюзи поднимутся вверх.

2、Нажмите и удерживайте
кнопку [set] на пульте около 5с

3、Через 10с после остановки двигателя,
зажмите кнопку [Стоп] около 5сек

1、Выберите канал, 
направление которого 
будет сброшено；

SET
СТОП

Сброс направления 
движения двигателя

Сброс пределов

SET

Двигатель отреагирует 

движением назад-вперед.

Двигатель отреагирует 

движением назад-вперед.

Двигатель отреагирует 

движением назад-вперед. Двигатель отреагирует 

движением назад-вперед.

Выберите Выберите

1. Выберите сопряженный 
канал

3.Через 10sпосле остановки 
двигателя нажмите кнопку [code] на 
пульте

1 2

3 4

5 6

P2

1 2

3 4

5 6

1 2

3 4

5 6

P2 P1

CODE

1
на двигателе около 10s；

.Нажмите и удерживайте кнопку [Set-1] 

Сброс до заводских настроек Сброс всех настроек двигателя до заводских настроек по умолчанию.

Двигатель отреагирует

движением назад-вперед.

2.Отпустите и снова нажмите кнопку [Set-1] .

1、Выберите канал для сопряжения； 2、Нажмите кнопку [Set-1] на двигателе；

Выберите

Повторите сопряжение пульта и двигателя один раз, чтобы отменить текущее сопряжение. Двигатель может запомнить до 5 каналов сопряжения с пультом, добавление нового канала перезапишет 

самое раннее сопряжение. Для примера: текущие каналы сопряжения 1~5. Если вы добавите 6 сопряжение, каналы будут 2~6.

Двигатель отреагирует 

движением назад-вперед.

3、В течении 10s после остановки двигателя, нажмите кнопку [Code] ；

CODE

Сопряжение пульта и двигателя

Двигатель отреагирует 

движением назад-вперед.

1 2

3 4

5 6

P1

Вид сзадиВид спереди

Кнопка 
[code]

Кнопка [set] 
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Установите задню
ю
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Откройте 
заднюю 
крышку

     1.5V батарейки 
AAA×2

1 2

3 4

5 6

P1 P2

Световой индикатор 
канала

Вверх
Стоп

Вниз
Переключатель каналов

Инструкция пульта управления

2、Нажмите и удерживайте
кнопку [set] на пульте около 5с

Двигатель отреагирует

движением назад-вперед

дважды.
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