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> Préface: Feictations pour 'achat du MI-4 / MI-6 fabriqué en France par XP Metal Detectors. Notez que le Mi-4 et le MI-6 fonctionnent seuls
avec 6 programmes, 3 niveaux de sensibilité et modes audio sélectionnables. En outre le MI-6 offre 'avantage de se connecter par liaison radio
au détecteur DEUS pour des fonctionnalités étendues grace  son p 7. toutes ses dans le manuel DEUS V4
disponible sur notre site internet: www.xpmetaldetectors.com

> Allumage: Alumez en pressant e bouton tout en restant dloigné de toute source métalique jusqua la mélodie. Le pinpointer est calibré et prét & détecter.

Extinction: Eteignez en pressant 0.5s minimum puis relachez. Une fois éteint, la LED clignote trés briévement toutes les 4 secondes.
Note: Auto-extinction au bout de 5 mn sans pression du bouton.

> Retune: Atout moment, vous pouvez re-calibrer en pressant le bouton trés briévement tout en ['éloignant de toute source métallique. Sur sol mi-
néralisé, eau salée, re-calibrez le au contact du sol. Pour améliorer la localisation, re-calibrez a proximité de I'objet, la zone de détection sera ainsi réduite.

> Programme: Lors du premier allumage, le Pinpointer dé le 2.Lors des all il dé surle demier

USER MANUAL

> Introduction: Congratulations on the purchase of your new Mi-4 / MI-6 Pinpointer, made in France by XP Metal Detectors.Note: The MI-4
and MI-6 can operate alone with its 6 user programs, 3 levels of sensitivity and selectable audio modes. Furthermore the MI-6 offers an additional
advantage of being able to connect via radio link to the DEUS by selecting program N°7. For more information please refer to the Deus V4 manual
available from our web site www.xpmetaldetectors.com

> Switch on: Press the button while remaining away from any metal source until the end of the melody, now the Pinpointer is calibrated and ready to detect.
Switch off: Press the button for a minimum of 0.5s and then release. - Once off, the LED flashes briefly every 4 seconds.
Note: Auto-switch off is activated after 5 min without any key press.

> Retune: When operating, you can re-calibrate the Pinpointer by briefly pressing the button while away from any metallic source. On minera-
lized ground and salt water, it is advised to re-calibrate while in contact with the ground. To obtain a precise target location, re-calibrate near to the
object, the detection zone will now be reduced.

utifsé. Pour changer de programme : Pinpointer allumé, pressez 5 secondes le bouton, une mélodie indique alors que vous entrez dans le mode choix de pro-
gramme, pressez autant de fois que le N° de programme désir (ex : pressez 6 fois pour le prog 6) . Aprés 2 secondes la mélodie indique la sortie du mode.
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> Appairer le MI-6 au DEUS:

1) Sur la télécommande, allez dans: OPTION > PINPOINTER > APPAIRER. ( Pour appairer le MI-6 aux casques sans fil XP, veuillez-vous référer au manuel DEUS V4)

2) Allumez en pressant 8 sec le bouton du MI-6 pour 'appairer.

3) Le MI-6 bascule alors avec ce DEUS. Si vous souhaitez réutiliser le MI-6 de maniére
autonome sans le DEUS, alors sélectionnez un des programmes 1 a 6 sur le MI-6.

Caractéristiques du MI-6 appairé au DEUS: Signal audio transmis au DEUS (brevet XP)/ Anti parasitage (brevet XP): Mise en veille du DEUS a l'allumage du
MI-6 et réveil instantané a 'extinction. Affichage/réglage sur le DEUS dés I'allumage du MI-6 / 50 niveaux de sensibilité / Choix de mode sonore Pitch ou Pulse /
Tonalité audio / Mire de localisation des cibles / Grande autonomie jusqu'a 90 heures / Recherche a distance MI-6 perdu (méme éteint).

> Modes Avancés Mi-4 / MI-6: Alumez en pressant le bouton pendant 3 secondes pour atteindre la mélodie puis relachez, et pressez alors le bouton:

Afois Mode Audio PITCH ou PULSE 2 fois LED ON ou OFF 3 fois. Vibreur ON ou OFF

I i de la batterie en 4 " Sur les 3 premlelrs programmdes ‘\;ou:&);l:e-
la LED sur tous les programmes. Les flashs o 50% en désactivant Ie vibreur sur les
d'indication du niveau de batterie a I'allumage = programmes 1, 2 et 3, de maniére a ne
sont conserveés. conserver que l'audio.

Audio PITCH: Le son varie en tonalté et en intensité, Cest le
‘mode par défaut, il offre une plus grande faciité de localisation.
Audio PULSE: Sonorité plus forte, destiné aux environ-
nements bruyants. Localisation moins aisée quen mode
PITCH. (Performances identiques au mode PITCH).

> Batterie: Dévisserle bouchon, branchez le cable foumni au Pinpointer et 4 une prise USB (ex: bloc secteur du DEUS, de smartphones ou pc...).
Charge compléte: £ 3 h. En charge la LED clignote 3 fois - En fin de charge LED 4 secondes ON 4 secondes OFF (cycle)

A chague démarrage le MI-4 ou le MI-6 indique le niveau batterie par des flashs successifs de sa LED:
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rtante (90 h) est obtenue en utilisant le MI-6 couplé au DEUS (prog 7) et en optant pour la LED OFF dans le menu avancé.

AUDIO + VIBREUR LED + VIBREUR LED + AUDIO+ VIBREUR | PROGRAMME 7 (Ml 6)
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Note: Ne laissez pas votre Pinpointer totalement déchargé pendant plusieurs mois. Ainsi votre batterie durera plus de 5 ans.

> Caractéristiques techniques:
- Fréq radio : 2.4 GHz / P: ~0.56mW - Fréquences de détection : 12 kHz - Sensibilité : 3 niveaux + Retune- Led / Vibreur / Audio: ON / OFF - Recherche du pinpointer perdu
(MI-6) - Mode audio : PULSE ou PITCH - Holster / Dragonne / Cable de charge - Etanche: 6 métres - L: 24 cm - D: 3.8cm - Poids : 170 g - Batterie Lithium Polymére - T° d'utilisation : - 5°C
a+40°C - T° permise en charge : 0°C & +35°C - Brevets : En cours.

> Garantie - 2 ans piéces et main d’ceuvre
La garantie ne couvre pas : Les dommages causés par accident, casse, chute ou choc/L La corrosion
des circuits due a des négligences comme le non entretien ou remplacement des joints d'étanchéité usagés / La réduction de I'autonomie des batteries / La rupture du cable de
charge et dragonne / L'usure du Holster, du boitier et son caoutchouc.
En cas de panne contactez votre revendeur. Retournez Iui I'appareil accompagné de la facture et d'une note explicative. Le port étant & votre charge. En cas de remplacement
la garantie s'appliquera comme I'appareil initial.

> Précautions de sécurité batterie et chargeur

- Recharge uniquement par une alimentation TBTS, source a puissance limitée.
- Température ambiante permise en charge : 0°C & +35° C. Température de stockage conseillée : 25°C
- Les batteries sont protégées contre les surcharges et décharges profondes. Il ne faut pas intervenir sur les batteries ou les mettre en court-circuit, cela détruirait les circuits
de protection ou entrainerait fumées et incendie.

- Ne laissez pas les batteries en charge inutilement et par précaution débranchez le bloc secteur aprés un cycle de charge.

- Si vous remarquez une perforation, une odeur ou quelque chose d'anormal déposez-la dans un point de collecte spécifique. Ne tentez pas alors de la recharger au risque de
provoquer un échauffement ou un incendie.

- Ne jetez pas la batterie lithium aux ordures, mais déposez-1a dans un point de collecte adapté.

- Ne pas approcher les batteries de sources de chaleur et ne pas les jeter au feu

- Ne pas perforer I'enveloppe de la batterie ou tenter de souder la batterie.

- Il'y a risque d'explosion ou d'incendie si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect
- Nutiliser que des batteries LiPo de chez XP (réf : D088).

-La plage de température conseillée en utiisation est de -5°C & + 40°C.

FABRIQUE EN FRANCE
FCC ID : XFJAO1 IC: 8392A-A01
MODEL : Mi61

U.S. Patent No. D796,971

- Ne pas faire voyager par voie aérienne une batterie défectueuse ou douteuse.

> Déclaration de conformité UE C €

Cette déclaration est établie sous la responsabilité du fabricant : XPLORER SARL - 8 rue du Développement — F-31320 CASTANET-TOLOSAN . Nous, XPLORER, certifions
que ce détecteur satisfait aux exigences essentielles des directives européennes: RED 2014/53/EU, SECURITE 2014/35/EU et CEM 2014/30/EU, visant & rapprocher les
Iégislations des états membres, concernant l'utilisation du spectre radio électrique, la compatibilité radio électrique et la sécurité électrique. L'évaluation de la conformité de
Iappareil a 66 effectuée conformément aux exigences essentielles de cette directive et aux normes harmonisées :

SECURITE (art 3.1.2) : EN60950-1:2001 + A11, EN50366:2003 et EN50371:2002 + CEM (art 3.1.b) : EN301489-3:1.4.1, EN61326-1:1997 + A1 +A2 +A3, EN55011:2007
« SPECTRE RADIO (art 3. 2) : EN300440-1:1.3.1, EN300440-2:V1.1.2 « AUTRES : EN300330-1:V'1.5.1 le 10 septembre 2009 Une copie du certificat peut étre fournie sur
demande auprés de: XPLORER SARL - 8 rue du Développement — F-31320 CASTANET-TOLOSAN
XPLORER ne peut étre tenu de tou on approuvée par les organismes ayant délivré I
Une telle modification est susceptible d entraiar i rbvocaton e fauiotiaton & ulfemton de ‘appareil

de conformite.

Le présent appareil st conforme aux CNR diindustrie Canada applicables aux appareils licence. L
I ‘ (1) Fappareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) Iulisateur de appareil doit accepter tout brouillage rad\oé\emnque subi, méme si 5 (et Eop ey ok
compromettre le fonctionnement.

de collecte prévu pour le recyclage des déchets électriques et électroniques. Ce tri sélectif et le recyclage associé permettent de préserver les ressources naturelles
et d'éviter les risques potentiels pour la santé humaine et I'environnement, qu'une mise au rebut inappropriée pourrait entrainer en raison de la présence éventuelle
dans les & électriques et
contacter le magasin ot vous avez acheté ce produit ou le retourner & votre fournisseur.

@ (+) Ce symbole figurant sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas étre jeté avec vos déchets domestiques. Vous devez apporter & un point

Pour plus d' surles endroits oli déposer vos déchets électriques, veuillez

Xplorer se réserve le droit de modifier | érsti écifications d s Ce documen contient des informaions protégées parles lois en vigueur sur le
copyright, les marques, et droit d'auteur. pr , des log tinterdite. 2018 Xplorer sarl

> Prog 2 When the Pinp is switched on for the first time, it will start in program N°2. When it is switched on again, it will start on the

last program used. To change a program: With the Pinpointer on, press the button for 5 seconds, a short melody will indicate that you have entered
the program selection mode, press again for the desired program number. (e.g : press 6 times for program 6). After 2 seconds a melody indicates
the MI-6 has returned to search mode.
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Sen: tended for cache searching in walls, furniture, or in mineralized soils.
> Pairing the MI-6 with the DEUS :

1) From the remote control menu select : OPTION > PINPOINTER > PAIRING . (To pair the MI-6 to the WS4 or WS5 wireless headphones, please refer to the Deus V4 user's manual.)

\DJUSTABLE VIA DEUS

2) Switch on while holding down the MI-6 button for 8 seconds, this will enable pairing.

3) The MI-6 automatically selects program 7 and works with the DEUS. If you want to use the MI-6 without the DEUS radio link connection, select
programs 1 to 6 on the MI-6 button menu.

MI-6 specifications and advantages when paired with the DEUS: Audio signal transmitted to the DEUS (XP patent) / An-
ti-interference system (XP patent): The DEUS is automatically switched OFF when the MI-6 is in use and then wakes up when
the Mi-6 is turned OFF - When the Pinpointer is switched ON a dedicated Deus menu is activated allowing further adjustments :
150 levels of sensitivity / Sound mode selection - Pitch or Pulse / Audio Tone adjustment. Other Deus features include a Target zoom screen / MI- 6
on screen Battery level display / Long battery life of up to 90 hours / Remote recovery mode (even when the lost MI-6 is switched OFF)

> Advanced Mode Mi-4 / MI-6 : Swich on whie keeping the button depressed for 3 seconds until you hear the melody, release the button and:

Press twice
LED ON or OFF

Press once
Audio PITCH or PULSE

Press 3 times.
VIBRATION ON or OFF
Increase the battery life by deactivating the

LED on all programs. When the LED is swit-
ched off, the start up flashes will remain.

Audio PITCH: The sound varies in tone and intensity, it
offers a more precise target location.
Audio PULSE: Higher sound, for noisy environments. Tar-
get location s not as precise as PITCH mode. PULSE has
the same performance as PITCH mode.

The first 3 programs have vibration on: You
can increase the battery life by 50% by deacti-
vating the vibration for programs 1, 2 and 3, so
that only the audio remains.

> Battery: Unscrew the cap, connect the supplied cable to the Pinpointer. Use a power supply with a USB output (eg DEUS, PC, smartphones ...).

Charge time + 3 hours - During charging the LED will flash 3 times - End of charging the LED 4 sec ON, 4 sec OFF (cycle)
Every time the MI-4 and the MI-6 are switched on they will indicate the battery level by a series of LED flashes.
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Battery life : To obtain the longest battery life (30 hours) use the MI-6 with the DEUS (prog 7) and the LED / OFF in the advanced menu.

| |vmram AUDIO + VIBRATE LED + VIBRATE | LED + AUDIO + VIBRATE |  PROGRAM 7 (Ml 6)

Note: Do not leave your Pinpointer fully d\scharged for several months With correct care your battery will Iasl more than 5 years

> Technical features:

- Radio Freq: 2.4 GHz / P: ~ 0.56mW - Detecting frequency : 12 kHz - Sensitivity: 3 levels + Retune - Led / Vibration / Audio: ON / OFF - Search for lost pinpointer
(MI-6) - Audio mode: PULSE or PITCH - Holster / Lanyard / Charging Cable - Waterproof: 6 meters - L: 24 cm , D: 3.8cm , Weight: 170 gr - Lithium Polymer Battery - T ° of
use: - 5°C to +40°C - T * permitted while charging: 0°C to +35°C - Patents: Pending

>2 year limited Warranty, parts and labour:
The warranty does not cover: Damage caused by accidental breakage, fall or shock / The of it by an person / Circuitry corrosion due
to negligence, such as bad maintenance and - or replacement of used seals... / Reduced battery life / Breaking of the lanyard cable and clips / Wear of the Holster, the case and
its rubber grip. In the event of a breakdown contact your dealer. If the device is returned, it must be accompanied by the original invoice and an explanatory note. In the event that
the product has been replaced, the warranty will continue to apply as if it were the original.

> Precaution ( Battery & Charger)

- Recharge only with a SELV power source, limited power source.
- harging 0°C to +35°C.

- The batteries are protected against overloads and deep discharges. Do not intervene or short-ircuit the batteries, this will destroy the protection circuits or cause smoke and fire.
- Do not leave batteries charged unnecessarily and as a precaution unplug the power after a charge cycle.

BEDIENUNGSANLEITUNG
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> Einfiihrung: Glickwunsch zum Kauf Ihres MI-4 / MI-6 Pinpointers, Made in France von XP Metal Detectors. Merke: Mi-4 und MI-6 kinnen
autark (ohne Deus) in 6 Programmen betrieben werden. MI-4 und MI-6 haben 3 Sensitivitatsstufen und individuelle wahlbare Audio Modes. Aufer-
dem mit MI-6, die Funkverbindung im Programm Nr.7 zum Deus das viele Mdglichkeiten und Vorteile b\etel Weitere, detaillierte Informationen
finden Sie in der Bedienungsanleitung vom Deus V4.1 oder auf den Web-Seiten www.

> Einschalten: Knopf kurz, bis Ende der Melodie von Metallen entfernt gedriickt halten, der Pinpointer ist nun kalibriert und einsatzbereit.

AL 1: Knopf fiir 0,5
Sekunden kurz auf. Info: Nach 5 Minuten ohne

gedriickt halten und dann loslassen. Im ausgeschaltetem Zustand blinkt die LED alle 4
erfolgt

> Abgleich (Retune): Im Betriebszustand kann der Pinpointer re-kalibriert werden, driicken Sie dafir, von Metallen entfemt, ganz kurz
den Knopf. Auf mi Bbden und bei ist es ratsam einen Abgleich iiber dem Boden zu machen. Um ein Target sehr préizise zu
Iokalisieren, driicken Sie nahe am Target fiir einen Abgleich kurz den Knopf, dass Detektionsfeld wird dann fiir eine moglichst akurate Ortung reduziert.

> Programme: Der Pinpointer startet nach dem ersten Einschalten in Programm Nr.2. Nach dem néchsten Einschalten im zuletzt genutzten
Programm. Um ein Program zu wechseln: Pinpointer Einschalten, den Knopf fiir 5 Sekunden gedriickt halten, eine kurze Melodie zeigt an das Sie im
Programm Auswahl-Menu sind, emeut driicken fiir das gewinschte Programm (z.B.: 6 mal driicken fiir Prog. 6). Nach 2 Sekunden zeigt eine Melodie
an das Sie wieder zuriick im Suchmode sind.

Summer
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> MI-6 mit DEUS verbinden
1) Im Femsteuerung-Menu: OPTION > PINPOINTER > VERBINDEN.

A\Programm 7 st nur in Verbindung mit DEUS konzipiert,
Sound / Vibration wird darin nicht generiert. Verbinden Sie
B TR, ' P07 den M6 mit lhrem DEUS.

A\ Fir eine prazise Target-Lokalisierung sind geringe Sens- Ein-
stellungen von Prog. 1 oder 2. empfehlenswert. Prog. 3 hat
die hchste Suchleistung und ist fi tiefer liegende Targets
gedacht.
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kkopfhdr it Dev
2) MI-6 Knopf zum Einschalten driicken und 8 Sekunden lang halten (die Verbindung zum DEUS erfolgt dann automatisch).

3) Der MI-6 schaltet automatisch in Programm Nr.7 und arbeitet mit dem DEUS. Wenn der MI-6 autark, ohne die Funkverbindung zum DEUS
genutzt werden soll, wahlen Sie einfach Programm 1 bis 6 aus dem MI-6 Knopf Menu.

MI-6 Besonderheiten und Vorteile in Verbindung mit dem DEUS: Audio Signal Ubermittiung zum DEUS (XP Patent) / Anti-Interferenz-System
(XP Patent): Der DEUS schaltet automatisch AUS wenn der MI-6 emgeschallet wird und W|eder EIN wenn der Mi-6 ausgeschaltet wird - Wenn
der Pinpointer eingeschaltet ist wird im Deus ein Menu mit diesen aktiviert: 50 Stufen / Ton Mode Auswahl - Pl(ch oder

Pulse / Audio Ton Einstellungen. Weitere DEUS Features sind ein Target Zoom Display / MI- 6 im Display /
erhoht sich bis auf 90 Stunden / Verlorenen MI-6 suchen (auch wenn der verlorene MI-6 ausgeschaltet ist).
> FiirF | M4/ MI-6: + Knopf 3 i bis eine Melodie ertént, Knopf

Driicke einmal
Audio PITCH oder PULSE

Driicke zweimal
LED EIN oder AUS

Driicke dreimal
VIBRATION EIN oder AUS

Eine Maglichkeit zum Energie sparen:
Erhohe die Batteriekapazitat durch deakti-
vieren der LED in allen Programmen. Wenn
Umgebungsgerduschen. Das Target-Pinpointing die LED deaktiviert geschaltet ist, bleibt das | und 3 kénnen Sie bis zu 50% Batterieleis-
istweniger prézise als im PITCH Mode. PULSE hat Start-Up blinken erhalten. tung sparen - die AUDIO Ausgabe bleibt
die gleiche Tiefenleistung als PITCH Mode. erhalten.

Die ersten drei Programme detektieren mit
eingeschalteter Vibration: Durch deaktivie-
ren von Vibration in den Programmen 1,2

Audio PITCH: Der Klang variiert in Ton und Inten-
sitét und bietet ein prézises Target Pinpointing.
Audio PULSE: Lauterer Klang, gut bei stérenden

> Batterie: Schrauben Sie den Deckel auf und schlieBen Sie das mitgelieferte Ladekabel an. Nutzen Sie eine Ladestation mit USB
Anschluss ( z.B. DEUS, PC, Smartphone, NOTEBOOK etc.).

Ladezeit + 3 Stunden / Wahrend der Ladung zeigt die LED Dauerlicht / Ladeende, die LED ist 4 Sek. AN, 4 Sek. AUS (im Wechsel)
Beim MI-4 oder MI-6 Einschalten zeigt die LED durch blinken den akiuellen Batteriestatus an.
= 30% |:I

: Fiir die lingste (90 Stunden) nutzen Sie den Mi-6 mit dem DEUS (Progr. 7) und deaktivieren die LED.

_ VIBRTION |  AUDIO AUDIO + VIBRATION LED + VIBRATION LED + AUDIO + VIBRATION 'PROGRAM 7 (MI-6)
e o o e o o |

Lagem Sie den Pinpointer nicht fiir mehrere Monate mit ungeladener Batterie. Bei richtiger Batterie-Pflege wird diese langer als 5 Jahre halten
> Technische Features:
~Raclo Freq: 24 GHz / P: ~ 0.56mW - Arbeitsfrequen: 12 kHz - Sensitiit: 3 Stufen + Retune - Led / Vibration / Audio: EIN / AUS - Suche nach verlorenem Pinpointr (

MI-6) - Audio Modes: PULSE oder PITCH - Holster / Sicherungskordel / Ladekabel - Wasserdicht: 6 Meter - L: 24 cm , D: 3.8cm , Gewicht: 170 gr - Lithium Polymer Batterie -
Gebrauchstemperatur: - 5°C to +40°C - max. Ladetemperaturen erlaubt: 0 to +35°C - Patente: Laufend

Al wbs
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> 2 Jahre limitierte Garantie, Teile und Verarbeitun
Die Garantie schliet aus: Eeschad\gung durch versehentliche Briiche infolge fallen \assens StoRe, Schlage etc. / Bei Manipulation der Elektronik durch unautorisierte Per-
sonen / Korrosion durch z.B. bei /artung und Einsatz Dichtungen / Reduzierte Batterielebensdauer / Sicherungsholster / Verschleilt
des Holster, des Gehauses und des Im Falle einer Sie Ihren Handler. Bei Riicksendung muss die Originalrechnung und eine Erlau-
terung beigefiigt werden. Im Falle des Austausches luft die Garantie ab Rechnungsdatum und verléngert sich nicht.

> Sicherheitshinweise ( Batterie & Lader )
- Aufladbar nur unter Sicherheitskleinspannung SELV, via USB AnschluB.
- Zulassige Umgebungstemperatur bei Ladung: 0°C bis +35°C. Empfohlene Lagertemperatur: 25 ° C

- If you notice a perforation, odour or something abnormal drop it into a specific collection point. Do not attempt to recharge the battery, as this may result in orfire.
- Do not throw the lithium battery into the garbage, put itin a suitable collection point.
- Do not place the batteries near heat sources and do not throw them into a fire.
- Do not pierce the battery casing or attempt to solder the battery.
- There is a risk of explosion or fire if the battery is replaced by an incorrect battery. MADE IN FRANCE
- Only use LiPo batteries from XP (ref: D08S). FCC ID : XFJAO1 IC: 8392A - A01

- The recommended temperature range is -5°C to +40°C.
- Ifyou notice abnormal overheating, disconnect the power supply and do not attempt to recharge.
- Do not carry a faulty or doubtful battery by air

MODEL : MI61
U.S. Patent No. D796,971
> Declaration of conformity EU /& gg

This declaration is established under the responsibility of the manufacturer: XPLORER SARL - 8 rue du Développement - F-31320 CASTANET-TOLOSAN . We, XPLORER, certify that
this detector complies with the essential requirements of the European Directives: RED 2014/53/EU, SECURITY 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, which aims to

-Di Batt inen oder
- Lassen Sie die den MI-6 nicht unnétig lange an der Ladequelle und ziehen nach Abschiuf der Ladung das Ladekabel von der Ladequelle.
- Im Falle einer Perforation, einer tropfenden Batterie, unangenehmen Geruch etc. entsorgen Sie die Batterie in einer dafiir vorgesehenen Sammelstelle. Versuchen Sie nicht
einen beschédigten Akku emeut aufzuladen.
- Lagern Sie die Batterie nicht an einer Heizquelle, nicht in der Sonne und werfen Sie die Batterie nicht in ein Feuer. Léten Sie nicht am Batteriefach oder
Akku. Wird ein falscher Akku verwendet besteht Explosionsgefahr.
- Verwenden Sie ausschlielich original LiPo Batterien von XP (Bestellnr.: D0S). MADE IN FRANCE
- Empfohlene Einsatztemperatur: -5°C bis +40°C. . X
- Bei abnormaler Erhitzung wéhrend Ladevorgang, ziehen Sie den Ladestecker und vermeiden FCC ID : XFJAO1  IC: 8392A - A01
MODEL : MI61
U.S. Patent No. D796,971

eine weitere Ladung. Transportieren Sie keine defekte oder fehlerhate Batterie auf dem Luft-weg,

2| Konformititserklarung UE A

des Herstellers: XPLORER SARL - 8 rue du Dévelopy F-31320 CASTANET-TOLOSAN . Wir, XPLORER, eridéiren hiermit, dass

laws of the Member States concerning the use of radio spectrum, electrical radio compatibility and electrical safety. The conformity assessment of the device was carried outin
accordance with the essential requirements of this Directive and the harmonized standards:
SECURITY (Ao 3.1.2; ENGO0S0-1: 2001 + At ENSO366: 2003 and ENSOO7 12002 EMO (et 31,01 ENGO1480-3 VL4, ENGT226.1: 907+ A1 + A2+ A3, ENSSO11: 2007 -
RADIO SPECTRUM (Art 3. 2): EN30040-1: V1.3.1, EN300440-2: V1.1.2 - OTHER: EN300330-1: V1.5.1 0n September 10, 2009 * A copy of the certficate may be provided upon request
from: XPLORER SARL - 8 rue du Développement - F-31320 CASTANET-TOLOSAN

THS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJEGT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:
F@ (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT, RECEIVED, INCLUDING

THAT MAY CAUSE

XPLORER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE. D VoD THE
0 GPERATE THE EQUIPMENT.
“This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause inter-
ference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

for the recycling of electrical and electronic waste. This selective sorting and associated recycling makes it possible to preserve natural resources and to avoid potential
risks to human health and the environment, which could resuit from inappropriate disposal due to the presence of dangerous substances in the equipment Electrical

W This symbol on the product or its packaging means that this product should not be disposed of with your household waste. You must bring it to a collection point provided
A D e e your electrical waste, please contact the store where you purchased this product or return it to your supplier.

Xplorer reserves the right to change specification or specifications of ts detectors without prior notice. This document contains information that is protected by copyright, trade-
mark, and copyright laws. No part of this document may be reproduced, logos or trademarks. ©2018 Xplorer sarl,

nkspeki-

Die pement -
dieser Detekior den wesentichen Schutzanforderungen: RED 2014/53/EU, SECURITY 2014/35/EU, e 2014/30EU, 2ur Annsherung der Gesetzo do Wigledssiasion bezlglch Furl
mangelegen! bezi Richtiinie und der

nheiten, EMV und elekirischer Sicherheit entspricht. Beurteilung zur Einhaliung des Produkts d iglich der
hammonisierten Standards:

SICHERHEIT (Article 3.1.a): EN60950-1: 2001 +A11, EN50366: 2003 and EN50371: 2002 + EMC (art 3.1.b): EN301489-3: V1.4.1, EN61326-1: 1997 + A1 +A2 + A3, EN55011: 2007 +
FUNKSPEKTRUM (Art 3. 2): EN300440-1: V1.3.1, EN300440-2: V/1.1.2 - ANDERE: EN300330-1: V1.5.1 on September 10, 2009 » Eine Kopie der Bescheinigung kann auf Anfrage bei
Hersteller angefordert werden: XPLORER SARL - 8 rue du Développement - F-31320 CASTANET-TOLOSAN

| C Dieses Gerat entspricht den lizenzfreien RSS-Standards gema Industry Canada. Der Betrieb unteriiegt den folgenden beiden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerét
darf keine Interferenzen erzeugen, und (2) Dieses Gerat muss Interferenzen vertragen kénnen einschlieBlich Interferenzen, die zu Fehlern im Betrieb fihren kénnen.

EWEM dieses Symbol auf einem Produkt erscheint dar' dneses nicht uber den Hausmilll entsorgt werden. Sie sind verpfiichtet die Entsorgung ber entsprechend
fir

Alte Detektoren und Batterien konnen Sie zur Entsorgung auch an den
Verkaufor odor Herstellr senden. Die Millenmung und deren Wlederverwer\ung schont die natiirichen Ressourcen und unsere Umwelt. Das allgemeine Ziel des
ElekiroG ist die fach- und umweltgerechte Entsorgung alter Batterien und Elektrogerate durch die jeweiligen Hersteller und Importeure. EAR (ELEKTROG) Reg.-

CODE 55258818 Abenteuer Schatzsuche XP Metalldetekioren.

Xplorer behéit sich das Recht vor, iner D indem.Dieses De

Copyright, Jegliche auch itens des

© 2018 Xplorer sarl



PykoBopacTBO nonb3oBarens

—

Bi HUe: Mosapasnsem Bac ¢ nokynkoi HoBoro nuHnouHTepa MA-4 / MA-6, B0 ®paHuuu n XP Melal De-
tectors. O6patute BHUManue: MU-4 /| MA-6 umeet 6 nporpamm , 3 ypoBHs
pexumbl 3syka. Kpome Toro MU-6 Taioke MD)KET BbiTh BH K. XP Deus BbIGOP: N°7. l‘h’OGbl

nonyunTs Gonblue K MHCTPYKUMM MO MCMONb30BaHWI0 MeTaniouckarens XP Deus Bepcun 4, kotopasi

[AOCTynHa Ha caiite www.xpmetaldetectors.com

> BKNIOYEHME: Yaepx1Bas NMHMOUHTEP BAANK OT MioBbIX METANMMYEcKMX OGBEKTOB, HAXMMUTE Ha KHOMKY W YAPXKUBAIiTE A0 OKOHUaHUS

Menoaum, YToBbl NMHNOMHTEP MI-4 / MV-6 3aKoH4MN OTCTPOIAKY U Gbin roToB k paGote. BIKMHOYEHUE: Yaepxusarite KHONKY Kak MAHUMYM

0.5c u 3atem otnycTuTe. - Kak Toneko , CBETOBOW Ha Bynet muraTe kaxaple 4 cekyHabl. O6paTtuTe BHUMaHWe:
P iNET Yepea 5 MUHYT Nocne NOCNEeAHEro HaXaTWs KHOMKK.

> nepeHaCTpoﬁKa: Bo Bpems pabotel, Bel MoxeTe oTkannbposate MA-4 / MA-6 BHOBb, NPOCTO HaXKaB Ha KHOMKY, yAepXX1Bas MUHNOUHTEp

BAanu oT MeTannnyeckux o6bekTos. Mbl coBeTyem nepeHacTpansate MA-4 / MU-6 kaxablit pa3 BO BpEeMS KOHTaKTa C BbICOKOMUHEPanu30BaHHbIM
FPYHTOM UNn conéHol Boaoit. YTobbl onpeaenuTs Gonee TouHoe MecTononoxeHne obbekta Bul MoxeTe nepeHacTpouts MU-4 / MU-6 npsimo Bo
BPEMsl MoucKa, TakiM 0GPa3oM 30Ha MoMCKa BYAET CyLECTBEHHO YMEHbILIEHa.

2| MporpamMbi: Korma nvnowtirep MVt-4 / MU1-G Gyaer Bicio4H 8 niepasii pas, o# HauH&T paory C porpanvori N°2. Koria o# Byner Biniossi
CHOBa, TO HaHHET PaBOTY © . UroBb! vameHv TS noucka: sioswTe MU-4 | MA-6, ynepxursaitre kHoriky 5
C, KOPOTKa MErOEVA NOKEXET, 4O Bbl BOLLIA B PEXUM BbIGOPa MPOTPAMMb, HAXUMAITE KHOTIKY HECKOTTEKO Pa3 AT BbIB0Pa HEOBXOMAMOR Bam Mporpam.
(HaNPUMEp: HAKMVTE KHOTIKY 6 Pa3 {TOGbI BLIGPATS MPOTPAMMY HOMEP 6). Yepes 2 cekyHab MErIOMs NOKAKET, TO MI/-6 Gbirt YCTAHORNEH B MIOHCKOBOH PEXUAM.

A\ Nporpamma 7 npenHastaveHa anst ucnonsaosaHmsi Tonbko ¢ XP Deus. T He Gyner 3ByK 1 b
MU-6 k Bauemy XP Deus.
e | s s o A iz
e
B m -qyscmmenhuocm W npemwasWadewa Ana  nowcka
Gl raiiHMoB M KNBOOB B CTeHax AOMOB, MeGenu W B

> MopkntoyeHue nuHnonHTepa MU-6 k XP Deus

BbICOKOMVHEPANN3MPOBAHHOM FPYHTE.

MANUAL DEL USUARIO

e

> Introduccion: feficidades por la compra de su nuevo MI-4 / MI-6 fabricado en Francia por XP Metal Detectors. EI MI-4 y el MI-6 pueden
operar en solitario con los programas de usuario 1 al 6, dispone de 3 niveles de sensibilidad y modos de audio seleccionables. Ademés el MI-6
ofrece la ventaja de poderse conectar al Deus via radio link seleccionando el prog. N°7. Para mas info. remitase al manual Deus V4 disponible
en nuestra web www.xpmetaldetectors.com

> Er : presione el botén
calibrado y preparado para detectar. Apagado: presione el botén por un minimo de 0,5 seg. y suelte. Un vez apagado, el Led destella cada 4
segundos. Nota: el auto apagado se activa tras 5 minutos sin pulsar ningtin botén.

> Recalibrado: cuando se esté operando, podra recalibrar el Mi-4 /M| -6 presionando brevemente el boton manteniéndose alejado de cualquier
fuente metalica.En suelo mineralizado y agua salada, se recomienda recalibrar durante el contacto con el suelo. Para obtener una localizacion de objetivo
precisa, recalibrar cerca del objeto, ahora la zona de deteccion sera reducida.

alejado de cualquier fuente metélica hasta que finalice la melodia, ahora el MI-4 /MI -6 esta

> Prog I pointer porpri . J prog. N°2. Cuar d denel utizado Para
camber conel Pinpo presionar faindicars i
sione de nuevo el N° de prog. deseado (p ef: resione 6 veces para el prog. N° 6), Después de 2 Jodiaindicara que ha retomado al modo biisqueda.
m--n--n A Eipro 7o tricsmen con o DEUS, o, goreres sokdo

alguno, ni vibracion. Es necesario vincular el MI-6 con su DEUS.
G || @ GF Para una localizacién precisa de objetivo se recomienda un

mmmmm—-— e o 3.2 & o o .

paredes, mobiliarios o suelos mineralizados.
> Vincular el MI-6 al DEUS:
1) Desde el menu del control remoto seleccione: OPCIONES > PINPOINTER > VINCULAR ( Para emparejar el MI-6 con los auriculares inalémbricos WS4 o
WSS, consulte el manual del usuario de Deus V:
2) Encienda mientras mantiene presionado el botén del MI-6 durante 8 segundos, esto habilitara la vinculacion.

3) EI MI-6 selecciona el programa 7 de forma automatica y trabaja con el DEUS. Si usted desea reutilizar el MI-6 de manera auténoma sin el DEUS,
seleccione uno de los programas 1 al 6 del MI-6

1) B MeHio /:leTeKTOpa EblGepMTe cneqymmylc onumc OPTION > PINPOINTER > PAIRING (Yro6si MI-6 k ws4
wm W V4).

2) y/:\ep)waame KHOMKY BKIIOHEHUS! B TEYEHME 8 CeKyHz, 3TO MO3BONUT MPOUIBECTH MOAKTTIOHEHHE.

3) MW-6 aBTomMaTH4ecku BeiGepeT nporpammy 7 v Gynet pabotate ¢ XP Deus. Ecnv Bl xenaete 6e3 noa 3

Caracteristicas del MI-6 vinculado al DEUS:

Sefial de audlo transmitida al DEUS (patente XP) / sistema anti interferencias (patente XP): auto-desconexion del DEUS al encender el MI-6 y conexién
s al apagar el MI-6. Encendiendo el MI-6 el DEUS activa un menu con ajustes adicionales: 50 niveles de sensibilidad / Seleccion

XP Deus, BIGEPUTE NPOTPaMMbI 1-6 C OMOLLEIO KHOMIKN MMHTIOHTEPA.

1 BmecTe ¢ XP Deus: 38yKoBoVi cvmHan, nepepasaemhlm Ha XP Deus (nareh'r KomnaHum XP) Cucrema
By . Bo

de sonido PI(Ch o Pulso / Tonalldad audio / localizacion de objetivo en pantalla / bateria de alta capacidad hasta 90 h / Busqueda por control remoto
del MI-6 perdido (incluso si el MI-6 esta apagado).
> ModoA

do MI-4 / MI-6: encienday mantenga pr o el boton d dido durante q suette el boton y:

MU6 pabors!
nou.aanewﬂ nomex >gr'|:a1enr komnaHum XP): XP Deus

50 ypoer: Buibop. - T v yreG /
Hacrpowm aynMo Tora. [lpyrvie 0coBerHoCTH XP Deus BITIOHaIoT 3KpaH MpHBNDKeHUs K Leri / Vinauatop Garapen M6 Ha akpare AeTexopa / fiumentroe
Bpews paboTe - 40 90 4acos / HACTPOIiKa yANEHHOTO 1oMCKa (REKE G YTEpsHHBI MAHIONHTEp MI/L6 BbIcTioNeH).

> PaclumpeHHbIe HACTPOMKN MM-4 | MU-6: Brriiouwe, yiepivisas KHONKy B TeseHve 3 CekyH A0 TOro Kak YorbILIMTe Merioavio, oTnycruTe

KHOMKY ! | HaxmuTe oauH pas HaxwmuTe aga pasa HaxwmuTe Tpyu pasa

CaeToanoaHbIit uHaukatop BKI unn BbIKIT Bubpo pexim BKI unn BbIKI
Mepeble 3  nporpammbl  paGotaiT  C
BKIIOYEHHBIM BUGPO pexumom: Bbl MoxeTe

Ayawo: Muty nam Mynbe
Ayavo Tmi: 3syK VaVeHReTCH Mo ToHy M cune

e, e oo anmesens Gonce. T | OTKTIONEHUE CBETOBOM NOACEETKA No3BONUT

MECTOHBXOKaGHME Lierh. YZEHW:YB Bpems pacoTel GaTapeM Ha BCEX | ygenuunTe Bpemsi pabotbl GaTapeu Ha 50%,
Ayavo Mynsc: BICOKMRA 38yK, ANS WyMHOR cpeppl, | POXAMAX (Gf BMGPO pexum B nporpamme 1,
CETICSLLEY — RTIERTE ﬂpl'l BKIIOYEHMN | 2 1 3, Torga oCTaHeTCsi TONbKO 3ByKOBas

OnpeferneHite HaXOKAEHMS LMk He Takoe TouHoe,
KaK B ycranoake MuT. MynbC VMEeT OavHaKoByio
SDEKTUBHOCTS C PEXIMOM TTUTH.

MMHMOMHTEPa COXPAHSITCS. MHANKALMS.

> Bara PR OTkpyTUTE KPBILLKY, NOAKTIONITE NUTaIOLWMIA KaGenb k MU-4 / MU-6. Ucnonbayiite kabenb nutamus ¢ USB Bbixoaom (Hanpumep: kabent
ot XP Deus, komnsioTepa, cmMapTdoHa ...).

Bpewms 3apsaakm + 3 yaca / Bo Bpems 3apsaku ceeToauoa Gyaet murath 3 pasa / CBeToanon 0603HauNT OKOHYaHKUE 3apsAKK CBETACH 4 CeKyHAbI C
NEpepbLIBOM Ha 4 CeKyHab! (LUKNIHHG). Kaxawii pas npu Wi-4 / MiA-6 t YpoBeHs 3apsa 6aTapen.

=mm -;e',;.zsms.ﬂ

ITOGbI MONY4WTL MaKCHManNbHBI CPOK 3apsiaa Garapeu (90 uacos), ucnonb3yiiTe MV1-6 Buecte ¢ XP Deus (porpamma
i © MOMOLLLIO MEHIO PACLLPEHHX HACTPOK).

Aylmoo Bunplwul Toncexa + Ayio + BuGpatna np«rpnum 7(ML6)
T

YpoBeHs 3apsna Garapen:
T)wor i

Cpox e Gorapes T 1 10 aca 50 aca
He Te Baw
XBaTUTL Gonblie, YeM Ha 5 ner.

> TexHu4eckne 0CO6eHHOCTH:

Ha HECKOMbKO MecsiLieB. C NpaBMIIbHOM JKCTNyaTauvel Bawer 6atapen MoxeT

Pulse 2 veces
LED ON or OFF

Pulse 3 veces
Vibracién ON or OFF

Pulse 1 vez
Modo Audio PITCH / PULSO

Audio PITCH: el sonido varia en tono e intensidad,
este es el modo por defecto, ofrece mayor faciidad
de localizacion de objetivo.

Audio PULSO: mayor sonoridad d para ambientes
ruidosos. Localizacion de objetivo menos precisa
qu:doer'v:modo PITCH. Funaonam\ento idéntico al

Incremente la autonomia de la bateria desacti-
vando el LED en todos los programas.
Al desactivar el LED,el destello del flash que
indica el nivel de baterfa, se mantiene.

Los 3 primeros programas tienen la vibracién
activada. Usted podra incrementar la auto-
nomia de la bateria en un 50% desactivando
la vibracion de los programas 1, 2 'y 3, mante-
niéndose activado elaudio.

> Bateria: Desenrosque el tapon, conecte el cable suministrado al Pinpointer a una toma USB (p.ej.: DEUS, smartphones, PC...). Carga completa: +3h/
Mientras carga el LED destella 3 veces / Fin de carga LED 4 seg. ON 4 seg. OFF (ciclo).

Cada vez que se enciende el MI-4 / MI-§ el nivel de bateria es indicado por sucesivos destellos del LED:

-t ] 532 ][ 5]

Duraci6n de la bateria: para obtener mayor durabilidad (90 h) utilice el MI-6 junto con el DEUS (prog. 7), y el LED OFF en el menu avanzado.

m AUDIO | Audio + Vibracién | LED + Vibracién | LED + Audio + Vibracién | Programma 7 (MI-6)
ETTN TS TS I TSN N TS

Nota: no deje su Pmpomter completamente descargado durante varios meses. Con los cuidados correctos su bateria durara més de 5 afios.

> Caracteristicas técnicas y especificaciones:
- Frec. radio: 2.4 GHz / P: ~0.56mW- Frecuencia de deteccion: 12 kHz - Sensibilidad: 3 niveles + recalibrado- Led / Vibracion / Audio: ON / OFF-Busqueda del pinpoin-

ter perdido (MI-6) - Modo audio: PULSO o PITCH-Funda / Cables de carga y sujecion- Sumergible: 6 metros- L: 24 cm - D: 3.8 cm - Peso: 170 gr- Bateria de Litio
Polimero-T* de uso: - 5°C a +40°C -T* permitida en carga: 0°C a + 35°C -Patentes: en curso

> Garantia - 2 afios piezas y mano de obra:
. - b

plicad:

- Yacrora panuocurana: 2.4 GHz / P: ~ 0.56mW - Yacrora 1247y - 3 yposrst + Mouck yrepsoro nuwnowstepa (MV1-6)
- Pexm ayano: Ty u TS - Yexon Tpews/ KaGons 41 5apA2 - BOZOHENpOHMUAGNOCTS: 6 WeTpos - Mogcsersa / BuGpain | AYawo: Brsiosere
Inwwa: 24 ow , wameTp: 3.8 om , Bec: 1707 - paryp o7 -5°C 0 +40°C - Temneparypa paspewuentas ana

aapsaw: o1 0 Ao +35°C - Maten: Jefcrayior

> 2 ropa OrpaHMHEHHO rapaHTMN Ha KOMIMOHEHTbI U peMOHT

TapaHTUa HeAevCTBUTENbHA NPY Cryyae: MPOAYKT NOBPE a /My

cxemy. I Mpomsowno i cxeMbl, NaanMep s oBCnyXvBaHye unu sameHa Msonnum I YMmeHblueHve sapsina
pabotel Gatapew / Monomka TpeHuMka Unu 3axumos / USHoC Yexna, Kopnyca 1 NPOPe3MHEHHON PYKOATKM.

> Meps! npeaocTopoxHocTy (Batapes u 3apsaka)

- MepesapsaiiTe TONbKO MCTONL3yA SELV MCTOMHIKA MATAHNR, G OTPAHUNEHHLIM UCTOUHUKOM NUTAHWS.
I or0°Co+35°C.
- 2
-He Garapei " NUTaHVe, KOTa UK 3apAK 3aKOHHEH,
- Ecnin Bol samervnit npobow, nouyscmcsanw 3anax W Apyryio aHomanwio, noxanyiicta, BepHyTe GaTapelo npoaasy. He nbitaiiTect T Y ews pas.
- Hukorna He. M, & OTHECHTE B CrIELMANEHO MPERHA3HaHeHHSIi AN STOMD NYHKT NP
~He ocTaansiiTe GaTapew y HCTOSHAKOB Tenna  HAKorZa He 6pocame VX B OO,
- MpeynpexaaiiTe NPOGOMHS B NIOKPLITMY GATAPEN U He 3anauBaiiTe &8 CAMOCTOSTENHO.
~3awmeHa Garapey WHbIM HENOXXOARLLIMM KOMTIOHEHTOM MOXET NPUBECTY K B3PbIBY WK NIOXapY.
- VicrionbayitTe Tonbko Jutui-Monumepksie Gatapev ot XP (kog: DOBS).
- PeKoMeHAOBaHHbIA TeMnepaTypHbiit pexum: oT -5°C Ao +40°C
- Ecnvt Bl 0GHapy iyt YpesMEpHbiii nieperpes Gatapem, OTCoeavHUTE KaGer NATAHIA U He NbITaiTUCH 3apAAUTL GaTapeto BHOB.
- He nbiTaiiTeck NPOHECTH NONOMAHHYIO UM NOBPEXAGHHYI0 GaTapelo B caMonéT.

MADE IN FRANCE
FCC ID : XFJAO1  IC: 8392A-A01

U.S. Patent No. D796,971

> 3asiBneHme o COOTBETCTBUM c-raunap-ram EC e N
SARL - o Dveppamnt -F-31320 CASTANET-TOLOSAN - e, s XPLORER, yacctoepsen, 70 w150t
ooy spetommmons Ewapann RED, oYU, SECORTY 2014 L, EMO ZOVSAEL, pommon ¥ omonam
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a) <A1, il

V1.4.1, ENG1326-1: 1997 +A1 +A2 + A3, ENS5011: 2007- RADIO SPECTRUM (At 3. 2): EN300440-1:V1.31,
V151 on Sept 0 £ - .

EN300440.2:V1.1.

IC

cronuposata

[aHH08 YCTPOCTBO COOTBETCTBYET /IMUEHSMM NHHICTEPCTE IPOMSILINEHHOCTH KaHas! 32 WOKTIONEHyEN CTaHapTos RSS. SKCNYTLIMA BLIMONHASTCA IpH YCTIOBWM COGMIOAEHNA CrenyloinX Ay
YGn0B# (1) AaKHO® YCTPOICTBO HE AOTIKHO COYABAT NOMEXH M (2) AAHHO® YCTPOACTBO AOTTAHO IPHHMIATS THOGbIE MMGIOLIMECH NIOMEXH, BITIOYas! IOWEXH, KOTOPE MOTYT NPHBECTA K HEXENaTeMbHbIM
YeROBHAM SKCAYaTaLMN YOTPORCTSR.

211 oBon caaNasT o ek THORYT HSOBKGAIG IDSIOCTIBHT, 8 LEHTDS YTUTSaLM STEKTA: SSCKOD 1 SNORTRHHOTD GB0pYROBaIAR. COOTBSCTEYGLEA YTUIMSBLUS TCSEOTUT JOKTOWT:
Hecoue Soea HoTGosiockouy SR0PaBO W OXPYVEDLEH CPane, Ecnoe OO0 WAGopUBLND o6 YTAGa: Lt RO CTa B MGKSTO TGNV, b ecTs oprava panes, o

eprrt Toprosoi Huaran

ru Baxopure!

©2018 Xplorer sarl

> Precauciones de seguridad ( Bateria y Cargador )

- S6lo recargue con una fuente de alimentacion Imitada
- Temperatura ambiente admisible bajo carga: 0° °C. 25°C
 Las baterias esién protegidas conira sobrecargas y descargas profundas. No mlervenga o ponga en cortocircuito las baterias, se destruirian los circuitos de proteccion o
causarian humo X
- No deje las baterfas cargando innecesariamente y como precaucion desconecte Ia_alimentacién después de un ciclo de carga
- S percie perfracion, dlor o aigo anomal, deposfelo on un punto de recogida especifico.
- No intente recargar la bateria, podria incendiarse o recalentarse.
- No deseche a bateria de Litio en la basura, Geposiela en un punto de recogida adecuado
ego.

MADE IN FRANCE
FCC ID : XFJAO1 IC: 8392A-A01

MODEL : MI61
U.S. Patent No. D796,971

5115 batenia s reemplazada por olra incorrecta, hay 11e5go e explosion o fuego.
- Solo utilice baterias LiPo de XP (ref. D088).

- El rango de temperatura recomendado en uso es de -5°C a +40°C.

- Si percibe un recalentamiento anormal, desconecte el suministro e energia y no intente la recarga.
- No desplace una bateria dudosa o defectuosa.

> Declaracién de conformidad UE £

fabri ORER SARL - 8 rue du Développement — F-31320 CASTANET-TOLOSANXPLORER, certifica que este detector
cumple con los requlsms esencwalesde directivas eumpea RED 201 4/53/EU SECURITY 2014/35/EU EMC ZGTA/JD/EU con el Db;eiwo de aproximar las leyes de los estados miembros
en reforoncia a uso de radio, | aparato se llevé a cabo de acuerdo con los requisitos

y e

SEGURIDAD (art 3..0): ENG0SS0.1:2001.+ Af1, ENS0366:2003 y ENSO371:2002GEM (et 3110
RADIO (art 3. 2) : EN300440-1:1.3.1, EN300440-2:V/1.1.20TRAS: EN300330-1:V/

8ruedu Developpemem F 31320 CASTANET TOLOSAN

ﬁ Este simbolo en el producto o su embalaje significa que no debe ser depositado con los desechos domésticos, debe ser depositado en un punto de residuos eléctri-

EN301480.3:v1.4.1, ENG1326-1:1007 + A1 +42 4443, ENSS011:2007 ESPECTRO DE
peticion a:XPLORER SARL -

Este aparato cumple con los estandares de licencias exentas de la industria de Canada RSS. Su funcionamiento esta sujeto a las dos siguientes condiciones (1) este
aparato no debe causar interferencias y (2) este aparato debe aceptar cualquier incluyendo que puedan causar aparato
no deseadas.

cos. Esta clasificacién selectiva y el reciclaje asociado, permiten preservar los recursos naturales y evitar riesgos potenciales que pudieran resultar de una recogida
de desechos inapropiados debido a la presencia de sustancias peligrosas en los equipos electrénicos. Para mas informacion sobre donde depositar sus desechos
contacte con su vendedor o retornelo a su suministrador.Xplorer se reserva el derecho de modificar las caracteristicas o especificaciones
de sus detectores sin previo aviso.Este documento contiene informacion protegida por las leyes en vigor de Copyright marca y derechos de autor. Ninguna parte de
este documento puede ser reproducida, logos o marcas.

©2018 Xplorer sarl

> Spare parts

>+ Mi-4 / MI-6 Basic features

B-A

- PPIPLAT-A

/
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Parts totally MI-4: 6 programs Rotating XP
MI-6: 7 programs

replaceable

2 audio modes

holster

PITCH or PULSE

> « MI-6 + DEUS features

Recover
lost MI-6
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