Краткая инструкция по сборке Евроконтейнера 1100 л.
1. Назначение изделия
Евроконтейнер предназначен для установки в места сбора твердых бытовых и промышленных отходов.
2. Комплектация:
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[bookmark: _GoBack]3. Операции сборки Евроконтейнера  1100 л.
3.1   Положить бак на сторону подложить длинный брусок (подкладку) прикрутить колеса. Поставить бак «на колеса», визуально проверить подвижность колес без тормоза и с тормозом, проверить работу тормозного механизма. 
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Рисунок 1.
Использовать: болт М8 – 16 шт; шайба 8 – 16 шт; гайка М8 – 16 шт; колесо поворотное – 2 шт; колесо поворотное с тормозом – 2 шт. Смотреть риунок 1.
3.2   По бокам бака прикрутить корпус цапфы. Смотреть рисунок 2.
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Рисунок 2.
[bookmark: _Hlk25314347]Использовать: болт М10 – 12 шт; шайба 10 65Г – 12 шт; шайба 10  – 12 шт;  гайка М10 – 12 шт.

3.3 На задней стенке корпуса бака разметить и просверлить, согласно чертежу (ЕКС 1100.01.000-01 СБ), четыре отверстия диаметром 8,5мм. Установить и закрепить два фиксатора и две накладки. Смотреть рисунок 3.
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Рисунок 3.
Использовать: болт М8 – 4 шт; гайка DIN М8 –4шт; шайба 8 (плоская) – 4 шт.

3.4   Положить крышку на стол, прикрутить уплотнитель и прижим, на противоположной стороне установить вручную амортизаторы. Смотреть рисунок 4.
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[bookmark: _Hlk25305274]Рисунок 4.
Использовать: винт М6 – 5 шт; гайка М6 - 5шт; шайба 6 – 5 шт; уплотнение – 1 шт; прижим – 1 шт. 
3.5   Установить рычаг на ось корпуса цапфы. Надеть на ось корпуса цапфы пружину, установить в нужное положение. Зафиксировать осевое перемещение пружины шайбой и шплинтом. Прикрутить крышку рычага. Повторить действия для второго рычага. Смотреть рисунок 5.
Использовать: болт М8 – 6 шт; шайба 8 – 6 шт; гайка М8 – 6 шт; пружина – 2 шт; рычаг – 2 шт; крышка рычага – 2 шт; шайба – 2 шт; шплинт 4х50 – 2 шт.
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Рисунок 5.
Использовать: болт М8 – 8 шт; шайба 8 – 8 шт; гайка М8 – 8 шт; крышка 1 – шт. 

3.5   Положить крышку на бак. Смотреть рисунок 5. Совместить отверстия крышки и рычага, прикрутить. 
4. Проверить плавность открытия/закрытия крышки не менее пяти раз.
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