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1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
Крюк самозапирающийся поворотный HITCH 
G80 используется преимущественно в качестве 
концевого элемента для комплектации 
текстильных и канатных стропов, а также 
прочих грузоподъемных приспособлений. 
К цепным стропам крюк присоединяется через 
соединительное звено.

Замок выполнен единой деталью с крепежным 
элементом крюка, что дополнительно защищает 
его от возможного повреждения. Под нагрузкой 
замок поворачивается в рабочее положение и 
принудительно запирается, надежно фиксируя 
груз на ветвях. Раскрытие крюка производится 
только после отжатия предохранителя замка. 
Наличие вертлюга позволяет крюку вращаться 
в любом направлении и избежать скручивания 
ветвей стропа, что облегчает процесс строповки 
груза.

Коэффициент запаса прочности – не менее 4.

Комплектующие марки HITCH класса 
Т8 характеризуются повышенной 
прочностью и надежностью при 
небольших размерах и массе. Сборка 
строп из комплектующих HITCH класса 
Т8 проводится без применения сварки.

2.  ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

ГРУЗО-
ПОДЪЕМНОСТЬ, 

Т
В, ММ С, ММ D, ММ E, ММ L, ММ T, ММ ВЕС , 

КГ

1,25 32,5 22,5 11,25 29 170 34 0,71
2 35 27,5 12,5 34 210 46 1,1

3,2 42 34 15 44 247 56 2
5,3 50 38,5 16 52 302 69 4
8 61 55 21,5 60 383 86 7,3

12,5 72 61 26 83 418 98 11,6
15 95 95 33 88 527 100 16

21,2 122 115 42 95,5 610 110 21,5
31,5 140 126 52 150 777 166 79

3.  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
И ПРАВИЛА БРАКОВКИ

Перед эксплуатацией необходимо 
тщательно осмотреть внешнее состояние 
изделий. В случае выявления дефектов 
или неисправностей, изделие к работе 
не допускается.

Запрещается эксплуатация крюков, не имеющих 
защелок безопасности.

Браковка крюков производится:
• при наличии трещин;
• при износе поверхности элементов или местных 

вмятинах, приводящих к уменьшению площади 
поперечного сечения на 10%;

• при наличии остаточных деформаций, 
приводящих к изменению первоначального 
размера элемента более, чем на 5%.

Запрещается: 

• находиться под поднятым грузом или 
допускать нахождение под ним людей; 

• находиться между поднимаемым/
опускаемым грузом и стеной или 
конструкцией; 

• оставлять поднятый груз без 
присмотра.

4.  ХРАНЕНИЕ 
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Температурный режим эксплуатации: 
от -40°до +200°С.

Крюки рекомендуется хранить в сухом месте, 
чтобы не допустить коррозию металла.
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