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1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
Крюк чекерный HITCH G80 не является концевой 
деталью стропа и применяется при способе 
строповки «на удавку». В отверстие крюка, 
расположенное вдоль корпуса, продевается 
канатный строп. Крюк вскользь перемещается 
по стропу. Крюки активно применяют в 
лесозаготовительной промышленности, 
при трелевке леса. Чекерный крюк может 
изготавливаться с защелкой безопасности или 
без нее. Мы рекомендуем использовать Крюк 
чекерный HITCH G80 с защелкой, это повышает 
уровень безопасности при проведении работ.

Коэффициент запаса прочности – не менее 4.

Комплектующие марки HITCH класса 
Т8 характеризуются повышенной 
прочностью и надежностью при 
небольших размерах и массе. 
Сборка строп из комплектующих HITCH 
класса Т8 проводится без применения 
сварки.

2.  ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

ГРУЗО-
ПОДЪЕМНОСТЬ,  

Т

А,  
ММ

В,  
ММ

D,  
ММ 

Е,  
ММ

L,  
ММ

ВЕС, 
КГ

1,6 50 71 17 21 132 0,68

2 63,5 79 22 23 151,5 1,21

3 69 103 28 29 170 1,99

5 89 133 32 37 208 4,18

3.  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
И ПРАВИЛА БРАКОВКИ

Перед эксплуатацией необходимо 
тщательно осмотреть внешнее состояние 
изделий. В случае выявления дефектов 
или неисправностей, изделие к работе 
не допускается.

Запрещается использовать устройства и 
комплектующие не по назначению или превышать 
допустимую рабочую нагрузку.
Запрещается эксплуатация крюков, не имеющих 
защелок безопасности.

Браковка крюков производится:
• при наличии трещин;
• при износе поверхности элементов или местных 

вмятинах, приводящих к уменьшению площади 
поперечного сечения на 10%;

• при наличии остаточных деформаций, 
приводящих к изменению первоначального 
размера элемента более, чем на 5%.

Запрещается: 

• находиться под поднятым грузом или 
допускать нахождение под ним людей; 

• находиться между поднимаемым/
опускаемым грузом и стеной или 
конструкцией; 

• оставлять поднятый груз без 
присмотра.

4.  ХРАНЕНИЕ 
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Температурный режим эксплуатации: 
от -40° до +200°С.

Крюки рекомендуется хранить в сухом месте, 
чтобы не допустить коррозию металла.


