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Точность измерения на низких частотах составляет ± 2 дБ, а на высоких частотах ± 1 дБ.

© Авторские права Все права защищены 
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Точность измерения на низких частотах составляет ± 2 дБ, а на высоких частотах ± 1 дБ.
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Точность измерения на низких частотах составляет ± 2 дБ, а на высоких частотах ± 1 дБ.
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Точность измерения на низких частотах составляет ± 2 дБ, а на высоких частотах ± 1 дБ.
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Точность измерения на низких частотах составляет ± 2 дБ, а на высоких частотах ± 1 дБ.
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Точность измерения на низких частотах составляет ± 2 дБ, а на высоких частотах ± 1 дБ.
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Точность измерения на низких частотах составляет ± 2 дБ, а на высоких частотах ± 1 дБ.
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Точность измерения на низких частотах составляет ± 2 дБ, а на высоких частотах ± 1 дБ.
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Точность измерения на низких частотах составляет ± 2 дБ, а на высоких частотах ± 1 дБ.
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Точность измерения на низких частотах составляет ± 2 дБ, а на высоких частотах ± 1 дБ.
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Точность измерения на низких частотах составляет ± 2 дБ, а на высоких частотах ± 1 дБ.
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Точность измерения на низких частотах составляет ± 2 дБ, а на высоких частотах ± 1 дБ.
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Точность измерения на низких частотах составляет ± 2 дБ, а на высоких частотах ± 1 дБ.

© Авторские права Все права защищены 



∅ 457мм

GLX 50

L = 3 метра

L = 2 метра

L = 1 метр

0

10

5

20

15

30

25

400020001000500250125

∅ 457 мм
Затухание звука (дБ)

Частота (Гц)

L = 3 метра

L = 2 метра

L = 1 метр

0

10

15

5

20

25

30

400020001000500250125
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Точность измерения на низких частотах составляет ± 2 дБ, а на высоких частотах ± 1 дБ.

© Авторские права Все права защищены 



∅ 508мм

GLX 25

L = 3 метра

L = 2 метра

L = 1 метр 

0

5

10

15

20

25

400020001000500250125

∅ 508 мм
Затухание звука (дБ)

Частота (Гц)

L = 3 метра

L = 2 метра

L = 1 метр

0

10

15

5

20

25

400020001000500250125

∅ 508 мм

GLX 25 
Звукоизоляция стенки 

воздуховода (дБ) 

Частота (Гц)

Точность измерения на низких частотах составляет ± 2 дБ, а на высоких частотах ± 1 дБ.
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Точность измерения на низких частотах составляет ± 2 дБ, а на высоких частотах ± 1 дБ.
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