
Массогабаритные показатели   Монтаж 

Сечение воздуховодов рекомендуется выбирать исходя из скорости воздуха в канале 
не более 4 м/с. При выборе сечения воздуховодов следует помнить, что скорость 
воздуха на нагревательных элементах электронагревателя не должна быть ниже 1,5 
м/с. При монтаже воздуховодов избегайте большого числа поворотов и уменьшения 
сечения ниже диаметра патрубков. Воздуховоды свежего и выбрасываемого воздуха 
должны монтироваться с небольшим уклоном наружу во избежание проникновения 
осадков. Во избежание образования конденсата воздуховоды свежего и 
выбрасываемого воздуха должны быть теплоизолированные. Места соединения 
воздуховодов с патрубками должны фиксироваться алюминиевой лентой во 
избежание утечек воздуха. Длина воздуховодов должна быть как можно меньше. 
Расстояние между приточной и вытяжной решетками должно быть как можно 
больше. Наружные отверстия воздуховодов должны быть защищены от 
проникновения осадков и птиц, например защитными решетками. Места прохода 
воздуховодов через стены должны быть звуко-, тепло- и влагоизолированы. 
 

 

Подключение электропитания 

Подключение должно производиться квалифицированным персоналом 
соответствующими инструментами согласно схемам соединений. Кабель 
электропитания должен соответствовать мощности установки. Автоматический 
выключатель также должен соответствовать мощности и номинальному 
потребляемому току установки. Необходимо: проверить соответствие электрической 
сети данным, указанным на установке; проверить электрические провода и 
соединения на соответствие требованиям электробезопасности; проверить 
направление движения воздуха. Важно: установку необходимо заземлить. 
 


