


 

 
 
Рекомендуемые диаметры сечения основного провода для питания светодиодной ленты 

 
Мощность (Вт) Сила тока (А) Диаметр провода (мм2) 

12 1 0.75 

24 2 1 

48 4 1.5 

72 6 2 

108 9 2.5 

Если потребляемая мощность превышает 108 Вт, подключите дополнительный провод. 

 

Порядок монтажа светодиодной ленты 
 
1) Разложите светодиодную ленту вдоль поверхности, на которой она будет установлена. 

2) Удалите с клеевой поверхности защитную полоску и прикрепите светодиодную ленту, осторожно прижимая её к приклеиваемой поверхности, избегая при этом 

надавливания на сами светодиоды. 

3) Смонтируйте на ленту термоусадочную трубку и необходимые переходники. 

4) Подсоедините светодиодную ленту к проводу питания в соответствии с представленной схемой. 

 
Внимание! 

Не допускается включать светодиодную ленту в катушке, перед подключением необходимо ленту размотать. 

 
 
 
 

Возможные неисправности и способы их устранения 
 

Неисправность Вероятные причины неисправности Предложение по устранению неисправности 

Не горят светодиоды. Нет подачи электропитания. Подключить электропитание. 

Короткое замыкание или срабатывание 

автоматического предохранителя. 
Ликвидируйте причины короткого замыкания и подключите электропитание. 

Перегорел предохранитель подачи 

электропитания. 

Замените предохранитель. 

Не горит часть светодиодов. Нет подачи электропитания.  Проверьте правильность подключения питания, соблюдая полярность. 

Неправильно подключены основные провода 

для светодиодных лент. 

Недостаточная яркость Превышена допустимая мощность Установите источник питания, мощность которого соответствует нагрузке. 
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Трансформатор 
Вх. напряжение: 230В 
Вых. напряжение: 12В 

Светодиодная лента 
~230 V 

.



светодиодов. подключённых светодиодных лент. 

Большие потери силы тока из-за соединительных 

проводов. 

Сократите длину или увеличьте сечение  проводов. 

Мерцание светодиодов Плохой контакт.  Проверьте места соединения проводов между собой, с источником 

электропитания  и со светодиодной лентой. 

Излишняя мощность источника питания Замените источник питания. 

Не горят отдельные светодиоды. Неисправность вызвана электростатикой. Замените часть ленты с неработающими светодиодами или всю ленту на новую. 

 
Транспортировка и хранение 
Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. 
Допускается транспортировка продукции в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в 
герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура –20°...+40°С при относительной влажности воздуха до 80%.  
Продукция должна храниться в вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке. В помещении должна обеспечиваться 
температура –20°...+40°С при относительной влажности воздуха до 80 %.  
 

Утилизация 

Светодиодные ленты не требуют специальной утилизации, так как не содержит в своем составе опасных материалов и веществ, способных нанести ущерб 
здоровью  человека и окружающей среде. Утилизация происходит по стандартной схеме утилизации твердых бытовых отходов. При утилизации ленту необходимо 
поместить в контейнер, предназначенный для твердых бытовых отходов. 
 
Гарантия 
Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи светодиодной ленты через розничную сеть при условии соблюдения покупателем правил 
установки, эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции. 
В случае выхода светодиодной ленты из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором была приобретена 
лента), к импортеру, к изготовителю ленты. Контактная информация импортёра и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может 
предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или 
транспортировки и/или хранения  светодиодной ленты, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие на светодиодной ленте механических 
повреждений, повлекших выход светодиодной ленты из строя либо возникновение недостатков светодиодной ленты, в отношении которых покупатель предъявляет 
требования, лишает покупателя права на гарантию. 
 

 
Дата продажи__________________ 
 
Модель_________________________ 
 
Штамп магазина__________________ 

 Товар не подлежит сертификации. Месяц и год изготовления 
указан на товаре. 
Претензии по качеству товара принимаются:  
тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalaurel.ru. Производитель: 
«HONGYUAN OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD» Zhejiang 
province, Yuyao economic development zone, Fengyi road, №18, 
China. Китай, провинция Чжэцзян, Юйяо зона экономического 
развития, ул. Фэнъи, 18. Импортер/поставщик: ООО «Роял 
Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюзинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, 
пом. XVI, ком. 30. Произведено в КНР. 
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