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Технический паспорт
Фиксатор TKS усиленный

Арт.-№  6355798

 
 

Сталь Сталь
ZL Цинк-ламельное покрытие

Фиксатор с гайкой с шестигранной головкой для больших нагрузок для прямого крепления
на стальных конструкциях.

 
 

 

Диапазон зажима фиксатора ограничен макс. толщиной крепления 30 мм.Указание

Исходные данные

6355798
TKS-S-30 ZL
Фиксатор усиленный
с комбинированной гайкой
M12x75
Сталь
Сталь

Цинк-ламельное покрытие
ZL
10,00 пар

82,80 кг/100
пар

Артикульный №
Тип
Обозначение 1
Обозначение 2
Размер
материал
Сокращенное наименование
материала
Поверхность
Сокращение поверхности
Минимальная единица
продажи
Вес

 
 

 

https://obo.de/article/sku/de-DE/6355798
https://obo.de/article/sku/de-DE/6355798
https://obo.de/article/sku/de-DE/6355798
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Технический паспорт
Фиксатор TKS усиленный

Арт.-№  6355798

Технические характеристики

30,00 мм
20,00 - 30,00 мм

12,00
21,00 кН
21.000,00 N
M12 x 75

Высота
Подходит для толщины
фланца
Размер резьбы М
Нагрузка (F) кН
F в N
Винт
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