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    Мотоподъемник предназначен для вывешивания мотоцикла с целью 
проведения технического обслуживания, ремонта или хранения .

 Особенности
• Удобное использование, не требующее большой физической силы .
• Конструкция мотоподъемника оптимизирована для выполнения 

различных работ с мотоциклами .
• Удобство вывешивания при зимнем хранении .
ВНИМАНИЕ! Мотоподъемник, как всякий грузоподъёмный механизм, 

представляет собой источник опасности - упавший мотоцикл может нанести 
серьезную травму вам или тому, кто находится поблизости .

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1 . Мотоподъемник   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 шт .
2 . Технический паспорт   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 шт .
3 . Упаковка изделия  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 шт .

  ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, 
согласно комплекту поставки . При отсутствии или поломке какой-либо детали 
немедленно свяжитесь с продавцом .

ВАЖНО. Постоянное улучшение продукции торговой марки «СОРОКИН®» 
является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой 
право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного 
уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации» .
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Номер по каталогу 16 .21 16 .22

Грузоподъёмность, т 0,4

Высота подъёма, мм 405 340

Высота подхвата, мм 90 85

Размеры платформы, мм 453х150 380х230

Вес нетто, кг 14 12,5

Вес брутто, кг 15 13

Габариты в упаковке ДхШхВ, мм 560х340х110 450х260х110

ВНИМАНИЕ! Перед поднятием груза убедитесь, что груз надежно закреплен .
1 . Установите мотоцикл на боковую или центральную подставку .
2 . Установите мотоподъемник под мотоцикл, в предназначенное для этого 

место . Подъемник должен быть установлен на горизонтальное, твердое 
основание, исключающее  возможность падения груза .

3 . Вращая вал, подведите площадку мотоподъемника до момента контакта с 
мотоциклом . 

4 . Проверьте правильность установки мотоподъемника . Площадь опоры  
должна быть максимальной и обеспечить устойчивое положение 
мотоцикла в вывешенном положении .  

5 . Осуществляйте подъем до необходимого уровня . Во время подъема 
контролируйте устойчивость мотоцикла .  

6 . После подъема на необходимую высоту, закрепите мотоцикл .
7 . Проверьте устойчивость и надежность крепления мотоцикла .

ВНИМАНИЕ! В момент постановки и снятия мотоцикла с мотоподъемника, 
двигатель мотоцикла должен был заглушен!

ВНИМАНИЕ! Не превышайте максимальной высоты подъема . Ограничением 
высоты является вырез в нижней части опорной рамы подъемника .

     

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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• Содержите оборудование в чистоте .
• Периодически смазывайте все подвижные детали подъёмного механизма .
• Используйте только оригинальные запчасти .
• Ремонт должен осуществляться только квалифицированным персоналом .
• Храните изделие в сухом и чистом месте .

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

1 . К работе на подъёмнике допускаются лица, достигшие 18 лет и внимательно 
изучившие данную инструкцию . Запрещается работа в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения .

2 . Держите рабочее место чистым и свободным от посторонних предметов . 
Загромождение рабочего места приводит к несчастным случаям 
и повреждениям оборудования .

3 . Устанавливайте подъемник на твёрдое, горизонтальное основание . 
Работайте в  хорошо освещённом помещении .

4 . Убедитесь, что подъёмник работает правильно, согласно инструкции по 
эксплуатации .

5 . Периодически осматривайте подъемник на наличие повреждений, при 
обнаружении таковых немедленно прекратите работу .

6 . Не допускается подъём транспортного средства с водителем или 
пассажиром .

7 . Следить за тем, чтобы подъёмник использовался для работы исключительно 
с мотоциклами, вес которых не превышает заявленную грузоподъёмность 
устройства .

8 . Падение мотоцикла с подъёмника может явиться следствием неправильного 
расположения мотоцикла, или когда его размеры или опорная часть не 
соответствуют типу подъёмника .

9 . Не допускайте детей и посторонних людей в рабочую зону .

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
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Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:
1 . На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев 

со дня продажи через сеть фирменных магазинов .
2 . В целях определения причин отказа и/или характера повреждений 

изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные 
законодательством . По результатам экспертизы принимается решение о 
возможности восстановления инструмента или необходимости его замены .

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к 
изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и 
сопровождаемые паспортом со штампом, подтверждающим дату покупки .

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным 
дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовителя, 
материала или конструкции .

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате 
естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому 
обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или 
грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного 
вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения 
на проведение ремонтных работ .

 
Координаты гарантийной службы:
+7(495) 363-91-00, 8(800)333-40-40, tool@sorokin .ru
   

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ
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ОТМЕТКИ О РЕМОНТЕ ОТМЕТКИ О РЕМОНТЕ 
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ОТМЕТКИ О РЕМОНТЕ
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