
ТУ 3464-001-18669258-99 
ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89) 
МАТЕРИАЛ  полиэтилен низкого давления (ПНД) 
ЦВЕТ синий RAL 5015 (холодная вода), 
красный RAL 3020 (горячая вода)
СТЕПЕНЬЗАЩИТЫ IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529)
ТЕМПЕРАТУРАМОНТАЖА от –25°С до +90°С
ДИАПАЗОНРАБОЧИХТЕМПЕРАТУР от –40°С  до +45°С
МЕХАНИЧЕСКАЯПРОЧНОСТЬ 
250-300 Н на 5 см  при +20°С
СОПРОТИВЛЕНИЕИЗОЛЯЦИИ 
100 мОм в течение 1 мин. (500 В)
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯПРОЧНОСТЬ 
2 000 В в течение 15 мин. (50 Гц)

23200С/23200К

Трубы гибкие гофрированные
из ПНД для МПТ 

24000С/24000К 25000С/25000К 26300С/26300К

22000С/22000К 22500С/22500К21600С/21600К

труба гофр. 16 мм 
диаметр(внеш./внутр.),
мм16 / 10,7
длинавбухте,м 100

труба гофр. 20 мм 
диаметр(внеш./внутр.),
мм 20 / 14,1
длинавбухте,м 100

труба гофр. 25 мм 
диаметр(внеш./внутр.),
мм 25 / 18,3
длинавбухте,м 50

труба гофр. 32 мм 
диаметр(внеш./внутр.),
мм 32 / 24,3
длинавбухте,м 25

труба гофр. 40 мм 
диаметр(внеш./внутр.),
мм 40 / 31,2
длинавбухте,м 15

труба гофр. 50 мм 
диаметр(внеш./внутр.),
мм 50 / 39,6
длинавбухте,м 15

труба гофр. 63 мм 
диаметр(внеш./внутр.),
мм 63 / 50,6
длинавбухте,м 15

НАЗНАЧЕНИЕ: применяются для протяжки полиэтиленовых
металлопластиковых труб через строительные конструкции
(стены, перегородки, перекрытия, внутри бетонных стяжек,
а также в полых стенах). Выполняет роль кожуха, защищает
от механических повреждений, снижает тепловые потери,
предотвращает образование конденсата, компенсирует
температурные колебания трубы. Позволяет производить
замену МПТ без разрушения монолитных конструкций.
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