




      

 



П
РАВИ

ЛА
по регулировке петли четы

рехш
арнирной, используем

ой для навески дверей в изделиях м
ебели.

В
о врем

я сборки м
ебели следует проверить взаим

ное расположение дверей и, 
если нуж

но, произвести регулировку в следую
щ
ем

 порядке
:

1.

Регулировка для сближения или удаления двери от передней
плоскости м

ебельного каркаса, когда:

1. Д
верь удалена более, чем

 на 1-1,5 м
м

 от передней плоскости каркаса.
2. Д

верь приж
ата к передней плоскости каркаса.

3. О
тстает верхняя часть двери от передней плоскости каркаса.

4. О
тстает ниж

няя часть двери от передней плоскости каркаса.

Такая регулировка осущ
ествляется с пом

ощ
ью

 установочного винта "А", для этого 
нуж

но:
     а) отпустить установочны

й винт "А";
     б) перем

естить петлю
 на пластине вперед или назад на требуем

ое расстояние;
     в) вновь затянуть установочны

й винт "А".

Регулировка для небольш
их перем

ещ
ений дверей направо или

налево во ф
ронтальной плоскости, когда:

1. Д
вери сближ

ены
 вплотную

 друг к другу.
2. Больш

ой зазор м
еж
ду дверям

и.
3. Д

верь наклонена вниз.
4. Д

верь наклонена вверх.

Д
ля боковой регулировки дверей нужно:

     а) отпустить установочны
й винт "А";

     б) для перем
ещ
ения двери в сторону сопряж

енной боковой стенки вы
вернуть 

регулировочны
й винт "Б";

     в) для перем
ещ
ения двери от боковой стенки к центру завернуть регулировочн

винт "Б";
     г) завернуть до отказа установочны

й винт "А".

Регулировка для небольш
их перем

ещ
ений дверей вверх или вниз во

ф
ронтальной плоскости, когда двери не совпадаю

т по вы
соте:

Д
ля вертикальной регулировки дверей нужно:

     а) отпустить крепеж
ны
е винты

 "С
" на всех петлях двери;

     б) перем
естить дверь вверх или вниз на требуем

ое расстояние
;

     в) вновь затянуть крепежны
е винты

 "С
".
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3.

4.
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Крепеж
ны
й винт "С

"

Установочны
й винт "А"

Р
егулировочны

й винт "Б"


