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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ



Благодарим Вас за удачный выбор и приобретения оборудования JAX!



 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Благодарим вас за выбор нашей продукции! Просьба внимательно прочитать 
руководство перед началом работы с устройством. Сохраните инструкцию для 
дальнейшего использования.

1. Используйте обогреватель на ровных поверхностях, не наклоняя его и не 
переворачивая. Не использовать непосредственно под розеткой.
2. Не используйте обогреватель в присутствии взрывоопасных или 
легковоспламеняющихся веществ.
3. Условия, которые необходимо строго соблюдать:
- Одновременно с обогреватель в розетку не включать другие электроприборы 
высокой мощности.
- Кабель способен проводить ток номиналом не менее 10 А.
- Вилка надежно вставлена в розетку, что позволит избежать перегрева вилки и 
неисправности.
- Отключайте обогреватель, взяв вилку и вытащив ее из розетки. Не тяните за 
кабель.
- Требуется контроль в присутствии детей, престарелых, инвалидов. Оставлять 
устройство без присмотра не допускается.
- В случае повреждения наш завод может заменить шнур питания и вилку; 
верните обогреваетель утвержденному сервисному агенту для замены.
- Предупреждение: Работающее устройство не накрывать.

СИМВОЛ ФУНКЦИЯ     
0                      Выкл
*                      Подача холодного воздуха
I                       Половина тепловой мощности
II                      Полная тепловая мощность

3. Установите поворотный переключатель на максимум для быстрого прогрева 
помещения. Как только нахождение в помещении станет комфортным, выберите 
более низкую настройку, чтобы уменьшить потребление электроэнергии и 
предотвратить перегрев помещения.
4. Отрегулируйте термостат на максимум и выберите нужную настройку 
мощности. Как только нахождение в помещении станет комфортным, поверните 
термостат против часовой стрелки, пока нагреватель не выключится. Теперь 
термостат будет поддерживать температуру, периодически включая или 
выключая нагреватель. В особенно холодную погоду установка низкой 
мощности может быть недостаточной для работы термостата. Выберите более 
высокую настройку для этих периодов.
5. Перед выключением лучше дать прибору поработать 5-10 секунд в 
режиме без нагревания.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Чтобы избежать повреждений и опасности перегрева, тепловентилятор оснащен 
защитой, которая выключает устройство в случае перегрева до тех пор, пока 
температура не снизится.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Если тепловентилятор нуждается в чистке, протрите наружные поверхности 
влажной тканью. Не промывать водой. Перед чисткой отключите его от питания.
2. Чтобы продлить срок службы устройства, не разбирайте его самостоятельно 
при возникновении неисправности. Отправьте свой тепловентилятор в центр 
послепродажного обслуживания или поставщику для квалифицированной 
проверки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электропитание:     220—240 В ~50 Гц
Диапазон регулировки мощности: 1000/2000 Вт
Площадь обогреваемого помещения: 15-20 м

1. Допускается использование данного устройства людьми (включая детей) с 
ограниченными физическими возможностями, возможностями восприятия или 
умственными способностями или людьми без соответствующего опыта и знаний. 
Такое использование данного устройства возможно только под присмотром 
других лиц или после их инструктирования по безопасному использованию 
данного устройства лицом, ответственным за их безопасность. 
2. Дети должны находиться под присмотром, не разрешайте им играть с 
устройством.

Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с 
ограниченными физическими возможностями, возможностями восприятия или 
умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, за 
исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или после их 
инструктирования по безопасному использованию данного устройства лицом, 
ответственным за их безопасность.
Дети должны находиться под присмотром, не разрешайте им играть с устройством.
Если кабель питания поврежден, то во избежание опасной ситуации следует обратиться к 
производителю, в дилерский сервисный центр или к специалисту соответствующей 
квалификации для замены кабеля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание перегрева не накрывайте обогреватель.
В инструкциях должно быть указано, что обогреватель не должен располагаться 
непосредственно под розеткой.
Не используйте обогреватель в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.







ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: см. на упаковке или на оборудовании

СДЕЛАНО В КИТАЕ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

NINGBO PANEL ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD 

(НИНБО ПАНЕЛ ЭЛЕКТРИК АППЛИАНСЕ КО., ЛТД.)

ADDRESS : NO 255, ROAD 1 LVYUAN, CIXI NINGBO

(№255, РОАД 1 ЛВУЮАН, СИКСИ НИНБО)

ИМПОРТЕР:
ООО "МИР КОМФОРТА"

АДРЕС ИМПОРТЕРА:
350059, Г. КРАСНОДАР, УЛ.УРАЛЬСКАЯ, 25 


