
328www.ventart.ru www.airone.ru

СЕ
ТЕ

ВЫ
Е 
ЭЛ

ЕМ
ЕН

ТЫ

СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАНАЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

Корпус и крышка фильтра изготовлены из оцинкованной стали; 
● Крышка фильтра крепится к корпусу простыми защёлками, корпус фильтров с обеих 
сторон снабжён фланцами, что обеспечивает лёгкое подсоединение к воздуховодам или 
другим компонентам систем вентиляции. 
● Фильтрующий материал выполнен в виде кассеты с мешочными фильтрами из синтети-
ческого волокна, имеющего класс очистки EU4, EU5, EU7. 
● Устанавливается в горизонтальном или вертикальном положении. При вертикальном 
монтаже воздушный поток должен быть направлен вниз так, что бы карманы фильтра не 
сминались.
● Рекомендуемое конечное аэродинамическое сопротивление для фильтров EU5-200 Па, 
для фильтров EU7-250 Па.  Под навесной крышкой находится быстроразъёмный фиксатор, 
позволяющий легко заменить фильтр.

ФЛП 
мешочный фильтр для прямоугольных воздуховодов
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