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Описание теплицы

Мы предлагаем вам новинку 2018 года – сверхпрочная теплица с прямыми 
стенами «Ударница благодатная». Эта теплица отличается от арочной тем, что она 
насчитывает большую площадь внутри конструкции. Достигается это благодаря 
вертикальному расположению перегородок. В таком случае удается сэкономить до 
30% полезной площади. Изготавливается теплица из оцинкованной профильной 
трубы, торцы данной теплицы цельно сваренные; дуги из оцинкованной и снаружи и 
внутри профильной трубы 40x20 мм.

Установка конструкции проводится благодаря современной системе крепежа 
«Краб», что позволяет располагать перемычки между дугами на одной плоскости. В 
отличие от теплиц прошлого поколения, «Ударница благодатная» оснащена 7 (семью) 
рядами перемычек из прочной трубы 40х20 мм. Каркас данной теплицы можно 
смело сравнить с прочной основой цельносварной теплицы. Не нуждается в особом 
уходе в зимнюю пору.

Прочный, надежный каркас из оцинкованной трубы не подвержен коррозии. 
Способен выдержать значительную снеговую нагрузку. Специальная, современная 
разработка завода-производителя, качественная система крепежа не позволит 
поликарбонату провалиться под значительной снеговой нагрузкой.

Данная теплица не нуждается в демонтаже на зимний период. Все теплицы 
проходят ОТК. Данная теплица не имеет аналогов на рынках теплиц.

Теплица выпускается по стандартному заводскому шаблону, следующих 
размеров:

Ширина – 2,5 м;
Высота – 2 м;
Длина – 4 м, 6 м, 8 м, 10 м и далее кратно двум метрам.
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Требования к условиям эксплуатации.

Теплица с поликарбонатом рассчитана на значительную  
снеговую нагрузку и ветер скоростью не более 14 м/с. Теплица должна 
устанавливаться на утрамбованную ровную поверхность или на 
предварительно подготовленный фундамент. Установка на мёрзлый грунт 
запрещается.

Диапазон температур эксплуатации от –60 до +80оС. На зимний период 
покрытие снимать не нужно. Для очистки поликарбоната в летнее время 
нужно использовать мягкую ткань, смоченную чистой водой.

Применение абразивных и химических средств для очистки каркаса и 
покрытия не допускается.
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Лучшие решения инженерной 
мысли в Вашем распоряжении

Сайт: www.aktivagro.ru
E-mail: aktivagro.rf@mail.ru
Телефон: +7 (4742) 717-017

QR-код 
(используйте камеру смартфона)
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