ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (ПСЭ)
DOMOTERM С ТРУБЧАТЫМ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ (ТЭН) И ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ
1. Назначение ПСЭ:
1.1 Предназначен для использования в бытовых условиях как нагревательный прибор, приспособленный для сушки полотенец, одежды и т.п. в ванных комнатах, кухнях и прачечных.
1.2 Изделие изготавливается в соответствии с требованиями ТУ 27.51.24-002-97181497-2020, конструкторской документацией, утвержденной в уставном порядке с соблюдением санитарно-эпидемиологических характеристик.
2. Технические характеристики изделия:
2.1 Полотенцесушитель Домотерм представляет собой изделие, выполненное из:

· высоколегированной нержавеющей стали марки AISI304L, цвет хром;

Для окрашенных полотенцесушителей:

Окрашивание в белый и чёрный цвета производиться методом порошковой окраски. Цвет по RAL 9016 (белый, матовый) 9005 (черный, матовый).

2.2 При производстве полотенцесушителей Домотерм используются трубы с круглым или квадратным сечением.
3. Установка:

ПСЭ крепится к стене на четыре кронштейна, входящих в комплектацию.
4. Правила эксплуатации ПСЭ и требования безопасности:

· полотенцесушитель должен подключаться к электросети (220В,50Гц), имеющей заземление;
· не следует монтировать ПСЭ на расстоянии менее 600 мм от края ванны, душевой кабины, умывальника или кухонной раковины;

· перед включением в сеть убедитесь в исправности шнура и вилки;

· после окончания работы полотенцесушитель отключить от электросети;

· запрещается разбирать полотенцесушитель;

· запрещается переносить полотенцесушитель за электрический шнур;

· исключите возможность доступа к полотенцесушителю детей, так как при продолжительном контакте с кожей возможны ожоги;

· не следует облокачиваться на ПСЭ или держаться за него;
· запрещается использование ПСЭ не по назначению.
· 5. Комплект поставки:

· полотенцесушитель в сборе ……………………….  1 шт;
· крепления телескопическое ……………………….. 4 шт;

· паспорт/инструкция …………………………………1 шт;

· упаковочная тара …………………………………… 1 шт.
6. Сведения об условиях транспортировки и хранения:

Транпортировка ПСЭ может осуществляться любым транспортом, предназначенным для перевозки такого типа грузов.
ПСЭ должен храниться в сухих закрытых помещениях в заводской упаковке. ПСЭ могут храниться уложенными горизонтально в стопу, при этом высота стопки не должна превышать 1 м.
8. Технические характеристики трубчатого электронагревателя (ТЭНа):
· номинальное напряжение ……………..………… 220В;

· род тока …………………………………... переменный;
· температура (min/max) …………………… 30°С / 65°С;
· номинальная частота  …………………….……… 50Hz;

· номинальная потребляемая мощность ………… 300W;

· уровень защиты (класс) ……………………………… 1;

· пыле/влага защита ………………………………… IPХ4;

· время нагрева ПСЭ …………………………... 30-40мин;

· режим работы ……………………... продолжительный;

· электрический кабель …………………………….. 2,5м;
· теплоноситель ……………………………….  антифриз;
· масса нагрузки на ПСЭ ………………… не более 10кг.
9. Эксплуатация ТЭНа:

Трубчатый электронагреватель имеет 3 рабочих режима: Ожидание, Работа, Таймер. 
9.1 Включение:
При подключении ТЭН к сети (вилка в розетке), устройство автоматически переходит в режим ожидания. 

9.2 Рабочий режим:

Нажмите на кнопку «Включение» и устройство перейдет в режим работы. Температура по умолчанию составит 30°С. Вы можете регулировать температуру с помощью клавиш “+" и “-". Каждое нажатие клавиши меняет температуру на 5°С. Цифры будут мигать в процессе набора заданной температуры. 
