
1. НАЗНАЧЕНИЕ  ИЗДЕЛИЯ
Кронштейны МИГ предназначены для размещения огнетушителя на стене либо колонне. 

Масса размещаемого огнетушителя не более 20 кг. При размещении необходимо учитывать 
что огнетушитель должен находиться в легкодоступном месте и следовать требованиям                                               
СП 9.13130.2009 и ТКП 295-2011.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки кронштейна МИГ входит:

- кронштейн МИГ    - ________ шт.;
- паспорт                     - 1 шт (на партию).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид и технические характеристики  кронштейнов МИГ изображены на рисунке 1. 

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  И  ХРАНЕНИЕ
Упакованные кронштейны МИГ могут транспортироваться крытым транспортом любого 

вида.
Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 50 до плюс 50 °С
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5. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О ПРИЕМКЕ

Кронштейн МИГ в количестве ____________штук соответствует конструкторской документа-
ции ПБАК.745117.009.

Дата выпуска_______________       Штамп о приемке_______________________

6. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок хранения кронштейна МИГ 36 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации в 

пределах гарантийного срока хранения 24 месяца со дня ввода кронштейна МИГ в эксплуатацию.
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