
Инструкция по эксплуатации трековых светильников 
«Slim Magnetic»

Внимание! Данная трековая система предназначена для сети
постоянного тока DC 48 В!
При использовании трековых светильников серии Link угловой
конектор не обязателен. 
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Рабочее напряжение:

Запрещается подключать светильник напрямую к питающей 
сети ~220 В без специального понижающего напряжение 
трансформатора.
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Elektrostandard®
Дата производства указана на товаре и/или упаковке. 
Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, 
ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Претензии по качеству товара прини-
маются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: in-fo@royalaurel.ru. 
Производитель: «ZHONGSHAN UR LIGHTING CO, LTD», NO5., KANGLONG 
SAN ROAD, HENGLAN TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 
CHINA. Китай, провинция Гуандун, город Чжуншань, административный 
район Хэнлань, 3-я улица Канлун, дом 5. 
Импортер/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюзинская, 
дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30.

Светильник должен быть надёжно закреплён в шинопроводе. 

Гарантийный срок эксплуатации составляет 60 месяцев со дня продажи
товара через розничную сеть при условии соблюдения покупателем правил
установки, эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в 
настоящей инструкции. В случае выхода товара из строя до истечения 
гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, 
в котором был приобретен товар), к импортеру, к изготовителю товара.
Гарантия не распространяется в случае, если светильник использовался 
в системах освещения промышленных предприятий, складов, офисов и 
т.д., где условия эксплуатации в значительной степени отличаются от 
бытовых условий (повышенный или пониженный температурный режим, 
нестабильная подача электроэнергии и т.д.). 
Контактная информация импортёра и изготовителя указана ниже. Для 
подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую 
инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение 
покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки
и/или хранения товара, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации,
а также наличие на товаре механических повреждений, возникновение
недостатков товара, в отношении которых покупатель предъявляет 
требования, лишает покупателя права на гарантию. 

Установите светильник в шинопровод до щелчка.
После установки светильника в шинопровод подайте питающее
напряжение на трансформатор.

Для работы светильника необходим трансформатор ⎓48 В. 
Перед установкой светильника убедитесь в отсутствии повре-
ждений на корпусе.

 Для извлечения светильника из шинопровода, отключите питание 
 сети, затем зажмите клавиши по краям светильника и потяните по
 направлению от шинопровода.

Внимание!
Монтаж и демонтаж светильника должен осуществляться
специалистом, имеющим соответствующие квалификацию 
и допуски. Все работы по установке и обслуживанию светильника
производить только при отключенной питающей сети.


