
САМОЗАЖИМНЫЕ ПРОФИЛИ



Европейский алюминий EN AW-6063 T5,

изготовление по DIN EN 573-3 / DIN 17611

Самозажимная форма - сборка без метизов 
(в некоторых случаях может понадобится клей или герметик)

Скошенные фаски - аккуратный и завершенный
внешний вид конструкции





U H
угло

вой

оканто

вочный

5,9 ALBERTS ALBERTS ALBERTS ALBERTS 6
оргстекло, ПВХ лист, ПВХ панели, ДВП, МДФ, 

ХДФ, фанера, ДСП

7,9 ALBERTS ALBERTS ALBERTS 8
оргстекло, ПВХ лист, ПВХ панели, ДВП, МДФ, 

ХДФ, фанера,  ДСП

9,9 ALBERTS ALBERTS ALBERTS 10
оргстекло, ПВХ лист, ДВП, МДФ, ХДФ, фанера,  

ДСП

15,9 ALBERTS ALBERTS ALBERTS 16 оргстекло, , ДВП, МДФ, ХДФ, фанера, ДСП

18,9 ALBERTS 19 оргстекло, МДФ, ХДФ, фанера,  ДСП

21 ALBERTS 21 фанера

сечение профиля

внутренний размер 

профиля, мм

толщина листового 

материала, мм
пример листового материала


