9. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ
     Маркировка изделия нанесена на защитном кожухе щетки.

10.  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

ЩЁТКА ЩМ-09 «GRILLO-G85»  серийный №_____________

 соответствует ТУ 4737-006-12352276-2011 и признана годной  к эксплуатации.
         М. П.                            Дата выпуска  “___”__________20        г.

(штамп ОТК)

«Товар не подлежит обязательной сертификации и обязательному декларированию соответствия ТР ТС 010/2011» 

11. Предупреждающие знаки
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Внимание. Опасность.  
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Перед началом работы прочитайте Инструкцию 

по эксплуатации.
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  “ВНИМАНИЕ” Держите на расстоянии от щетки детей и 




  посторонних лиц.
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Опасность получения травм  вращающейся  щетки. 

Держите руки и ноги на расстоянии от вращающейся 

щетки .
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Щетка мотоблочная
ЩМ-0,9  Grillo G-85
SMP 885.00.00.000
Руководство по эксплуатации
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Россия

г. Гагарин

1. Общие указания.
Щётка мотоблочная (далее – ЩЁТКА) – механическое средство, предназначенное для уборки малоконтурных  территорий в комплекте с мотоблоками  GRILLO моделей G-107 и G-85.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ.

	Габаритные размеры мм.(длина,ширина,высота)
	765 х 1030 х 560

	Ширина захвата не менее, мм
	950

	Угол поворота
	+18(

	Диаметр щетки, мм
	450  (максимальный)

	Рабочая скорость км/час
	1 … 3

	Масса, кг., не более
	50

	Количество обслуживающего персонала, чел.
	1


3. Комплектность.

	№
	Наименование
	Кол., шт.

	1
	Щётка
	1

	2
	Руководство по эксплуатации
	1


4. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

· перед эксплуатацией ЩЁТКИ в комплекте с мотоблоком необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством и руководством по эксплуатации на  мотоблок;

· запрещается использовать  ЩЁТКУ в незакрепленном состоянии;
· очистку  ЩЁТКИ производить только при остановленном мотоблоке.

· Запрещается нахождение людей при работающей щетке в радиусе 5м (кроме оператора). При обработке сухой поверхности рекомендуется для защиты органов дыхания от пыли использовать индивидуальные средства защиты типа  респиратора и очки для защиты глаз.
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Рис.1.
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Рис.2.
7. Правила хранения и транспортировки.

По окончании работ ЩЁТКУ необходимо тщательно очистить от земли и ржавчины. Хранить ЩЁТКУ рекомендуется в закрытом помещении. В случае длительного хранения ЩЁТКИ рекомендуется детали, не имеющие лакокрасочного покрытия, смазать консервирующей консистентной смазкой.

Транспортировать ЩЁТКУ допускается любым видом транспорта, обеспечивающим его сохранность.

8. Гарантийные обязательства
Предприятие–изготовитель гарантирует нормальную работу Щетки ЩМ-09 «GRILLO» при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанных в данной инструкции.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца от даты продажи через торговую сеть.

Срок службы – 5 лет. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке 1 (один) год со дня приемки Щетки ЩМ-09 «GRILLO»  на предприятии-изготовителе.

При обнаружении дефектов в период гарантийного срока, предприятие–изготовитель обязуется бесплатно заменить или отремонтировать вышедшие из строя узлы, если дефект произошел по вине предприятия–изготовителя.

Взаимоотношения между Предприятием–изготовителем (Продавцом) и Покупателем (Владельцем) осуществляется на основе Закона о защите прав потребителей.

Предприятие–изготовитель не несет ответственности по гарантии:

─ если предъявляемая Потребителем  Щетка ЩМ-09 «GRILLO» разукомплектована;

─ при несовпадении (исправлении) заводского номера Щетки ЩМ-09 «GRILLO», в Руководстве по эксплуатации с номерами, нанесенными на щетке;

─ если Щетка ЩМ-09 «GRILLO» используется не по прямому назначению;

─ если потребителем произведена замена или сделана доработка деталей на детали,  не предусмотренные конструкцией или производилась самостоятельная разборка Щетки ЩМ-09 «GRILLO»;

 ─ при повреждении деталей вызванном  плохим закреплением сборочных узлов и составных частей;

─ в случае коммерческого использования Щетки ЩМ-09 «GRILLO» организациями, юридическими лицами, а также частными лицами.

Гарантийный срок не установлен на ремонтные работы, неисправности и дефекты, возникшие в результате:
─ использования не оригинальных запасных частей и материалов;
─ нарушения инструкций и рекомендаций, указанных в руководстве по эксплуатации без надлежащего технического обслуживания;

─ заедания или поломки деталей вследствие  недостаточного количества смазочных материалов, а также использования несоответствующей марки масла;
─ неквалифицированного ремонта или регулировки присоединяемых деталей и узлов;

─ повреждения  или износа деталей, вызванных попаданием абразива (грязи), из-за неправильной сборки, нерегулярным уходом и нарушением условий эксплуатации;

           Настоящая гарантия не распространяется на запасные части и расходные материалы с ограниченным сроком использования: приводной ремень,  троса управления.

Мастерские гарантийного ремонта не принимают в ремонт и не обменивают отдельные детали и сборочные единицы Щетки ЩМ-09 «GRILLO»,  не очищенные от внешних загрязнений.
В случае обнаружения дефекта необходимо обратится по адресу:
215039, Россия, Смоленская область, Гагаринский район, д. Поличня,

  ул. Новая, ООО «Мобил К», тел/факс: (48135) 6–59–69, 6-59-58

E–mail: mobilk–com@mail.ru   http://www.mobilk.ru
Подпись владельца____________________________________  

5. Устройство  и техническое обслуживание.

ЩЁТКА представляет собой сборно-сварную конструкцию. ЩЁТКА приводится в действие с помощью клинового ремня от шкива на двигателе мотоблока. Натяжение ремня осуществляется при помощи натяжного устройства щетки.

Через каждые 100 часов эксплуатации или раз в два года необходимо произвести замену смазки в редукторах. Применяемая смазка: конический – Литол-24, червячный – трансмиссионная смазка типа ТАД-17, залить до уровня заливного отверстия (120мл).

Если в период эксплуатации ЩЁТКИ возникает повышенный шум шестерен конического редуктора, необходимо произвести регулировку зазора в зацеплении подбором количества регулировочных прокладок. При этом должна сохраняться плавность вращения валов без подклинивания.

Необходимо   очень  внимательно  следить  за  состоянием  червячного  редуктора   и   за   наличием   смазки   в   нём!   Не   допускается   подтекания   масла  из редуктора – это приведёт к его поломке!

После уборки, ЩЁТКУ следует очистить от загрязнений с помощью ветоши.

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ.

· снять защитную пластиковую крышку с прицепного фланца вала отбора мощности мотоблока (если крышка имеется);

· присоединить  прицепным узлом щетки к прицепному узлу мотоблока и ввести в зацепление шлицевое соединение вала отбора мощности мотоблока и входного вала щетки, зафиксировать гайками с шайбами (гайки затянуть) (рис.1);

ВНИМАНИЕ!!!  Категорически запрещается включение ВОМ на ходу!!!

· установить опорные колеса таким образом, чтобы в момент прикосновения щетины к убираемой поверхности зазор между колесом и поверхностью составлял 2 – 3 см. (рис.2);

        ВНИМАНИЕ!!! Эти операции производить при неработающем двигателе!
После выполнение вышеуказанных операций ЩЁТКА готова к работе.

Примечание: с целью компенсации перекоса при постепенном износе щетины щетка имеет ограниченный осевой люфт в прицепном узле за  счет подвижного соединения двух втулок, при необходимости временного отсоединения щетки от мотоблока можно воспользоваться данным соединением следующим образом:

· вывернуть фиксатор в корпусе прицепного узла;

· отсоединить щетку, вытянув втулку поворотного узла из втулки  прицепного  корпуса;

Присоединение произвести в обратном порядке.

Согласно инструкции мотоблока, запустите двигатель;

Соединительные элементы (гайки, шайбы)





Фиксатор поворота щетки





Прицепной  узел щетки





Механизм регулировки    высоты  колес





Угол поворота щетки
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Защитный кожух Щетки





Опорные колеса








