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	Разработка, производство, поставка и технологическое сопровождение биоразлагаемых очищающих средств


ТМ – Асептодин
арт. П-01-01
	Назначение
	Жидкое нейтральное дезинфицирующее средство на основе комбинации ЧАС и бигуанидинов..

	Область применения
	Средство применяется  для профилактической и вынужденной дезинфекции (при очаговых инфекциях) 
-на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, бассейны, бани, прачечные, спорткомплексы, парикмахерские, культурно-оздоровительные комплексы и др), 
-на предприятиях автомобильного, водного, железнодорожного транспорта (грузового и пассажирского), метрополитена.
- при проведении дезинфекции в медицинских учреждениях различного профиля, в детских учреждениях, организациях образования.
-  для дезинфекции различных поверхностей в помещении; мягкой, жесткой мебели, белья, посуды, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря;



	Свойства
	«ТМ-Асептодин»  является универсальным дезинфицирующим средством для поверхностей из нержавеющей стали, легких и цветных металлов, пластмасс, стекло. Обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, вирусов (коксаки, ЕСНО, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норовирусов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. типа А, включая А H5N1.  A HINI. аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии ), грибов рода Кандида, дерматофитов.

	Методические рекомендации по применению

	Рабочая концентрация « ТМ-Асептодин » 0,4-5,0 % (в зависимости от вида инфекции, объекта обеззараживания и степени его контаминации),
 время обработки  20 – 60 минут, при температуре 10 – 400 С. 
время смыва 2- 7 минут. 
      При дезинфекции поверхностей, облицованных кафельной плиткой, и при обработки от плесени (полы, стены и т.п.) рабочие растворы не смываются.


	Состав
	Содержит алкилдиметилбензиламмония хлорид, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид

	Внешний вид
	Прозрачная  жидкость
 голубого цвета.

	Плотность
	около 1,0 г/см3  при температуре 20 0С

	Значение РН
	около 7,0 ед

	Меры предосторожности

	- соблюдать обычные меры предосторожности по обращению с моющими средствами;

- при попадании на кожу или слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой;

- не смешивать с  кислотными и щелочными средствами.

	Упаковка
	Пластиковые, химически стойкие канистры-5л., 30л., бочки-200л.

	Условия хранения
	Концентрат хранить в заводской упаковке в темном прохладном месте при температуре от +1 до +20 0С.

	Гарантийнй срок хранения
	5 лет со дня изготовления.




