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ТМ - Тексолан АФ Сил
/Т-04-09/ ТУ 2382-003-53721969-00
Пеногасящая эмульсия

	Назначение
	Универсальный низковязкий пеногаситель на силиконовой основе служит для предотвращения образования пены и непосредственного гашения образовавшейся пены.


	Область применения
	Применяется в нефтегазодобывающей и текстильной, шинной, резинотехнической, целлюлозно-бумажной, лакокрасочной промышленностях. 
Используется при обработке сточных вод в различных отраслях промышленности.


	Свойства
	Концентрированная водорастворимая эмульсия на силиконовой основе, предназначенная для уменьшения или прекращения пенообразования. Эффективно и быстро устраняет пену (гасит пену любых типов) в водных средах в широком диапазоне рабочих температур.   

Не подвергаться химическим атакам по причине собственной химической инертности. 

Не представляет угрозы для окружающей среды, так как вещество не выделяет вредных продуктов разложения. 

       Не оказывает корродирующего действия на металлические поверхности.

	Методические рекомендации по применению

	Продукт можно использовать в неразбавленном виде.
Порядок смешения - к продукту добавляется вода при постоянном перемешивании (но, не наоборот). Рабочая концентрация определяется в зависимости от типа пены и интенсивности вспенивания, и должна составлять от 100 до 500 ррm.


	Внешний вид

Плотность
	 Белая непрозрачная эмульсия, без запаха
Около 1,0

	Значение рН
	Около 6,5 ед

	Определение концентрации раствора
	Методика определения концентрации рабочих растворов предоставляется по требованию заказчика

	Меры предосторожности

	- соблюдать обычные меры предосторожности по обращению с моющими средствами;

- при попадании на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой;

- не смешивать с щелочными, кислотными и дезинфицирующими средствами.



	Упаковка
	         Пластиковые, химически стойкие канистры - 5л.,10л, 30л., бочки-200л.

	Условия хранения
	 Продукт устойчив при хранении в неразбавленном виде, концентрат хранить в заводской упаковке в сухом месте при температуре от 0 до +250С.

	Гарантийный срок хранения
	1 год со дня изготовления при соблюдении указанных условий хранения.




По свои свойствам не ступает качеству пеногасителя Биомол ПГ-64 силикон ТУ 2381-007-58996903-08
