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	Разработка, производство, поставка и технологическое сопровождение биоразлагаемых очищающих средств



ТМ – Техно Лайт

Арт. /Щ-06-02/
	Назначение
	Средство предназначено для очистки остекления зданий и сооружений, автомобильной техники, стекол и зеркал в фойе и холлах. 
Также можно применять для чистки кафеля, оргтехники и мониторов, пластиковых и хромированных поверхностей.

Объекты применения - жилые и административные здания, вокзалы, станции метрополитена и т.д.

	Свойства
	Обладает высокой моющей способностью, сильным обезжиривающим и антистатическим действием.

Средство не оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемые  поверхности, эффективно работает при температуре воздуха до -10 0С. 

Не токсично, биоразлагаемо. Относится к 4 классу опасности.



	Методические рекомендации по применению

	1. Рабочая концентрация 2 – 10 %, при минусовых температурах средство применяется в концентрате.

2. Равномерно нанести средство на обрабатываемую поверхность. Для улучшения качества уборки использовать распылитель.

3. Вытереть насухо.

	

	Состав
	Оптимизированная смесь ПАВ, хелатирующие агенты, азеотроп изопропанола.

	Внешний вид
	Жидкость голубого цвета.

	Плотность
	около 0,99 г/см3 при температуре 200С

	Значение рН
	около 10,11 (для 1%-го раствора в дистиллированной воде при температуре 20 0С)

	Меры  предосторожности
	
- соблюдать обычные меры предосторожности по обращению с моющими средствами

- не смешивать с кислотными  и дезинфицирующими средствами

- при попадании концентрата на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой 

- не принимать внутрь 



	Упаковка
	Пластиковые, химически стойкие канистры – 5, 10, 30 л., бочки – 200 л.

	Условия хранения
	Концентрат хранить в заводской упаковке в темном месте при температуре от -10 до +30 0С.

	Гарантийный срок хранения
	Три года со дня изготовления при соблюдении указанных условий хранения.
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