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	Разработка, производство, поставка и технологическое сопровождение биоразлагаемых очищающих средств



ТМ - Нафтакор

Арт. Щ-16-01

	Назначение
	Специализированный жидкий очиститель для удаления комплексных и атмосферных загрязнений,  а так же маслами и нефтепродуктами с различных поверхностей: черные и цветные металлы природный и искусственный камень, тротуарная плитка, брусчатка, асфальт, бетон и т.д. Эффективно удаляет маслянистые и комплексные загрязнения: индустриальные, моторные и трансмиссионные  масла,  консервационные  и  смазочные материалы на нефтяной основе, графитовые смазки,  эксплуатационные загрязнения органического характера (маслогрязевые,  нефтепродукты, пыль, сажа, копоть); шлифовальные, доводочные и полировальные  пасты,  СОЖ.  

	Область применения
	Очистка и уборка площадей и примыкающей территорий промышленных предприятий, вокзалов, метрополитен, логистических центров, станций техобслуживания, АЗС, автостоянок и т.п. от грязи и проливов различных нефтепродуктов.

	Свойства
	Продукт, включает в свой состав, специально подобранные поверхностно - активные вещества, смачиватели, диспергаторы и щелочные агенты. Продукт не горюч и не токсичен, относится к IV классу опасности. Биоразлагаем.

	Методические рекомендации по применению

	1. Приготовить рабочий раствор с концентрацией 3 – 5%, при наличии сильных загрязнений концентрацию можно увеличить

2. Нанести на обрабатываемую поверхность щеткой, губкой, с помощью распылителя или с использованием оборудования низкого давления. При наличии сильных загрязнений растереть щетками.
3. Выдержать 5 – 10 минут для эффективного воздействия компонентов препарата на загрязнения
4. Промыть водой, желательно с применением оборудования высокого давления. 

	Состав
	Оптимизированная смесь ПАВ, смачивающих и комплексообразующих веществ и специальных биологических добавок.

	Внешний вид
	Слабоокрашенная прозрачная жидкость

	Плотность
	Около 1,025 г/см3  при температуре 20°С

	Значение рН
	Около 9,0 (для 1%-го раствора в дистиллированной воде при температуре 20 °С)

	Меры предосторожности:

	При работе с рабочими растворами:

- соблюдать обычные меры предосторожности по обращению с моющими средствами;

При работе с концентратом:

- хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей;

- при попадании на кожу или слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой;

- не смешивать с  кислотными средствами.

	Упаковка
	Пластиковые, химически стойкие канистры – 5, 10, 30 л, бочки – 200 л.

	Условия хранения
	Концентрат хранить в оригинальной упаковке в прохладном месте при температуре от +1 до +300С.

	Гарантийный срок хранения
	3 года со дня изготовления при соблюдении указанных условий хранения.
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