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	Разработка, производство, поставка и технологическое сопровождение биоразлагаемых очищающих средств



ТМ – Унилан ХС

Вспомогательное средство для облегчения чистки напольных текстильных покрытий

арт. Щ-13-01

	Назначение
	Предназначено для профессиональной чистки синтетических и натуральных ковров и ковролиновых покрытий. Эффективно удаляет застарелые комплексные загрязнения органической и неорганической природы. Увеличивает эффективность всех методов глубокой очистки, может использоваться в качестве шампуня или пятновыводителя. 

	Область применения
	Для машинной и ручной чистки натуральных и синтетических ковров и ковролиновых покрытий в гостиницах, учреждениях различного профиля, быту. 

	Свойства
	Высококонцентрированное низкопенное жидкое средство. Обладает хорошим смачивающим, диспергирующим и моющим действием. Специально подобранная синергетическая формула компонентов позволяет значительно облегчить сложные работы по очистке напольных покрытий. Не содержит агрессивные компоненты. Рабочие растворы не изменяют цвет и структуру обрабатываемых волокон. Работает в воде  любой жесткости и температуры.  Не токсично, биологически разлагаемо.

	Методические рекомендации по применению

	1. Поверхность, предназначенную для чистки тщательно пропылесосить. При наличии специфичных пятен (жвачка, свечный воск, масляная краска) провести их  предварительную обработку пятновыводителем.

2. Приготовить рабочий раствор «ТМ-Унилан ХС» с концентрацией 10 – 50 %.

3. Нанести рабочий раствор методом распыления на загрязненную поверхность.

4. Выдержать 3 – 5 минут и смыть шампунем или экстрактором. 

Внимание: не допускайте высыхания средства на поверхности.

Перед обработкой протестировать поверхность на стойкость красителей к воздействию средства

	Состав
	Оптимизированная смесь неионогенных ПАВ, комплексообразователь, антиресорбент, органический растворитель, активные щелочные добавки.

	Внешний вид
	Прозрачная  бесцветная жидкость. Допускается незначительный осадок


	Плотность
	около 0,98 г/см3 при температуре 20 0С

	Значение рН
	около 10,4 (для 1%-го раствора в дистиллированной воде при температуре 200С)

	Меры  предосторожности

	При работе с рабочими растворами:

- соблюдать обычные меры предосторожности по обращению с моющими средствами;

При работе с концентратом:

- хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей;

- при попадании на кожу или слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой;

- не смешивать с  кислотными, щелочными и дезинфицирующими средствами.

	Упаковка
	Пластиковые, химически стойкие канистры – 5, 10, 30 л., бочки – 200 л.

	Условия хранения
	Концентрат хранить в заводской упаковке в темном месте при температуре от -5 до +25 0С.

	Гарантийный срок хранения
	36  месяцев со дня изготовления при соблюдении указанных условий хранения.
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