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ARIDEYA
АППАРАТ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ

ГАЗОВЫЙ БЫТОВОЙ (КОНВЕКТОР)

Руководство по эксплуатации
международные гарантийные обязательства



 



питания в розетку с напряжением 220В.
прибор. Включение/выключение вентилятора осуществляется путем подключения шнура 
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 Вы приобрели современный аппарат отопительный газовый бытовой
«ARIDEYA» (далее конвектор), модель КНС-3  (мощность 3 кВт), который обеспечивает
значительную экономию энергоресурсов и не загрязняет окружающую среду.
 Надеемся, что наше изделие будет надежно и долго служить Вам.
 Конвекторы «ARIDEYA» имеют модельный ряд:

По вопросам гарантийного ремонта и обслуживания обращайтесь
к уполномоченному представителю завода или в газовое хозяйство!

По вопросам ввода в эксплуатацию - в газовое хозяйство!
По ворпосам монтажа - в специализированное предприятие!

Нарушение правил монтажа и эксплуатации, приведенных ниже, могут привести
к выходу конвектора из строя.

 Конвекторы серии "В" дополнительно оснащены электрическим вентилятором
который ускоряет процесс распространения тепла по помещению, в котором установлен

КНС-2/КНС-2В (мощность 2 кВт)
КНС-3/КНС-3В (мощность 3 кВт)
КНС-4/КНС-4В (мощность 4 кВт)
КНС-5/КНС-5В (мощность 5 кВт)
КНС-6/КНС-6В (мощность 6 кВт)
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ГОСТ 5542-2014

  Конвектор «ARIDEYA» предназначен для отопления отдельных
жилых, общественных и производственных помещений и изготовлен в соответствие
с ГОСТ EN613.
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Вентилятор модели серии "В"

Электрическое подключение 220 В./50 Гц., модели серии "В" 

Потребляемая
электрическая мощность 18 Вт., модели серии "В"

КНС-3/
КНС-3В
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КНС-4В
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отдельно
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С целью обеспечения возможности обслуживания дымовоздушного блока в процессе  эксплуатации  
конвектора,  рекомендуется  разместить  канал  в  непосредственной близости от окна, но с  учетом 
действующих ограничений (см. табл. 3). При этом необходимо учитывать, что для обеспечения 
установки и снятия конвектора, а также для снятия и установки газогорелочного устройства перед 
фронтом конвектора на расстоянии не менее 580 мм от стены и на расстоянии не менее 750 мм от оси 
канала в направлении автоматики безопасности   не должно быть никаких строительных элементов или 
стационарно установленного оборудования. 
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 7.2.5.  Если конвектор оснащен вентилятором (серия "В"), то вы можете,при необходи-
мости включать или выключать его. Вентилятор увеличивает скорость прогрева помещения и 
увеличивает эффективность работы конвектора ориентировочно на 1-2 %. Кроме того повыша-
ется равномерность распределения тепла в помещении.
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