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Рабочая температура         -25°C до +50°C 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Светодиодная лампа Voltega® является современным и экологичным источником света, при 

использовании которого можно получать многократную экономию электроэнергии (т.к.) 

светодиодная лампа имеет световую отдачу в 8-10 раз большую, чем лампа накаливания той же 

мощности).  

Светодиодная лампа  Voltega® экологически безопасна, не содержит ртути, вредных веществ. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  

- интерьерная и декоративная подсветка 

- общее, локальное и акцентное освещение 

Светодиодные лампы имеют стандартные резьбовые цоколи Е14 и Е27, а также стандартные 

штыковые цоколи G4, G9, GU5.3, GU10, GX53, GX70 и предназначены для прямой замены 

стандартных, галогеновых ламп накаливания и компактных люминесцентных ламп в тех же 

светильниках. 

Примечание: При использовании нескольких ламп в одном светильнике рекомендуется приобретать 

лампы с одинаковой датой производства (см. на цоколе). 

 

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

Монтаж и демонтаж лампы осуществляется при отключенном питании сети.  

Устанавливая лампу, держите ее за основание корпуса.  

Лампу запрещено разбирать. 

Светодиодную лампу нельзя использовать: 

- с диммером (регулятором яркости), если на лампе нет специальной подтверждающей информации 

     

 

 

 

 

Мощность, W

Паспорт  эксплуатации

Технические характеристики:

Напряжение,  V  

50Частота питания сети, Hz

Световой поток, lm

Индекс  цветопередачи, Ra

Ток, mA

Размер, мм

  

Угол рассеивания, °               

Цветовая температура, К       

Срок службы, часов                     



 
- при (или после) ее контакта с водой и другими жидкостями 

- в открытых светильниках для наружного освещения. 

Лампочки с функцией диммирования (см. на упаковке) подходят для использования с диммером с 

фазовой отсечкой по предметному фронту (ТРИАК диммеры). 

 

СЕРТИФИКАЦИЯ:  

Вся продукция Voltega® сертифицирована. Соответствует Требованиям Технического регламента 

ТС 004/2011, ТС 020/2011, ЕАЭС 037/2016. Информация о сертификатах соответствия и сведения 

содержащие в них предоставляется в товаро-сопроводительной документации. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛИ: 

Указана на упаковке 

 

ИМПОРТЕР:  

ООО «ФАКЕЛ», 119454, Россия, город Москва, улица Лобачевского, дом 92, корпус 4, помещение 

VIА, E-mail: info@maytoni.ru 

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА:  

Дата производства указана на лампе/упаковке. 

Срок хранения не ограничен. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

ВНИМАНИЕ! 

- Основанием для гарантии является правильно заполненный гарантийный талон с указанием 

наименования изделия, даты, места продажи, подписи продавца и печати. 

- Замена вышедшей из строя лампы осуществляется в точке продажи при наличии данного 

гарантийного талона и при условии сохранения товарного вида упаковки. 

- Гарантийный срок, установленной фирмой-производителем – 24 месяца с даты покупки при 

соблюдении условий эксплуатации.  

- Все вышеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства Российской 

Федерации, регулирующего защиту прав потребителей, и не распространяются на случаи 

использовании товара в целях предпринимательской деятельности. 

 

НЕ ПОДЛЕЖАТ ЗАМЕНЕ ЛАМПЫ: 

- вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, 

других материалов, не предназначенных для контакта с водой. 

- вышедшие из строя в результате действия обстоятельства непреодолимой силы: пожар, 

затопление и т.д. 

- упаковка которых потеряла товарный вид 

 

Артикул Дата продажи Место продажи Штамп магазина и 

подпись продавца 

    

 

 


