
КОНСТРУКЦИИ

Внутренняя труба HDPE

Внешняя оплетка AISI 304 нержавеющая сталь

Наконечники гайка / ниппель - латунь

Втулка AISI 304 нержавеющая сталь

Подводка ГИГАНТ PREMIUM для питьевой воды (хол.и гор.)в стал.оплетке супергибкая IMPERIAL

Надежное решение для гибких 
связей для мощного потока

Изготовленые из гофрированной внутренней 

трубы из HDPE, покрытой оплеткой из нержа-

веющей стали AISI 304, связи являются 

исключительно гибкими и не гнутся и не 

ломаются. Они поддерживают опти-

мальный поток без ограничений. Предна-

значены для использования в котлах, исталля-

циях для смягчения воды, насосах, счетчиках 

воды, системах отопления и инсталляциях для 

фильтрирования воды.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ГИБКИЕ И

НЕСГИБАЕМЫЕ
БЕЗОПАСНАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 

Антибактериальная HDPE труба 
гарантирует соответствие стандарту

Исключи-
тельная 
гибкость

позволяет легко 
связать в 

ограниченном 
пространстве без 

использования 
инструментов

Высокая
 устойчивость

 по отношению
 химических 

веществ

(кислоты, 
алкильные агенты, 

соли и растворители)

Оптимальный 
радиус 

сгибания

Небольшой вес

легко 
обслуживается

Гофрированная труда не дает 
дефицитов и в состоянии 
обеспечить острые углы 
очень незначительными 

радиусами сгибания

обеспечивает 
повышенную 
устойчивость

Постоянный 
поток 

движения

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ
ПОКРЫВАЮЩЕЙ ДЕФЕКТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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