
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ САМОРЕЗЫ FS

3.5
3.5
3.5
3.5
4.0
4.0

6.2
6.2
6.2
6.2
6.7
6.7

Диаметр
самореза

d

Диаметр
головки

Dk

35
45
50
60
70
80

Длина
самореза

L
25
30
40
40
50
50

Длина
резьбовой

части
b

5
5
10
20
20
30

Толщина
прикрепл.
изделия

ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ, 
ЗАВИНЧИВАНИЕ В ПАЗ

НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СВЕРЛЕНИЯ
Специальная насечка на резьбе для эффекта "пилы".

“АЛМАЗНЫЙ” НАКОНЕЧНИК
Наконечник самореза типа diamond point - облегчает  вкручивание, 
предотвращает раскалывание, можно "наживить" молотком. Не 
растрескивает древесину при краевом завинчивании!

УНИКАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ РЕЗЬБЫ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ 
ЗАКРУЧИВАНИЯ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ПЛОТНЫХ СОРТОВ 
ДРЕВЕСИНЫ, МАССИВА ДОСКИ

СУПЕР-ПОТАЙНАЯ ГОЛОВКА
Потайная головка с заостренным углом (60о) и раззенковкой, для 
абсолютного "утапливания"  и плотного прилегания в основании. При 
фиксации в паз демонтаж пола без раскалывания, возможность 
повторного использования и коррекции досок.

ШЛИЦ TORX СОХРАНИТ НАСАДКУ И ЗАЩИТИТ ОТ ПРОКРУЧИВАНИЯ
Допускает приложение более высокого крутящего момента с меньшим 
усилием по сравнению с крестообразными аналогами (Pz, Ph). 
Идеальное прилегание биты и шлица уменьшает трение и износ 
насадки, сводит к минимуму деформацию и повреждение покрытия 
шлица самореза, обеспечит легкий демонтаж и защиту от коррозии. 
Нет риска выскальзывания насадки во время завинчивания.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ ПОКРЫТИЕ
Трехвалентный хром, Cr 3+, не токсичен, в отличии от обычного 
шестивалентного Cr6+
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САМОРЕЗЫ HIMTEXfix ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ А2, AST,
ДВУХРЕЗЬБОВЫЕ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕРРАС.
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Саморезы предназначены для наружного использования. 
Крепление террасных досок, фасадов и других наружных 
деревянных конструкций. Крепеж пригоден для условий классов 
эксплуатации 1-2-3

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:
Нержавеющая сталь A2 обладает высокой коррозийной стойкостью.

УНИКАЛЬНАЯ ДВОЙНАЯ РЕЗЬБА
Обратная резьба под головкой обеспечивает «эффект тисков»: не просто 
сжимает прикрепляемые изделия, но и фиксирует их, исключая сезонные 
изменения древесины.

НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СВЕРЛЕНИЯ
Самонарезающий конец с особой геометрией с эффектом «буравчика», 
обеспечивает быстрое и легкое первоначальное вкручивание.

ПОТАЙНАЯ ГОЛОВКА
ШЛИЦ TORX ДЛЯ НАДЕЖНОГО И УДОБНОГО ЗАКРУЧИВАНИЯ

ЭКОЛОГИЧНЫЕ
Могут применяться на пищевых производствах.
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Шурупы предназначены для наружного использования. 
Изготовление заборов, ограждений, террас и других наружных 
деревянных конструкций, в том числе из плотных сортов древесины.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:
Нержавеющая сталь A2 обладает высокой коррозийной стойкостью.

НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СВЕРЛЕНИЯ
Самонарезающий конец с особой геометрией с эффектом 
«буравчика», обеспечивает быстрое и легкое первоначальное 
вкручивание.

ПОТАЙНАЯ ГОЛОВКА
ШЛИЦ TORX ДЛЯ НАДЕЖНОГО ЗАКРУЧИВАНИЯ

ЭКОЛОГИЧНЫЕ
Могут применяться на пищевых производствах.

САМОРЕЗЫ HIMTEXfix ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ А2,  ASU,
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ САМОРЕЗЫ ДЛЯ ДЕРЕВА


